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лава 


НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 
| СООРУЖЕНИЙ 


‚ 1. Фортификационные сооружения создаются для обес- 
печения ведения огня, наблюдения и управления боем, 
манёвра`вдоль фронта ‘и из глубины, защиты бойцов и ма-. 
териальной части от поражения огневыми и другими сред- 
ствами противника, а также для затруднения продвижения 
противника. т 

Применение фортификационных сооружений в различных 
видах боя и условиях местности см. ч. [ «Укрепление мест- 
ности» настоящего Наставления. 

2. Фортификационные сооружения по на- 
значению подразделяются на: 

огневые сооружения; 

наблюдательные и командирские наблюдательные пункты; 

траншеи и хсды сообщения; 

убежища и укрытия; 

препятствия. 

3. Огневые сооружения предназначаются для 
ведения огня из различных видов стрелкового, миномёт- 
ного и артиллерийского оружия. 

По вооружению огневые сооружения подразделяются на: 

стрелковые — для ведения огня из винтовки или авто- 
мата; ` 

пулемётные — для ведения огня из ручного или станко- 
вого пулемёта; Га 

ПТР — для ведения огня из противотанкового ружья; 

миномётные; 

орудийные. 

`Огневые сооружения по вооружению могут быть сме- 
шанными (пулемётно-стрелковые, орудийно-пулемётные). 

По видам огня. огневые сооружения могут быть: 


фронтального’ действия — для ведения фронтального. 


огня (перпендикулярно линии фронта); 


> —м—ы—ы———_— 





флангового действия — для ведения фланкирующего огня 


(вдоль линии фронта); 
кругового обстрела — для ведения огня по всем направ- 


лениям; 
зенитного действия — для ведения огня по воздушным 


целям. . 

4. Наблюдательные пункты (НП) предназна- 
чаются для обеспечения бесперебойного наблюдения за по- 
лем боя, а командирские наблюдательные 
пункты, кроме того, должны обеспечивать ведение штаб- 
ной работы. Рр : 

5. Траншеей называется узкий ров с бруствером, на- 
сыпанным с одной или двух сторон, обеспечивающий удоб- 
ство ведения огня и наблюдения, манёвр огневых средств 
и живой силы вдоль фронта, а также укрытие от огня и 
танков. ў М 

Ходы сообщения — узкие рвы с брустверами с 
обеих или с одной стороны, предназначаются для укрытого 
сообщения с тылом и между фортификационными соору- , 
жениями. 

6. Убежища и укрытия предназначаются для 
укрытия людей, материальной части и боеприпасов от пора- 
жения и уничтожения огнём противника и для обеспечения 
непрерывной работы командных и медицинских пунктов. 

7. Фортификационные препятствия имеют 
назначение замедлить или остановить движение наступаю- 
щего под огнём обороняющихся войск (преимущественно 
фланговым). Создание препятствий в первую очередь 
достигается использованием естественных условий мест- 
ности (труднодоступных участков) и усилением их, в меру 
надобности, искусственными препятствиями, а при отсут- 
ствии естественных препятствий — возведением Сильных 
искусственных препятствий. 

Препятствия могут быть противотанковыми, противопе- 
хотными и противотранспортными; они могут также быть 
одновременно теми и другими. 

Фортификационные препятствия, их назначение, типы и 
применение в различных условиях местности см. ч. Ш на- 
стоящего Наставления «Фортификационные и водные пре- 
пятствия». пни 

8. По характеру защиты от огня фортификационные со- 
оружения подразделяются на: 

открытые (окопы и траншеи с ячейками и открытыми 
площадками, ходы сообщения), дающие защиту от на- 
стильного и частично от навесного огня; 
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закрытые, обеспечивающие. защиту как от настиль- 
ного, так и от навесного огня. 

Фортификационные сооружения (открытые и закрытые), 
расположенные в танкодоступной местности, должны проти- 
востоять механическому воздействию танков или иметь укры- 
тия для защиты бойцов и оружия от раздавливания танками. 

9. По степени защиты от огня противника закрытые фор- 
тификационные сооружения подразделяются на: 

сооружения противоосколочного типа — защи- 
® щающие от осколков и одиночного ружейно-пулемётного 
огня; 


противотанкового ружья, пулеметной очереди и 81-мм мин; 
сооружения усиленного типа — защищающие от 
снарядов 50-мм противотанковой пушки и от снарядов 
105-мм лёгкой полевой гаубицы; 

сооружения тяжёлого типа — защищающие от сна- 
рядов 75-мм и 88-мм танковой и противотанковой пушек, 
150-мм тяжелой пблевой и самоходной гаубиц и 50-кг 
авиабомб; 

сооружения сверхтя жёлого типа — защищающие 
от снарядов артиллерии РГК крупных калибров и авиа- 
бомб весом 100 кг и более. 

10. Закрытые фортификационные сооружения, в зависи- 
мости от назначения и местных условий, могут устраиваться 
со стенами и покрытиями различной прочности (например: 
с легким покрытием и усиленными. стенами или с тяжелым 

покрытием и усиленными стенами и т. д.). 
Для обеспечения сооружения от раздавливания танками 
необходимо создавать надежную связь покрытия сооруже- 
ния со стенами, стен между собой и с основанием. 
Входы в закрытые фортификационные сооружения всегда 
должны устраиваться с противоположной стороны по от- 
ношению к наиболее вероятному направлению огня против- 
ника. 
Конструкции ‘входов и амбразур закрытых сооружений 
также должны противостоять раздавливанию танками. 
11. Огневые сооружения усиленного, тяжёлого и _сверх- 
тяжелого типов, обеспечивающие находящихся в них от 
| поражения при прямом попадании снарядоз, м назы- 
ваются казематированными. 

Казематированными устраиваются преимущественно со- 
сружения флангового действия. 

Казематированные сооружения, предназначенные для ве- 
дения фланкирующего огня в обе стороны, называются 
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сооружения легкого типа — защищающие от пуль 
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Рис. 1. Схемы казематированных огневых сооружений: 
а — полукапонир; б — капонир 





капони рами, для ведения огня в одну сторону — п о- 


лукапонирами (рис. 1). 

Казематированные сооружения усиленного типа, являю- 
щиеся недостаточно обеспеченными от воздействия танко“ 
вой 75- и 88-мм артиллерии, применяются преимущественно 
в условиях горной или ‘лесистой местности, труднодостул- 
ной для танков. 

12. Закрытые сооружения с любой степенью защиты, 
предназначенные для ведения фланкирующего огня по 
нескольким заданным направлениям, обеспеченные само- 
стоятельной круговой обороной и имеющие убежища для 
постоянного гарнизона, называются блокгаузами 
(рис. 2). 

13. В фортификационных сооружениях должна быть 
предусмотрена защита от отравляющих веществ (ОВ). 
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Рис. 2. Схемы блокгаузов: 
а— обычного типа; 6 — расчлененного 











По степени защиты от ОВ сооружения могут быть: 


Я: 


обеспеченными средствами коллективной проти- 
вохимической защиты с искусственной 


| вентиляцией (командные пункты, убежища различного 


назначения) или 


рассчитанными на применение индивид уальных 


образом’ огневые сооружения). 


| ПХЗ. 


| средств протизохимической защиты (главным 


Закрытые фортификационные сооружения, первоначально 
возводимые без искусственной вентиляции, должны быть 
герметизированы и впоследствии оборудованы средствами 


14. По конструкции и боевому использованию фортифи- 


| кационные сооружения делятся на: 


переносные (передвижные) — обычно противо- 
і осколочного или лёгкого типа, в виде переносных укры- 


| местах; 





возимых к месту постройки материалов. 


тий или сборно-разборных сооружений, используемые в на- 
ступательном бою и при поспешном укреплении местности; 
переносные сооружения (как переносимые силами расчёта, 
так и перемещаемые буксировкой автомашинами) предна- 
значены для многократного использования в различных 


стационарные, возводимые из подручных или под- 


Стационарные огневые сооружения противоосколочного 
и лёгкого типов устраиваются преимущественно из заранее 


заготовленных деталей, допускающих перевозку и 


пере- 


носку. Такой (сборный) тип сооружений обеспечивает наи- 


| 
| 
| поспешного укрепления местности. 


меняемых материалов и конструкций могут ‘быть: 
а) земляными; 

1 б) дерево-земляяыми; 

} в) каменными; 

г) бетонными и железобетонными; 


| льдобетона). 





более быстрое производство работ, отвечая требованиям 


15. Фортификационные сооружения в зависимости от при- 


д) металлическими (броневые и из обыкновенной стали); 
е) льдомерзлотными (снежные, из мёрзлого грунта, из 

В зависимости от имеющихся материалов, времени на 
возведение сооружений и их назначения широко приме- 
няются фортификационные сооружения смешанной 
конструкции (например дерево-земляные с усилением стен 
и покрытий камнем, дерево-земляные с усилением лицевых 


стен металлическими (броневыми) плитами, железобетон- 
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ные с усилением лицевых стен утрамбованным грунтом 


и др.). 

и. фортификационные сооруже- 
ния бывают преимущественно открытого типа (траншеи и 
окопы с примкнутыми или вынесенными ячейками и пло- 
щадками, щели). 

Для улучшения защитных качеств грунта при устройстве 
брустверов земляных огневых сооружений широко приме- 
няется трамбование грунта, значительно повышающее его 
сопротивление пробиванию пулями. 

Сооружения землебитные, т. е. возводимые из 
утрамбованного грунта, применяются как. открытые, так и 
закрытые, противоосколочного и лёгкого типов. Защитные 
толщи брустверов, стен и покрытий таких сооружений 
устраиваются из утрамбованного грунта с применением для 
одежды дерна, плетня, фашин (из хвороста, камыша и др.) 
или жердей. 

Наиболее часто землебитные сооружения применяются 
при отсутствии леса, камня и других строительных мате- 
риалов (в степных условиях), при трудности разработки 
грунта и высоком уровне грунтовых вод (в лесисто-болоти- 
стой и болотистой местности). 

17. Дерево-земляные фортификационные 
сооружения всех типов применяются в тех случаях, 
когда для их возведения в качестве основных строитель- 
ных материалов имеется лесной материал (для остова), 
грунт, а также камень и другие местные материалы. 

Широко применяются дерево-земляные огневые сооруже- 
ния противоосколочного и лёгкого типов с двойными сте- 
нами из жердей, досок или брёвен с уплотнённой засып- 
кой между ними смеси щебня и песка и землебитным по- 
крытием. Уплотненная засыпка повышает сопротивление 
стен пробиванию пулемётными очередями и пулями из ПТР. 

18. Каменные фортификационные соору- 
жения широко применяются в горной местности и. в 
других условиях, когда возможно устройство стен и покры- 
тий из’ камня. 

19. Железобетонные и бетонные фортифя- 
кационные сооружения бывают монолитного или 
сборного’ типа. При заблаговременном укреплении мест- 
ности монолитные сооружения делаются тяжелого или 
сверхтяжелого типа. н 

На войсковых оборонительных рубежах применяются 
преимущественно сборные и готовые возимые железобе- 
тонные конструкции. Использование таких конструкций 
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наиболее целесообразно при поспешном закреплении` мест- 
ности, когда есть возможность заблаговременно загото- 
вить железобетонные блоки, колпаки, и при наличии 
средств для подвоза их на. огневые позиции. 

20: Металлические (броневые) фортифи- 
кационные конструкции применяются для усиле- 
ния открытых сооружений, а также в качестве перенос- 
ных или передвижных конструкций (щитов, противооско- 
лочных и лёгких пулемётных закрытий и др.). 


Металлические конструкции изготовляются в тылу или’. 


в районе работ при наличии соответствующей производст- 
венной базы и доставляются к месту возведения сооруже- 
ния в готовом виде, 

Металлические конструкции целесообразно использовать 
при поспешном закреплении местности, а также при устрой- 
стве огневых и наблюдательных сооружений на открытой 
местности. 

Для сокращения расхода металла широко применяются 
слоистые конструкции с засыпкой промежутка ‘между 
двумя тонкими металлическими листами гравием, щебнем 
или песком. 

При укреплении местности находят применение башни и 
корпуса трофейных и повреждённых танков. При устрой- 
стве в них амбразур для ведения автоматного, ружей- 
ного и пулемётного огня и хорошем применении к мест- 
ности башни и корпуса танков служат огневыми сооруже- 
пиями различной степени ‚защиты. 

21. Льдомерзлотные фортификационные 
сооружения применяются только в зимний период. 
Материалами для них служат уплотнённый и обледенелый 
снег, лёд, мёрзлый грунт и ледяной бетон, изготовленный 
из замороженной смеси щебня и грунта с водой. 

Фортификационная прочность этих конструкций зависит, 
от сохранения в них отрицательной температуры. 

22. По способу возведения фортификационные сооруже- 
ния подразделяются на котлованные, подземные и на- 
носные. 7 

23. Котлованные сооружения возводятся от- 
рывкой в грунте открытым способом котлована, установкой 
в нём конструкции того или’иного типа и последующей 
обсыпкой сооружения грунтом. Котлованный способ возве: 
дения фортификационных сооружений применяется наибо- 
лее часто. 

24. Подземнымч устраиваются сооружения. усилен- 
ного, тяжелого или сверхтяжелого типа. Они особенно при- 
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годны на местности с резко выраженным рельефом, при 
низком уровне грунтовых вод. Строительство сооружений 
подземного типа может проводиться достаточно скрытно и 
под воздействием противника. 

25. Наносные сооружения обычно применяются 
на болотистой или лесисто-болотистой местности при вы- 
соком уровне грунтовых вод и в горных условиях при ска- 
листом грунте. Для уменьшения объёма работ и лучшей 
маскировки на открытой местности наносные сооружения 
делаются для стрельбы и наблюдения лёжа. Наносные со- 
оружения устраиваются открытые или закрытые, противо- 
осколочного или лёгкого типа. 

26. При устройстве фортификационных сооружений, осо- 
бенно в населённых пунктах, широко: используются мест- 
ные предметы (каменные строения и развалины их, заборы, 
насыпи, канавы и т. п.) путём соответствующего приспосо- 
бления их к обороне. 

27. Тип и конструкция фортификационных ‚сооружений 
выбираются в каждом отдельном случае в соответствии 
с обстановкой, наличием времени, условиями местности и 
технической целесообразностью. 

Важнейшим условием боевой пригодности всех фортифи- 
кационных сооружений является маскировка как их самих, 
так и процесса их возведения и боевого использования. 
В целях маскировки фортификационных сооружений ‚их 
наружный вид подгоняют под рисунок и цвет окружающей 
местности; избегая геометрически правильных форм. При 
несоблюдении этих условий сооружения сильно отличаются 
от окружающих предметов и дают на аэрофотоснимках 
резкие тени, по которым их легко можно определить. 

Для маскированного расположения сооружений, особен- 
но огневых, следует всемерно использовать обратные ска- 
ты и различные неровности местности, группы местных 
предметов (строения и развалины их, насыпи, · воронки 
и т. п.), леса, кустарники, посевы, высокую траву и т. п. 

Для маскировки огневых сооружений и устройства скры- 
тых сообщений широко применяются вертикальные маски. 

Не следует располагать фортификационные сооружения 
около отдельных местных предметов, могущих служить 
ориентирами для противника. 

Для введения противника в заблуждение и уменьшения 
вероятности обнаружения действительных фортификацион- 
ных сооружений применяют ложные фортификаци- 
онные сооружения. 











Глава П 
ОГНЕВЫЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 


Стрелковые ячейки и окопы 


28. В зависимости от боевой обстановки и условий мест- 


ности стрелковые ячейки отрываются для стрельбы лёжа, 

с колена или стоя (рис. З). При! прочном грунте для 
лучшего укрытия от навесного огня в передней крутости 
ячейки отрывают подбрустверную нищу. 

.29. Оборудование огневых позиций для стрелкового от- 
деления в различных условиях боевой обстановки и мест- 
ности см. «Наставление по инженерному делу для пехоты 
(ИНЖ-П)». 

Стрелковые ячейки и стрелковые окопы отрывают в бою 
немедленно, при первой возможности доводят до полного 
профиля, соединяют в систему траншей и совершенствуют 
(одевают крутости, устраивают бойницы, навесы, подбруст- 
верные ниши и блиндажи и т. п.). 


Пулемётные фортификационные сооружения _ 


39. Пулемётные сооружения предназначаются для веде: 
ния огня из ручного или станкового пулемёта и устраи- 
ваются открытыми и закрытыми, с различной степенью 
защиты (противоосколочные, лёгкие, усиленные и тяжё- 
лые). : 

Пулеметные сооружения в системе ‘транше:: устраиваются 
выносными в виде'открытых площадок или закрытых соору- 
жений, соединенных с. траншеей узким ходом сообщения. 

31. Открытые пулемётные сооружения ши- 
роко применяются на огневых позициях отделений станко- 
вых пулемётов в качестве основных, дополнительных и за- 
пасных пулемётных площадок. Места площадок выбирают 


в соответствии с заданным сектором и дальностью обст- 


рела и требованиями маскированного расположения соору- 
жения. Размеры площадки 1,20 1,40 м; в слабых грун- 
тах (а в остальных при наличии времени) площадку оде- 
вают плетнём, жердями или досками. 

32. Пулемётная площадка с полным фортификационным 
оборудованием приведена на рис. 4. Площадка рассчитана 
на ведение огня с углом обстрела 60°; крутости площадки 
одеты. : 

Пулемётная площадка оборудована подбрустверным 
блиндажом легкого типа для укрытия расчёта от осколков, 
мин и защиты его от раздавливания танками. 
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Рис. 3. Стрелковые ячейки: 


а — для стрельбы лежа; б — для стрельбы с колена; 
в — для стрельбы стоя 
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РАЗРЕЗ №-1 
Бревна срезаются 


Леж 16- 
ень 16 - а ширину прохода 


| Нерди или 













И хворост 
92 
Водосборный Кода ЕЕ 
ая 
а 230 ее 99 сат 70-| Решетка 


0.30 





Рис. 4. Пулемётная площадка с полным форти- 
фикационным оборудованием 


Расчёт на устройство пулемётной площадки с полным 
фортификационным оборудованием 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Рабосизо а 72 В том числе на 
маскировку 10 ра- 
бочих часов 
Итого д 72 


8 рабочих выполняют работу за 9 часов. 




















4 Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 2 м, шт. , 1 
То же длиной 2,9.м, шт. 22 
и длиной 4 м, шт. . 2 
ПОИ 74 
Всего { куб м ..| 2,45 | 1,72 7,5 
`Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт.. . 68 
пог м. 979, 
КУО ие 1,6 В 5,0 
Кольев 10—12-см длиной 2 м, шт: . 12 
Э пог.м .. 24 
куб. м .. 0,34 |0,24 1,0 
ПОР 6 
Досок 5Х20 см { куб м ..| 0.06 | 0,04 1,0 
Скоб строительных, шт. ..... 16 10,01 — 
Плины, Куб аи ВА 1,4 2,07 4,0 
Ерни Шта аа 400 — а 
О ее 1820 == он 
Инструмент 
Лопат УСА. аи 5 — = 
Кирок или ломов......... 0) — 
Топоров И 4 — = 
Нил: поперечных о о ОИ 2 — — 
Нил Лучко о. 1 — ти 
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Для хранения патронов и воды устроена ниша разме- 
ром 70 < 70 Х 70 см. 


33. Закрытые пулемётные сооружения 
устраиваются преимущественно противоосколочного и лёг- 
кого типов; сооружения тяжёлого типа применяются только 
при заблаговременном укреплении местности на особо важ- 
ных огневых позициях, при условии их тщательной маски- 
ровки. ? 


Конструкция закрытых сооружений зависит от их назна- 
чения, имеющихся материалов и времени на возведение. 
Схема типового закрытого пулемётного сооружения дана 
на рис. 5. 


ПЛАН РАЗРЕЗ 
0,50 (0.35) №1 
т 5 












Выход для сооружения 
фронтального действия 


Выход для сооружения флангов. 200 Бао) 
1 го действия 


Рис. 5. Схема закрытого пулемётного сооружения 


Направление входов в сооружение, указанное на схеме, 
может быть изменено в зависимости от местности. 


Размеры сооружения в плане 2Ж2 м при обычной 
установке пулемёта; 1,4Ж1,4 м принимается при установке 
пулемёта с опущенным хоботом на специальном столе с 
рамкой. - 

Расстояние от горизонтальной оси канала ствола пуле- 
мёта (нулевой линии) до покрытия, равное 35 см, допус- 
кается в целях лучшей маскировки сооружения. В этом 
случае для открывания крышки короба пулемёта необхо- 
димо короб опускать в крайнее нижнее положение. 

Закрытые пулемётные сооружения устраиваются из раз- 
личных материалов и с разной степенью защиты. 
При необходимости замены материалов или изменения 
степени защиты руководствоваться указаниями по подбо- 
ру защитных толщ фортификационных сооружений, приве- 
дёнными в приложении 1. 

34. В закрытых сооружениях для ведения огня устраи- 
ваются амбразуры, тщательно маскируемые щитами, изго- 
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товляемыми из подручных материалов, или табельными ма- 
скировочными сетями. 

Сооружения оборудуются пулемётными столами или 
настенными станками для установки пулемёта. Столы и 
станки должны допускать ведение огня в заданном 
секторе. Нормальная высота стола над полом сооруже- 
ния 1 м. 

Превышение нулевой линии над столом и покрытия над 
нулевой линией принимается по рис. 5. Подробные указа- 
ния об устройстве амбразур и установке пулемётов даны 
в главе УП и приложении 3. 

Наблюдение из сооружения ведётся через амбразуру или 
перископ, пропущенный через покрытие, или из ячейки 
командира отделения, расположенной рядом с огневым 
сооружением в траншее или в ходе сообщения. 

Запасы патронов и воды хранятся в нишах, устроенных 
в стенах. Е 

35. Землебитные пулемётные сооружения 
из утрамбованного грунта с одеждой из дёрна, плетня и 
других подручных материалов возводятся в очень сжатые 
сроки самими войсками при помощи шанцевого инстру- 
мента и не требуют специальных материалов и транспорта 
для их подвоза. 

Землебитное сооружение легкого типа с плоским покры- 
тием из бревен, уложенных на стены из утрамбованного 
трунта с дерновой одеждой, показано на рис. 6, Щёки 
амбразуры выложены дёрном и перекрыты жердями. Такое 
сооружение может возводиться на предварительно отрытой 
пулемётной площадке. 

Землебитное сооружение с покрытием из плетневого 
сводика показано на рис. 7. Плетневой сводик заготов- 
ляется заблаговременно. Амбразура устраивается из плетня 
и перекрывается накатником. 

При наличии материала над примыкающим участком хода 
сообщения до его поворота устраивается покрытие. 

36. Землебитные сооружения могут возводиться также 


из заранее заготовленных грунтоблоков. Грунтоблоки из 


утрамбованного грунта заготовляются в простейших 
формах. 

Грунтоблочные сооружения применяются в тех случаях, 
когда не может быть обеспечена необходимая степень 
трамбования грунта на месте производства работ. 

37. Дерево-земляное пулемётное сооружение лёгкого 
типа стойчатой конструкции (рис. 8) возводится или сразу 
или в порядке совершенствования открытой пулемётной 
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площадки. Устраивают жердевую одежду крутостей, лице- 
вую стену с амбразурой и по лежням укладывают накат. 
Для уменьшения возвышения сооружения грунт обсыпки 
покрытия трамбуется. Для уменьшения раствора амбра- 
зуры (уменьшения толщины лицевой стены) ‚в лицевой 
стене грунт также трамбуется. 


Боковая одежда амбразуры рекомендуется из дерна. 


ПЛАН 






Ниша 70%70%7Осм 
(ящик из 5-см досок 
или корзина) 






4 
Одежда дерновая 
Одежда плетневая 







Грунї утрамбован. / 
не менее 40 см г 


РАЗРЕЗ №2 





Расчёт на возведение землебитного сооружения 
лёгкого типа с плоским покрытием из бревен 


Рабочая сила Примечание 








рабови е ео а 96 В том числе на 
маскировку 21 ра- 
бочий час А 

Итого 96 г 


Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 














Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 2,5 м, шт. 36 
Е ИТУЕ 

ПОГ 90 ) 

куб. м2, 2,95 | 2,07 910 
Жердей 6—10-см длиной 4 м, шт. . 16 я | 

пог. м 64 

КУСЫМ, и 0,28 1,5 

ПО 1 
Досок 520 см { куб.м... 0,1 |0,07 1,5 
хвороста Кум их 0,88 — — 
Проволоки`5-мм, кг........ 0,5 = — 
КОО Е 24 — 5 
МАасксети КВ: Э 12 0,02 — 
ЛИНА КУО И И ЕКИ 1,5 0,01 — 
ерии о ТЕМЕ О 940 20925 4,5 
СА А нике 1:900 — — 
Инструмент 

(оре ОЕ он жи 6 — = 
Кирок или ломов......... 9 -— — 
Топоров Иа 4 — = 
Шилетоперечных О И 1 тА Ни 
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Ниша-—__ ! 
70х70:700#~ 


Схема расположения сооружения 
Вертикальная маска 


О А 


Утрамбованныя грунт 


Рис.-7. Землебитное сооружение с покрытием ‚из плетневого сводика 


Расчёт на возведение землебитного сооружения 
с покрытием из плетневого сводика 





Рабочая сила Примечание - 











Рабочие и Виа 80` В том числе 
на маскировку 17 
У БОЕ рабочих часов 


8 рабочих выполняют работу за 10 часов. 


РО 
Вес | Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 























Материалы | 
Брёвен 16—20-см длиной 1,4 м, шт. 5 
ПОМ й 
: куб.м... 0,21 0,15 0,5 
Жердей. 6—8-см длиной 4м, шт...| 49 
пог. м.. 180 
] куб. м 1,10 0,77 ЭБ, 
хвороста кубии р Та 1,75 — — 
Проволоки 5-мм, кг ........ И, — — 
ОО а о ее 6 0,01 — 
Масксети кам. 12 — — 
ЛИНЕ м БЕ а 0,7 1,05 2,0 
ериш ЕВО 080 — — 
СОИ УШТ ООО (0700 — — 
Инструмент 
а и ни м 6 — и 
Кирок или ломов я — — 
Топоров. 5 — — 
Пил поперечных 2 — — 


Расчёт на возведение деревс-земляного пулемётного 
сооружения лёгкого типа стойчатой конструкции 
ж 











Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
ТОТНИКОВ о Уо 31 В том числе. 
Рабочих ое а 65 на маскировку 12 
рабочих часов, 
Итого; .. 96 | 


8 рабочих выполняют работу за 12 часов. 


Р ИНШШШШНИШННИНИИНРИНШИННИНШИЫИЫАЦИАИНШНӘЦИР анне 











| Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 
Брёвен 20-см длиной 2,5 м, шт... 10 
То же, я м, Шт... 15 
пог.м: 70 
Г 
в ( куб.м...| 2,8 [1,96 8,4 


-20 














СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 


в 
транса 3$ СООРУЖЕНИЯ 
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Ход сообщения с 
покрытием легкого 
типа 
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Рис. 8. Дерево-земляное пулемётное сооружение лёгкого 
типа стойчатой конструкции 
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Рабочих часов 
Материалы и инструмент 














ство а на заготовку 
я Ея ЖЖ пЖпЛиЖЖЖпЖ Жир 
Жердей 8-см длиной 4 м, шт. . . . 86 
пог Мм: 344 
КУ 2,6 1,82 8,5 
Проволоки 5-мм, кг... ......| 9 — — 
КОИ ее 22 0,02 — 
Масквети кв м. А аа 9,0 — — 
ЛИН Кб 0.65 О 915 
ен А 250 — == 
рта ааз АА АТЕВ аа И 29820) — — 
Инструмент 
Попа ем, 6 — — 
Кирок или ломов 2 — — 
Топоров 767 4 — — 
Пил поперечных . 1 — — 











Дерево-земляное пулемётное сооружение лёгкого типа 
венчатой конструкции (рис. 9) требует большого расхода 
леса, но проще в работе, надёжнее сопротивляется дейст- 
вию взрыва и-раздавливанию танками. 

38. Дерево-земляные сооружения лёгкого типа 
широко применяются для фланкирования рек и противотан- 
ковых рвов. Для этого сооружение врезают в переднюю 

’ крутость (берега реки или противотанкового рва), тщатель- 
но маскируют и связывают с основной огневой позицией 
крытыми или маскированными ходами сообщения. 

На рис. 10`показано дерево-земляное пулемётное соору- 
жение лёгкого типа, врезанное в крутой скат (для стрель- 
бы стоя), а на рис. 11 — дерево-земляное сооружение лёг- 

‚ кого типа, врезанное в крутость противотанкового рва, для 
автоматчика или ручного пулемёта (для стрельбы лёжа). 


Пулеметные сооружения для стрельбы лежа устраиваются ' 


только при высоком уровне грунтовых вод. Пол сооруже- 
ния должен быть на 25 см выше уровня воды; пол засти- 
лается досками или горбылями. 

При низком уровне грунтовых вод сооружение, показан- 
ное на рис. 11, устраивается для стрельбы стоя. 

39. Засыпные пулемётные сооружения лёг- 
кого типа имеют смешанную конструкцию и отличают- 
ся от землебитных применением для стен трамбованной 
смеси щебня (гравия) с песком, заключённой в плотную 
двухстороннюю одежду Защитные свойства утрамбован- 
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ной смеси щебня с песком значительно выше, чем утрамбо- 
ванного грунта, Прочность засыпных сооружений всецело 
зависит от сохранности одежды, которая является карка- 
сом конструкции. 

Засыпное пулемётное сооружение лёгкого типа с лицевой 
стеной из 5-см досок с заполнением гравием (или щебнем) 
с песком показано на рис. 12. Дощатые щиты для стены 


заготовляются заранее и на месте надёжно · соединяются: 


с каркасом сооружения при помощи проволоки и кольев. 
Покрытие устраивается из жердей или брёвен и утрамбо- 
ванного грунта. 

ПЛАН 
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Рис. 9. Дерево-земляное пулемётное сооружение лёгкого 
типа венчатой конструкции 
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Расчёт на возведение дерево-земляного пулемётного 
сооружения лёгкого типа венчатой конструкции 





Рабочая сила ‚ Примечание 








Плотников ни 43 В том числе 
Рабочих олам ИУ 69 на маскировку 12 
рабочих. часов 




















Итого. о, 
8 рабочих выполняют работу за 14 часов 
Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 

Брёвен 20-см длиной `2,5 м, шт. . . 12 

То же, _„ 2,8 м, шт...) 32 

пом... :. |120 
Всего | куб.м. | 4,74 |3,32 м5 

2Кердей 8-см длиной 4 м, шт. я 39. 

ПОС: 156 
куб. м... 1,0 0,70 3,0 
Проволоки 5-мм, кг. ....... 11,6 — — 
Скоби 22 0,02 — 
Масксети кв - 9,0 — — 
ИНЬ м И М. 1,16 1,74 3,5 
ернин: Шт ИИ ЗЕ 950 — — 
С о м6) — — 

Инструмент 

Лопат . 6 — — 
Кирок или ломов' е тиза 2 — — 
Топоров. 5 5 — — 
Пил поперечных 2 — — 





Расчёт на устройство дерево-земляного пулемётного 
сооружения лёгкого типа, врезанного в крутой скат 
(для стрельбы стоя) 
—_—_—____ 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Шлотников хуя 59 В том числе 
Рабочих И ЕО на маскировку 20 
7 рабочих часов 
Итого... | 160 


10 рабочих выполняют работу за 16 часов, 
24 






Схема расположения ] 
сооружения 


(9 12 7 ® — Водосборный 
колодец 


ПЛАМ 


М аскированный ход 
сообщения 
ЧЕЙ 













085 


179607165 





ХС 
100 920.090 


Рис. 10. Дерево-земляное ‘пулемётное сооружение лёгкого 
типа, врезанное в крутой скат (для стрельбы стоя) 




















Количе- Вес | Рабочих часои 
Материалы и инструмент ство вт на ватотовку 
Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 2,95 м, шт. 62 
То же, „8,6 м, шт. 15 
пог. м...| 194 — 
во { куб. м...| 6,71 | 4,70 20 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. . 81 
пог. м. . .| 324 | 
куб. м... 1,89 1,32 6,0 




















| Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
пог. м 3 
Жердей 10—12-см { куб, м | 0,04 | 0,03 0,5 
пог. м 
Досок 520 см | куб, м 0,05 |0,03 О, 
окоо АА е У 46 0,05 — 
Масксети КЕМ Е АТ 8,0 =; заа 
Гин, КУО 1,01 1,52 3,0 
ернине саа Е, 480 == 9 
Спин шт оа | 960 === лі 
Инструмент 
О асное НИ 6 — = 
Кирок или ломов ......... 3 15 та; 
Топоров УА Е А аа 5 = = 
Пил поперечных... 0... и — — 
Алло О ОЛЕ 1 = 





Расчёт на возведение дерево-земляного сооружения 
лёгкого типа, врезанного в крутость противотанко- 
вого рва, для автоматчика или ручного пулемёта 
(для стрельбы лёжа) 











Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
НИК 41 В том числе. 
Рабочих Со ОА 47 на маскировку 3 
З рабочих часа 
Итого 88 . 


8. рабочих. выполняют работу за 11. часов. 
ы®ыь ьчъуъъуУу, 


Количе- Рабочих часов, 
ство на заготовку 


оа ЕРСИН НОННА ОННО 


Материалы и инструмент 




















Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 1 ‚6м, шт. 30 
То же, длиной 2’ МШ 17 
№ длиной З м, шт..| 14 
В пог м. и. 124 
и { куб.м... | оао дз 12,0 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт... 27 | 
ПОГ. м... 108 | | 
0,48 2,0 


КУ: о 0,7 
007 











Маскированный х | 
| : ход сообщения Е атэ 


9) 
аа | 
И 
и! ЕЕ ВТ и 
м 
$ Л 
РАЗРЕЗ М№-1 


0,30 9 
аб Е Д 
1—1 Б МУ 
Г] К < МАУ. 
РАЮ с 79 









ку, А, \ 
А у А А Ж \ $ 


Рис. 11. Дерево-земляное сооружение лёгкого типа, врезанное в кру- 
‚ тость противотанкового рва, для автоматчика или ручного пулемёта 
(для стрельбы лёжа) 
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Материалы и инструмент ие я =. ЕАО 
Пластин 18/2-см { пог. м... 5 
Д куб.м... 0,08 [0,06 0,5 
Досок 520 см длиной 9,9 м, шт.. 19 
пог. м 41,8 
куб. м 0,41 0,25 7,0 
О аа 18 0,02 = 
Тнозлен акт А Е 1,5 Е 
ЛИНЕ КУО я 0,76 |1,14 2,5 
Масксети, бка И 10,0 — С 
ДН 45 — 5 
Опиц О И ТЕЗ Аза 115 == р 
Инструмент 
ЛОПАТИ ОЕ А 4 = = 
Кирок или ломов......... 2 = тит 
Оторов И 4 э т 
Пил поперечных о. 2 = т 
Пил! лучковых т о 1 = КИЙ 
Расчёт на возведение засыпного пулемётного 
сооружения лёгкого типа (с дощатой стенкой) 
Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 











В том числе 
и О А 2) на маскировку 20 
И ОДЕ рабочих часов 























Ито. е 88 
8 рабочих выполняют работу за 11 часов, 
Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство ви на заготовку . 
Материалы 
Накатника 15—16-см длиной 2 м, шт. 21 
пом: 42 
куб. м... ЭВ 0,78 3,5 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. . 47 
) пог. м... .| 188 
КУО ЕМ П | 0,82 4,0 
Жердей 10—12-см длиной 4 м, шт.. Я 
ОГИ, 32 
куб. м... 0,46 0,32 1,0 













ре Проволочные 
оттяжки 


[> 


































РАЗРЕЗ №-1 
Утрамбов трунт ЗОсм /Смазка глиной 
15-16 см, Е . Дуу 
7 ХА < АЯ < 
ис Е АУКЦЭ2 Я, 
е | ЦЕ ЕР РИА 
З А Г] > 2А 
«УУФ У Ў у 
У, Е ий 
о : Е ый 
сч — 
о. Е 07 
1 у? 
Колья 10-12см ея! < А ЗС 
< КСБ 
Е 1 
у 


Рис. 12. Засыпное пулемётное сооружение лёгкого 
типа (с дощатой стенкой) 
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тикета артисте АЕЕБЖҸЖСЕЗз 











Материалы и инструмент Кое Бев тоо 
“————————————————мммммм_н—м____ анаа 
Досок 520 см длиной 5 м, шт... 6 | | 

2 пог. м. 30 

куб. м 0,30 0,18 5,0 
Маскеети, кавм 9 — — 
(Соро > И 10 0,01 == 
Проволоки 5-мм, кг Е о Ка 4,6 — — 
у а И 0,5 — — 
Глины, куб. м... К 0,73 1,10 2,10 
Щебня бутового, куб. м у 0,39 0,63 4,0 
Песка, куб. м И И 0,18 0,27 0,5 
ернин т о 650 = — 
Ое МТО — — 

Инструмент 

Лопат. ия В 5 — = 
Кирок или овое е" 2 = — 
Топоров. . 4 е5 7 
Пил поперечных 1 — — 
Пил лучковых . 1 — — 





Такого же типа сооружение можно устраивать из плет- 
ня и накатника с применением засыпных толщ в лицевой 
части и с земляной обсыпкой в тыльной части (рис. 13). 

Для сооружений наносного типа засыпные стены могут 
устраиваться со всех четырёх сторон. 

40. Железобетонные пулемётные сооруже- 
ния возводятся из заранее заготовленных и подвезённых 
к месту работ конструкций и изделий (железобетонные 
балки, колпаки). При усилении лицевой стены и покрытия 
утрамбованным грунтом они становятся сооружениями 
лёгкого типа. 

Выбор типа сооружения зависит от возможности транс- 
портировки и установки конструкции на’ месте. | 

41. Железобетонный пулемётный колпак (рис. 14) весом 
около 1 700 кг подвозят к месту установки на машине; на 
небольшие расстояния колпак можно перекатывать. 

Колпак устанавливают на деревянную раму, закрепляют на 
ней при помощи кольев и проволоки, обсыпают грунтом и 
маскируют. Для получения сооружения лёгкого типа грунт 
у лицевой части колпака и на покрытии трамбуется; для 
удержания утрамбованного грунта в лицевой части устраи- 
вается наружная жердевая стенка. Пулемёг устанавливает- 
ся на простейшем деревянном столе; стенки амбразуры 
одеваются плетнём, а амбразура перекрывается жердями- 
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Разрез по М№-1 


Глина 10 см 


0,20 











ого типа 


(с плетневой стенкой) 


Рис. 13. Засыпное пулемётное сооружение лёгк 


п) 





Расчёт на возведение засыпного пулемётного 
сооружения лёгкого типа (с плетневой стенкой) 


ашса 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Плотников! и. 8 В том числе 


Рабочих м ооа ае Ее 52 на маскировку 11 


рабочих часов 





Итого: 60 


6 рабочих выполняют работу за 10 часов. 

















Количе- Вес Рабочих часов | 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку | 
Матерналы 
Накатника 15;-16-см длиной 2,3 м, } 
АО О АЕА Нега Ир НБ 28 20 | 
пог. м... 46 хм 
куб/м...| 1,22 | 0,85 4,0 | 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. . 15 ) 
пог. м 60 
куб. м 0,28 0,20 1,0 
. пог. м 6 
дса Жо: си { куб, м 0,06 1 0,04 1,0 
Хвороста, куб: м ...... 0,6 — — 
Об и ву аме 10 0,01 — 
Проволоки 5-мм, кг ........ 2,8 — — 
МАасКсети: кви Е КЫ о 9,0 — — 
ГЛИН Ву Куб и ая 0,73 1,10 2,0 
Щебня бутового, куб. м. ..... 0,8 32) 8,0 
ЕС, К леа 0,36 |0,54 00) 1 
НН НИ и У 390 — == | 
Спиц, шт. еее. 790 = — 
Инструмент А | 
ТОТА А а о ЕКИ 5 = 7 | 
Кирок или ломов.,....... 1 — — 
"опор 2 = т 
Иил поперечных оо 1 — = 
Пил, лучковых. . . . Ра ЕА уе, 1 — = 








СК ЕЕ 
Гато А И < ав я 





Плетень — 


я Утрамбов. грунт 





м 


№4 


$ 





# 





Й 
Каха 






2 





| Рис. 14. Железобетонный пулемётный колпак 
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Расчёт на установку железобетонного 
пулемётного колпака 




















Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание | 
часов | 
Плотников 95 В том числе | 
Е а 53 на маскировку 20 


И а 
Рабоч А рабочих часов 





6 рабочих выполняют работу за 13 часов. 




















м Количе- Вес Рабочих часов 
атеризлы и инструмент ство вт на заготовку 
| 
Материалы 
Бревен 18-см длиной 2,5 м, шт. .. 4 | 
ПОГ МУЫ 10 
КУОЛМ 0,33 0,23 1,0 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт... 45 
пог, м...| 180 
куб. м... ТО 0778 209 | 
Жердей 10—12-см длиной 2,5 м, шт. 
———=з]зЭЗ,|:|:—=,:— УД и——=— 
пог. м 50° 
куб. м : 0,74 0,52 20 
ў пог. м... 8 
Досок 5Ж20 см { куб. м... 0,08 0,05 1,5 
ко р е 6 = = 
возен г О Е 0,5 к = 
Колпаков железобетонных, шт. . . . 1 1,78 = 
Маскштор, кв.м ее... Е 0,5 5 т 
Глины, куб. м... ..... ЕА 0,38 10,57 1,0 
ернин о 550 = ети 
СПИЦ атт Аа ат . | 1100 т тт 
Инструмент 
ОЯТ ан сел ее 4 Е ер 
Кирок или ломов ........ 2 и ЕЕ 
толорон В 2 АЕ В 
Пил поперечных .......: Е 1 т СЯ] 
Нил лучковых о 1 ти т 
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42. Сборные сооружения из стандартных железо- 
бетонных балок требуют значительно большего расхода 
железобетона, но небольшой вес отдельных балок (100 кг) 
допускает перевозку их любым видом транспорта и сборку 
на месте без всяких приспособлений. 

Количество железобетонных балок в сборных сооруже- 
ниях может быть уменьшено применением бревен или 
брусьев. 

Сборное пулемётное · сооружение из железобетонных и 
деревянных балок показано на рис. 15. 

Железобетонные балки применяются только для уст- 
ройства лицевой стены и покрытия, а остальные стены де- 
лаются из брёвен, отёсанных на 3 канта, и защищаются 
земляной обсыпкой из утрамбованного грунта. Для такого 


’ сооружения требуется 14 стандартных балок (вместо 25) и 


одна амбразурная балка. Кроме того, расход железобетона 
может быть ещё уменьшен за счёт устройства покрытия 
из деревянных брёвен. 

Сооружения данного типа могут устанавливаться только 
в танконедоступных местах, так как они раздавливаются 
танками. 

43. Металлические и броневые пулемёт- 
ные. сооружения применяются главным образом. при 
поспешном закреплении местности и тогда, когда есть воз- 
можность заблаговременно заготовить простейшие детали 
из имеющегося металла или получить состоящие на воору- 
жении металлические и броневые установки. В качестве 
броневых огневых сосружений также используются башни 
и корпуса трофейных и подбитых танков, применяемые 
к местности и приспособляемые для ведения из них пуле- 
мётного и /ружейного огня. 

44. Металлический пулемётный колпак (рис. 16) пред- 
ставляет собой засыпную конструкцию и состоит из двух 


стевок и крышки из металлических листов толщиной 4—. 


6 мм с засыпкой из уплотнённого песка или гравия с пес- 
ком. 

‘Колпак собирается из семи элементов (амбразуры, ли- 
стов наружных и внутренних стен и перекрытия); нанболь- 
ший вес отдельного элемента‘ около 100 кг. Колпак уста- 
навливается на деревянный ‘сруб и обсыпается грунтом. 
Наблюдение ведётся через перископ. 

Пулемёт устанавливается на столе специальной конст- 
рукции или на простом деревянном столе такого же 
устройства, как и для железобетонного колпака (см. 
рис. 14). 
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Рис. 15. Сборное пулемётное сооружение из железобетонных 
и деревянных балок 
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ИЕН ЧЕН 


ў 
| 











|| Расчёт на возведение сбобного пулемётного сооружения 
из железобетонных и деревянных балок 














1 х , Рабо- 
Р Рабочая сила чих Примечание 
| часов 
| х 
| { В том числе на 
) ОИК и 40 
| р маскировку 20 ра- 
|. або хт о е 52 Бочи оне 
Т 
| 


Итого. .| 92 


| | 
| 7 рабочих выполняют работу за 13 часов. 
2 паконанаиналаканонианлнтиь 
\ Количе- ‚Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство РИН на заготовку 



































| Материалы | | 
| Брёвен 14—16-см длиной 2,4 м, шт. 5 
| пог. м... 12 | У 
І Куб. м: 0,28 0,2 1,0 
Брёвен 16—20-см длиной 2 м, шт. . 8 Е 
пог. оме Вб 
| куб: м... 0,58 110,37 1,5 
Брёвен 20—25-см длиной 2,3 м, шт. 15 
пм 34,5 
куб.м -.. 1,67 1,17 5,0 
Жердей 10—12-см длиной 5 м, шт.. З 
ПОГ Ми 15 
Куб: м 0,21 0,15 0,5 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт.. | 55 
пом, › 220 
куб.м... 1,36 0,95 4,0 
ПОИ 20 
ОСО З Еу ие 001019 3,0 
Железобетонных балок, тип 1, шт.. 14 
ит 0,605 | 1,45 | — 
Железобетонных балок, тип 2,. шт..| . 1 
А куб. м 0,085 |0,20 — 
О а 4. — == 
возен окр О Т 0,8 — — 
Проволоки 5-мм, кг..... и 1,9 — = 
ЛИНЬ, КУО М ОЕТ. улер 0,73 1,10 2,0 
Масксети, кв, мон о 4 — — 
Дерини А м 430 — — 
ОА ОВ 825 —- =— 


87 





Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент 200 на ваготовку 


ИЯ 








Инструмент ' 


р ЗА А ее ИЛЬ 
'Кирок или ломов ...... Е 
о о ОИ ТАЕ 9 
Пил поперечных... 
ШИЛ О о По Оо 





ВЕ | 
В 


Расчёт на установку металлического пулемётного 








колпака 
ний 
Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов Д 
ПОВ, ения 
Плотников 98 В том числе на 
‚ Рабочих. ; 0 У Г | | ў 1 Ў 56 маскировку 20 ра- 


бочих часов 
ИТОГО 84 


6 рабочих выполняют работу за 14 часов. 


РИММИМЫИНОИНИИИБШМИНИИМЫИНИШНЫМШНЫНИНЫНЫНИИНИИНИН Н и 


Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент ВО 











Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 2 м, шт. . 


пом, 
Кб м. 
Жердей 10—12-см длиной 2,5 м, шт. 


пог. м... 
куб.м... 
Досок 5Х 20 см длиной 4 м, шт. 





,08 2,0 


Колпаков металлических, шт. 

Масксети, кв. м... ....... 
Глины, куб м. 
Песка, Куби О У 
Дернин Шт ОЕ 550 — 
ПИН. 07 Е НЕ : 1 100 — 


ве 
і Геъ [ЕТ | 
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РАЗРЕЗ М№-1 
Глина ами Перископ 
> 1. 


4мм Засыпка песком 
»—»— гравием 








Маскировка, . р. 
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Рис. 16. Металлический пулемётный колпак 
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Количө- Вес Рабочих часов 
Материажы и инструмент ВО та на заготовку 
Инструмент 

а ИАР. оа Е 4 — == 
Кирок или ломов’..`..;.... 2 — — 
Топоров ае З — — 
Пил поперечных ...... 21 — — 
Пил лучковых 1 — = 


45. Сборный металлический (броневой) пулемётный кол- 
пак противоосколочного типа МНТП (рис. 17) доставляется 
на огневые позиции в разобранном виде и устанавливается, 
в зависимости от имеющегося времени, для ведения огня. 
лёжа или стоя, с углом обстрела 50°. 


Колпак состоит из пяти щитов, ОЕ стены и. 


перекрытие, основания и специального станка’ для уста- 
новки пулемёта. Все элементы колпака соединяются спе- 
циальными болтами. Наиболыший вес отдельного элемента 
89 кг; общий вес колпака 507 кг, потребное время для 
сборки и установки колпака 6—8 мин. В собранном виде 
колпак может быть перенесён на другую огневую позицию 
отделением бойцов. 


46. Башни трофейных или подбитых танков могут уста- 
навливаться неподвижно или, при возможности использо- 
вания танкового механизма вращения, — с круговым обст- 
релом. 


Использование башни танка для ни пулемётного 
сооружения вращающегося типа. с круговым обстрелом 
показано на рис. 18. Грубая наводка на цель осущест- 
вляется вращением башни вручную, а. точная — вращением 
пулемёта в секторе амбразуры. Для установки необходимо 
заварить излишнюю часть отверстия амбразуры и устроить 
стол специальной конструкции с креплением его к щекам 
башни болтами. 

При неподвижной установке башен горизонтальный сек- 
тор обстрела из амбразуры достигает, 60°. 

47. Использование перевёрнутого корпуса танка для 
устройства пулемётного блокгауза показано на рис. 19. 

В боковых стенках корпуса вырезают отверстия для 


амбразур, а промежутки между стенками заполняют песком 
‘или гравием. 
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= Рис. 17. Сборный металлический (броневой) пулемётный колпак противоосколочного типа МНТП при установке 
і для стрельбы лёжа (1-й вариант) и стоя (2-й варнант) Ў 
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Расчёт на ‘установку сборного металлического 
(броневого) пулемётного колпака противоосколочного 








типа МНТП 
ОС ВЫ О В Е а Ц Ааа 
5 Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
ОНО 8. В том числе на 
Рабочих ИЕ Ее 22 маскировку 10 ра: 
бочих часов 
Итого 30 


5 рабочих выполняют работу за 6 часов. 
Я 0 


Вес 
вт 


Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент ство 





























Материалы 

Брёвен 18-см длиной 3 м, шт.... 2 

ПОМ 6 

куб.м... 0,19 | 0,13 0,5 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. · . 16 

пом 64 

куб.м... 0,41 | 0,29 1,5 
Жердей 10—12-см длиной 2,5 м, шт. | 16 11 ____ 

пог. м. 40 

куб. м 0,55 | 0,39 1,5 
хвороста АО а ое Е ОЕ 0,14 — — 

КОО о ль ГЗ 6 0,01 = 
Масксети КВ м е 7 — -- 
Колпаков' металлических сборных, 

Е ТЮ Е 1 0,50 — 
Глины, куб. м..... И 0,38 | 0,57 1,0 
Дерини Тан 220’ = — 
Си Н а у е 440 == — 

Инструмент 
ВНИИ НЫ 2: == 5 
Кироконли ломов 1 == м 

Топоров иу С ле о КО 2 — — 

Мил поперечных и А 1 — — 
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Рис. 18. Использование башни танка для устройства пуле- 
мётного сооружения вращающегося типа 


В передней части корпуса пробивают отверстия для на- 
блюдения и самообороны, защищённые металлическими за- 
слонками. 

При наличии автогенных аппаратов наиболее рациональ- 
но корпус танка разрезать и использовать частями для уст- 
ройства двух-трёх огневых сооружений. 

48. Скрывающиеся пулемётные сооруже- 
ния (СОТ) применяются для борьбы с пехотой против- 
ника, следующей за танками. Они предназначаются для 


внезапного открытия огня из станковых пулемётов ИЛИ ИЗ 


других видов автоматического оружия после пропуска тан- 
ка через сооружение. ) 

В скрытом состоянии эти сооружения не возвышаются над 
землёй и рассчитаны на пропуск танков. При установке 
обращается особое внимание на маскировку СОТ в скры- 
том’ положении. Наблюдение ведётся через перископ из 
сооружения или из примыкающего хода сообщения. Пере- 
вод сооружения из скрытого положения в боевое осущест- 
вляется силами расчёта (2 бойца) в течение нескольких 
секунд. 

Скрывающиеся пулемётные сооружения могут быть та- 
бельными — металлическими или броневыми, подносимыми 
или подвозимыми к месту установки в разобранном виде, 
или возводиться самими войсками на месте из дерева. 
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Рис. 19. Использование пере- 
вёрнутого корпуса танка для 
устройства пулемётного блок- 
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49. Металлическая скрывающаяся пулемётная установка 
типа БСОТ-3 показана на рис. 20. 

Время перевода установки из скрытого положения в бое- 
вое или из боевого в скрытое 5--7 сек. Усилие, требуемое 
для подъёма и опускания установки, около 30 кг. 

Сооружения типа БСОТ-3 предназначены для ведения 
огня из пулемёта в трёх направлениях в секторе 30° через 
каждую амбразуру; амбразуры имеют задвижки. 







а ож 
. == 
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Рис. 20. Металлическая скрывающаяся пулемётная установка 
типа БСОТ-3 


· Конструкция установки сборно-разборная; общий вес 
1 360 кг. Время на сборку и монтаж в. котловане 2 часа. 
После монтажа’ системы производится её уравновешивание 
путём добавки или отсыпки земли в ящик противовеса. 
Помимо приведенной, могут применяться другие конструк- 
ции металлических СОТ подобного типа (например, одноам- 
бразурная УСОТ-З и т. п.). | 
50. Броневая скрывающаяся пулемётная установка типа 
БСОТ-5 показана на рис. 21. Она предназначается для кру- 
гового пулемётного обстрела из вращающейся башни. 
Время перевода установки из скрытого положения в бое- 
вое 5 сек. Усилие для подъёма и опускания башни 
15—30 кг. Вращение башни производится вручную. 
Конструкция БСОТ-5 цельносварная; общий вес 640 кг. 
Время для установки смонтированной системы в котловане 
1 час. 5 і 


45 











Рис. 21. Броневая скрывающаяся пулемётная установка 
типа БСОТ-5 


Наряду с БСОТ-5 может применяться УСОТ-5 по- 
добного же типа, но с упрощенным подъемным механиз- 
мом. 

51. Скрывающееся пулемётное сооружение типа СОТ из 
подручных материалов показано на рис. 22. 

Сооружение представляет собой одетоёе пулемётное 
гнездо с двумя откидывающимися крышками и подъём- 
ным пулемётным столом. При заблаговременной заготовке 
крышки покрываются слоем огнезащитной краски. 

В боевом положении сооружение представляет собой от- 
крытую пулемётную площадку, обеспечивающую ведение 
огня с углом обстрела 65°. 

52. Дерево-земляные казематированныг 
пулемётные сооружения могут устраиваться 
только усиленного типа и на местности, труднодоступной 
для танков и обеспечивающей хорошее сокрытие объектов 
от наблюдения со стороны противника. Устройство соору- 
жений тяжёлого типа нецелесообразно, потому что даль- 
нейшее увеличение толщины стен сооружения вызывает 
чрезмерное увеличение наружных размеров амбразуры, 
а необходимая толщина перекрытия затрудняет примене- 
ние сооружения к местности. 
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Казематированные сооружения сильно возвышаются над 
горизонтом и их трудно маскировать. Поэтому применяются 
главным образом фланговые сооружения, располагаемые на 
обратных скатах или за естественными масками. Фронталь- 
ные казематированные сооружения применяются только 
в глубине обороны на пересечённой местности. Для сокра- 


щения высоты фронтальные казематированные пулемётные 


сооружения могут выполняться с усиленными стенами и по- 
крытиями лёгкого типа (рис. 23). 
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Рис. 22. Скрывающееся пулемётное сооружение типа СОТ 
из подручных материалов 
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Расчёт на возведение скрывающегося пулемётного 
сооружения типа СОТ из подручных матерналов 


Рабо- 


Рабочзя сила Примечание 








Рабочих и, Г. 29 


Итого 49 


7 рабочих выполняют работу за 7 часов. 


Количе- 
ство 


Вес 


Материалы и инструмент а 


на заготовку 
за ИНИИЦИЦИНИНЕСНОНЦБНННИНННЦИНННННН 




















Материалы | 
Брёвен 16-см длиной 2 м, шт.... 13 
пом 26 ў 
а куб.м... 0,71 | 0,50 2,0. 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт.. . 13 : 
пог. м; . 52 
куб. м... 0,32 | 0,22 1,0 
Жердей 10—12-см длиной 3 м, шт. . 4 
поры ИЕ 12 ї 
куб.м... ОШКО 0,5 
Досок 5—7-см длиной 4 м, шт. . . 6 " | 
пог. м 24 
куб. м 0 38 | 0,23 6,5 
хвороста: кубам 0,7 2а МНК 
Евоздей кт ие, А 0,5 рч Е 
Петель для крышек, пар . . .·. . 9 Г а 
ФЛасксети, катти о 8 Ш ш 
Инструмент 
Оа А : З — = 
Кирок или ломов.......... 1 — = 
ОО м 5 3 = хра 
ШилИтоцеречных и С 1 = — 
Пил лучковых . 1! — — 


6 О А к 


Рабочих часов ° 
















Схема расположениясоо- 
Ружения 


Противнин 











ласти ны 
20/2см 


7 РАЗРЕЭ М4 


| Дёрн . лина 





Рис. 23. Дерево-земляное казематированное пулемётное сооружение 
(фронтальное) с усиленными стенами и с покрытием лёгкого типа 





Расчёт на возведение дерево-земляного казематирован- 
ного пулемётного сооружения (фронтального) с усилен- 


ными стенами и покрытием легкого типа 


Рабочая сила 


РИ Е Е 





часов 


Рабо- 
чих 





180 
370 


Примечание 


В том числе на 


маскировку 46 ра- 


бочих часов 


550 


25 рабочих выполняют работу за 22 часа. 


ея 






































Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство ае на ваготовку 
Материалы 
Брёвен 15—16-см длиной 2,5 м, шт. 12 
пог. м 30 
куб. м 0,76 | 0,53 2,5 
Брёвен 20-см длиной 1,8 м, шт. 21 
То же, длиной 2,8 м, шт 39 
5А длиной 4,7 м, шт. 21 
9 длиной 5,2 м, шт. О 
пог. м 355 Ч 
Ере | куб. м 14,23 9,96 43,0 
Жердей 8—10-см длиной 4 м, шт. 27 
| пом. 7: 108 
куб.м... 1,11 | 0,78 90 
Пластин 20/2-см длиной 2,5 м, шт. . 4 
помо, 10 
куб. м... 0,19 1018 П, 
Тесин 2,5 Х 20 см длиной 4,4 м, шт. 5 
пом 252 | 
куб. м... 0,11 | 0,07 | 2,5 
Досок 5 х 20 см длиной 4 м, шт. . 14 
пог. м 50507 
куб. м 0,56 | 0,33 9,5 
КОС Е ае р 10 0,01 я 
О Е о И осили 9 = Есті 
Масксети кв.м, 21 0,01 — 
НЫ К И а а 1,14 | 1,71 3,5 
Щебня бутового, куб. м...... 3,96 | 6,34 38,5 
Камня бутового, куб. м.....: 6,68 10.69 20,5 
Дернин 25.Х 40 см, шт... 1010 — == 
пица А е 2020 — == 


50 

















Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент 9 35 











ство вт на заготовку 
Инструмент 
Оаа Ке ЕСТЬ 12 — — 
Кирок или ломов а Иер 4 — — 
а О О в. 10 — — 
Пил О СЕЕ З -— > 
О Иа ЕЕЕ 2 — — 





58. Дерево-земляные казематированные сооружения со- 
стоят из боевого помещения (каземата) и входа, защищён- 
ного от действия взрывной волны и осколков снарядов, 
разорвавшихся в ходе сообщения. 

Лицевая стена устраивается двухсрубной с заполнением 
промежутка между стенами каменной кладкой на растворе. 
Расстояние между осями срубов 1,20—1,50 м в зависимости 
от прочности камня. Остальные стены делаются односруб- 
ные, защищённые от огня противника земляной обсыпкой 
и каменным тюфяком. 

На рис. 24 показан дерево-земляной пулемётный полука- 
понир усиленного типа, а на рис. 25 — фронтальное казема- 
тированное пулемётное сооружение усиленного тила венча- 
той конструкции. Сооружения состоят из брёвенчатого 
сруба с двойной передней стенкой, заполненной каменной 
кладкой на ‘растворе. Покрытие сооружений слоистое, с 
твёрдой прослойкой из камня. Накат покрытия, в соответ- 
ствии с типовыми защитными толщами, может устраиваться 
из одного ряда бревен. 

Полукапонир обязательно располагается за обратным 
скатом, а фронтальное сооружение врезается в крутость 
переднего ската или располагается за естественными и ис- 
кусственными масками. Особое внимание обращается на 
маскировку амбразуры. Ход сообщения маскируется или 
устраивается крытым. т 

54. Блокгаузы обычно устраиваются для обеспече- 
ния круговой обороны в лесистой местности и на коммуни- 
кациях для обороны мостов и других важных объектов. 

Блокгаузы устраиваются дерево-земляными или земле- 
битными с различной степенью защиты и оборудуются для 
ведения огня из всех видов стрелково-пулемётного воору- 
жения. Можно использовать для устройства блокгаузов и 
корпуса танков. 
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Рис. 24. Дерево-земляной пулемётный полукапонир 
усиленного типа 
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Расчёт на возведение дерево-земляного пулемётного 
полукапонира усиленного типа 








Рабо- 
Рабочая сила. чих Примечание 
часов 
О ае оа 200 В том чиєле на 
рабочие 675 | маскировку 92 ра- 
бочих часа : 





Итого, ..| 875 | 


25 рабочих выполняют работу за 35 часов. 














—ы=м=ммымымЫыЫы —ы—ы—ыы»ы—ыы—ы—ы—»—ы_о—»—ы—_—о—»—_—Ю—,—ы=ы==—.... 
У Материалы и инструмент ) Кодача 506 ааста 
Материалы 
Брёвен 20-см длиной 1,8 м, шт. . . 26 
То же, длиной 2,8 м, шт. . . 19 
ў длиной 4,7 м, шт. . . 20 
С длиной 5,2 м, шт. .. 26 
` у поем 329,2 
Всего { О О 9 5 39,5 
Брёвен 25- -см длиной 2,8 м, шт. У 12 
То же, длиной 3,05 м, шт... 11(12)* 
пог.м. > 67(36)*] · 
О би 4,06 | 2,84 12,0 
Жердей 8—10-см длиной 4 м, шт. . _33 
ПОГ м. 132 
куб.м. ... 1,30 | 0,91 4,5 
Пластин 20/2-см длиной 2,5 м, шт. 4 
пог. м... 10 
КУбМ 9. 0,19 | 0,13 1,5 
Досок 25 Х 20 см данной 44 м, шт. 5 
пог.м... 22 Е 
куб.м... 0,11 | 0.07 2,5 
Досок 5х2 см длиной 4 м, шт. .| 14 
1 пог. м 56 
куб. м 0,56 | 0,33 9,5 
Скоба ее ай 0,02 — 
Гвозден нра Е АЕ 9 Кы ==: 
О В о а 28 0, 01 — 
ГЛИНЕ Куб м а о 0,75 | 1,13 2,0 
Щебня бутового, куб. м...... 3,96 | 6,34 38,5 
Камня бутового, куб. м...... 27, 91 |44 66 85,5 





* Количество брёвен в скобках — при устройстве наката в один ряд, 
остальные брёвна диаметром 25 см в этом случае исключить. 
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Вес Рабочих часов 


Материалы и инструмент вт ‘на заготовку 





= Дернин-25 40 см, шт.......| 2085 — Е 
Цемента, т... а Е. 0,93 — => 
Песка: КУБ М 2,82 | 4,23 4,5 
о =. == 
Инструмент 
Отона Е а 12 — — 
Кирок или ломов Е Я 4 -— М — 
ООО а м 10 — — 
Пил поперечных .. НУ — — 
ПИЛ: лучковых и 2 — —- 





Расчёт на возведение фронтального казематированного 
пулемётного сооружения усиленного типа венчатой 
































конструкции 
Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
О И ОЕ 200 В том числе на 
Рабочих я Е. 650 | маскировку 92 ра- 
аара А ООЧИХ Часа 
Итого. . .| 850 | 
25 рабочих выполняют работу за 34 часа. 
В Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт | на заготовку 
Материалы 
Брёвен 20-см длиной 1,8 м, шт. .. 26 
То же; длиной 2,8 м, шт... . 19 
длиной 4,7 м, шт. . . 20 
а длиной 5,2 м, шт 26 
Всего | ПОГ. М д 329,2 . 
8 Куб И 13,07 | 9,15 39,5 
Брёвен 25-см длиной 2,8 м, шт. .. 12 Е 
То же, длиной 3,05 М, Шт. 11(12)* 
отаи 67(36)*| 8. 
Бе { куб, Та 4.06 | 2,84 12,0 
Жердей 8—10-см длиной 4 м, шт. 33 
ПОГ Мо 132 : 
кӯб. м. ..| _ 1,30 0,91 4,5 


у Количество брёвен в скобках —при устройстве наката в один ряд; 
остальные брёвна диаметром 25 см в этом случае исключить. 


54 


! 












и 
ар = 
5 1$ 
№ 29° ! 
9160 

2 








=. 


РАЗРЕЗ м 


а 


МУ “М 





Маскировна 
амбразуры 








Рис. 25. Фронтальное казематированное пулем 


ётное со- 


оружение усиленного типа венчатои конструкции 
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: х Количе- | Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Пластин 20/2-см длиной 2,5 м, шт. . А | | 
пог.м... 10 ] 
2 Куби 0,19 [0,13 1,5 
Тесин 2,5 Х 20 см длиной 4,4 м, шт. 5 | 
пог.м... 22 
куб. и... 0,11 | 0,07 2,5 
„Досок 5 Х 20см длиной 4м, шт.. . 14 
пог. м. 56 
куб. м. 0,56 | 0,33 9,5 
Об е ое . _ 24 0,02 = 
ВОЗД к о, ЕЕ 9 — = 
А И: кам анала асс 2.28 0,01 = 
Глины, куб; м. , . Те 0,75 | 1,13 5 
Щебня бутового, куб. м... . . . 3,96 |6,34 38,5 
Камня бутового, куб. м...... 25,28 |40,45 77,5 
Деви Ш Ы 2 085 — — 
90 — — 
семена п. 0,93 — 
Меса куб М ое, 2,82 | 4,23 4,5 
Инструмент 
АЕ ае ие ан 12 — - е 
Кирок или ломов......... 4 — ее 
Топоров ое 10 — а 
Пил поперечных - я и 3 — == 
ПУЧКОВ а А 2 — — 


Дерево-земляной блокгауз лёгкого типа (рис. 26) состоит 
из крытой круговой траншеи для ведения винтовочного, 
автоматного и пулемётного огня-и убежища лёгкого типа, 
расположенного отдельно в центре блокгауза. 

Землебитный блокгауз лёгкий наносного типа’ (рис. 27) 
широко применяется при высоком уровне грунтовых вод 
в лесисто-болотистой местности. Он представляет собой. 
одно помещение, служащее одновременно и боевым казе- 
матом и убежищем. Блокгауз для жёсткости делится на 
несколько отсеков. 


55. Железобетонные казематированные 
пулемётные сооружения устраиваются монолит- 
ными, как правило, тяжёлого или сверхтяжелого типа. 
Сооружения усиленного типа применяются только на мест- 
ности, труднодоступной для танков. Сборные железобетон- 
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Рис. 26. Дерево-земляной блокгауз лёгкого типа 


ные сооружения делаются легкого тила. Сооружения со- 
стоят из железобетонного боевого каземата и входа де- 
рево-земляной или железобетонной конструкции. Желе- 
зобетонные казематированные сооружения устраивают- 
ся. преимущественно фланговыми (полукапониры и 
капониры); фронтальные сооружения могут возводиться 
только в глубине обороны на закрытой и пересечённой 
местности. : 
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Расчёт на возведение дерево-земляного блокгауза 
лёгкого типа 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
а часов З 
о АА а аа ЦЕ АЕНА 
Шлотникове оо 264 _ В том числе 
/ на маскировку 
РО К, арн 696 | 139 рабочих часов 
Итого, 960 


30 рабочих выполняют работу за 32 часа. 









Количе- 
_ ство 













Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 





Материалы 


Брёвен 16-см длиной 1,3 м, шт. 
То же, длиной 2 м, шт... 
12 длиной 3,7 м, шт. 

Ў длиной 4,3 м, шт. 







. пог. м. . ~ 

Всего А Мы. 38,0: 
Брёвен 16—20-см длиной 2,5 м, шт. 
То же, длиной 3,7 М, шт. 


длиной 6 м, шт. . 


» 






ВЕТО дот СЕЕ 
КУ о 


63,5 
Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт... 4 


пог.м. 
куб.м... 


С 42,0 
Жердей 10-см длиной 5 м, шт... . 


550 


ог. т: 
в 6,38 | 4,47 16,5 


куб. м. . 
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ИЕШЕ ЦНИИННИНА ННН Ў 
р Количе. | Вес |. Рабочих часо 
Материалы и инструмент т 








ство вт на заготовку 
Пластин 20/2-см длиной З м, шт. | 9 | | 
поем 27 р 
куб.м... 0,28 | 0,20 2,5 
Досок 4 Х 20 см длиной 4 м, шт. . 5 
пом... 20 - 
куб.м... 0,16 10,1 3,0 


Досок 5 Х 20 см длиной 3,6 м, шт.. 61 











пог. м 220 

куб. м 9.201 6,25 35,0 
Фанера. 3,6 — а 
и 1,88 | 0,19 Е 
Проволоки 5-мм, кг ........ 13,8 — = 
ГВОЗДЕЙ КР ви 4,2 Бе 70 
ВОЙЛОКа КВ. 6,5 == 
Масксети кв мен... `40 — Е 
ГЛИНУ УСМ С еа 14,5 121,72 в 
Дернин 95 Х 40 см, шт.......| 3090 — а 
Оа о о ан Е 5900 — = 

Инструмент 

топат онаа а К 18 = == 
‚„КИрок: ИЛИ: ЛОМО: о т 4 == Ет 
Тоторов о и 14 = а 
МИЯ. поперечных т тане 74 == р. 
ВИ ЛУЧкОвыхХ и ТЕЕ 2 = = 


Примечание. На устройство фильтро-вентиляции из подруч- 
ных средств и установку печи добавлять: { 


В раздел „Рабочая сила“: 
Рабочих — рабоч. часов ....... , 59 


В раздел „Материалы“: 


Бревен Куби и Е е, 
Керле КУ бе 0,22 
ДОСКУ ТМ у АН ЕФЕ у 0,36 
Е Ка Е Е р 2,5 
Железа кровельного, кв. м. . . . . ... 3,0 
И а Ааа е ват 1592 
Брезента, кв м. еее. 0,4 
Печей окопных с трубами, комплектов . 1 
Клапан, шт. . . .. а о ААА 


59 


09 





Рис. 27. Землебитный блок- 
гауз лёгкий наносного типа: 


а — амбразура для. стрельбы 
стоя; 6—амбразура для стрель- 
бы с колена 







месо 
аз" 








Стрельба 
Стоя 


Короб амбразуры из 
жардей или плетня— У 
Амбразура для пулемёта "е 


Стрельба стоя | 9-9. . 
67 Я 
- ——15,00 


РАЗРЕЗ №-1 






Утрамбованный 
грунт @ Осы: 















































а 2 =. 
; таза аташа вет ГЕРЕ 
т; та с) Ета ШЕ) ЕЛА ЕЕ А ЕС а 
а р СУ 
№ | | Плетень 
ЛК Д Д УУД А ААА 75 ус я У ни 

Утрамбованный/ 8 Колья 8-12 см 
"| грунт 















Расчёт на возведение землебитного блокгауза лёгкого 


наносного типа 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
" часов 
о а ВЕ И 100 В том числе на 
Работих и аи 360. | маскировку 56 ра- 


бочих часов 
Итого. 460 





























Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт | на заготовку 
реттеиывитеятисикатииичеитазтичкрьжжвинииис пииирве лития Ето ОНИН 
Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 1,5 м, шт.. 14 
То же, длиной 2,5 м, шт. . 110 
5 длиной 4 м, шт... 11 
пом, 310 
вете (ры! 10,97 2 | 33,0 
Жердей 6—8 см длиной 5м, шт... 53 __ 
пог. м... 265. 
КУО МЕА 1,47 | 1,03 
“Жердей 8—12-см длиной 5 м, шт. . 122 28 0 
пог. мі. .|] 610 : 
куб. м. .° 7,07 | 4,95 || 
Досок 2,5 Х 20 см длиной 5м, шт. . 2. 
мо 10 
куб. м... 0,05 | 0,03 
Досок 5Х 20 см длиной 4 м, шт. ·. 6 | 45 
пог. м 24 Е 
куб.м... 0,24 | 0,15 |) 
хвороста куб: ме 12,5 — — 
Е ре Ея ии 179 — — 
Масксети; км... 104 0,03 — 
ГЛИНЫ; КУ 5,2 7,8 15,0 
Дернин ли а ае Мо оз 890 — — 
спиц; Што. а Еа 1700 — — 
Инсгрумент 
о а В 12 — = 
Кирок или ломов......... 2 — = 
опор ИИИ Еа ш раз 14 — == 
Нил поперечных г... З — — 
ИЛ МУЧКоОВЫх о И, 2 — — 





56. Сборный железобетонный пулеметный полукапонир 
усиленного типа из стандартных блоков показан на 
рис. 28. Блоки имеют размеры 402015 см и вес 
25 кг: 2, 

Қладка блоков ведётся с перевязкой швов и соединением 
их между собой металлическими -хомутами. Над амбразу- 
рой укладываются доски или пакет из рельсов. Тюфяк по- 
крытия выкладывается из двух рядов тех же блоков на 
перекрытии из брёвен и земляной засыпки. 
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Рис. 28. Сборный железобетонный пулемётный полукапонир 
усиленного типа 
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Расчёт на установку сборного железобетонного 
пулемётного полукапонира усиленного типа 














`Рабо- 
Рабочая силь чих Примечание 
„ 5 часов 
ВЫ о) о резе аца 48 В том числе на 
Каменщиков. ...,.... 26 | маскировку 29 ра- ` 
Кузнецов ярау: 49 | бочих часов 
Рабочих АО 177 
Итого 300 


нений 


Махеризлы и инструмент 


Материалы 
Брёвен 15-см длиной 1,2 м, шт. 
То же, 
пог. м. . 
Всего { куб. м... 
Брёвен 20-см длиной 5 м, шт. . 


пог.м... 
куб.м... 
Брёвен 25-см длиной 1,8 м, шт. 





пог. м... 
кубы, ©; 
Пластин 20/2-см длиной 3 м, шт. 





посе 
куб.м... 
Досок 5Х 20 см длиной 4 м, шт. 


пог.м. ... 
куб.м... 


Блоков бетонных 40 Х 20Х 15 см, шт. 


куб. м. . 


длиной 1,7 м, шт. . . 


аа 
ов 1,9 


Рабочих часов 
на заготовку 








0,29 


2,24 
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Вес 














Количе- Рабочих часов 

Материалы и инструмент ство Ет на ваготовку 
Скоб строительных, шт... ...... 58 0,06 — 
_ Гвоздей, кг. . . . ЕЕ 5,1 — —= 
Железа круглого `10- -мм, кг. о! 16030 “ — 
Максе Км Ы 6 — — 
ВлИНЫ Куб: м Отари 2,5 
ШТебня ау. 0,88 | 1,41 8,5 
ернин ота АЕ у Брза 640 за == 
Спира о аА ЗОВ) — — 

Инструмент 

Лопат, . . ЫН ааа 5 — — 
Кирок или ломов Ў 2 — — 
Топоров в 4 — — 
Пил поперечных 1 — — 
Пил лучковых · 1 — = 
Молотков . К НА 5 — — 
Кузнечных комплектов. Е 1 -- — 


57. Монолитное железобетонное пулемётное сооружение 
тяжёлого типа фронтального действия показано на рис. 29. 
Огонь из пулемёта ведётся с настенного ‘металлического 


станка типа СГ; станки этого типа позволяют уменьшить, 


‚ раствор амбразуры и обеспечивают расчёт от поражения 
пулями. Наблюдение из сооружения ведётся через пери- 
скоп. Опалубка внутри каземата оставляется в качестве 
противооткольной одежды. 

Монолитный железобетонный пулеметный полукапонир 
тяжёлого типа показан на рис. 30. Огонь из полукапонира 
ведётся с вращающегося пулемётного стола. Направление 
входа в сооружение уточняется в зависимости от местности. 

58. Для ведения пулемётного огня по воздушным целям 
на огневых позициях оборудуются специальные пулемёт- 
ные площадки; при устройстве их предусматривается воз- 
можность ведения огня и по наземным целям. 

Окоп для стрельбы по воздушным целям из станкового 
пулемёта со станком Соколова оборудуется стойкой с вра- 
щающейся опорой (рис. 31) или деревянной обвязкой с вы- 
резами для хобота пулемёта (рис. 32). Для расчётов обяза- 
тельно отрывается укрытие в непосредственной близости 
от окопа, связанное с ним ходом сообщения. 


Пулемётная площадка для счетверённой зенитной уста- 


новки показана на рис. 33. 
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Расчёт на возведение монолитного железобетонного 


пулемётного сооружения 


фронтального действия 


(тяжелого типа) 


ранишининиинииишишишиниааааааа 





. Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
ОО ВВ Е Е Е ОСН 
Плотников сое. 81 В том числе на 
Арматурщиков ..,.. 39 маскировку 53 ра- 
Бетонщиков о, 80 бочих часа 
Рабочие ое 288 
Итого. 488 
На устройство опалубки. 127 
На распалубку 14 
Итого. .|` 629 ә - 
17 рабочих выполняют работу за 37 часов. 


м 


Материалы и инструмент 








ня 


Материалы 


Брёвен 18-см длиной З м, шт. 
То же, длиной 2,4 м, шт., . 


ВОГО и м. 





куб.м, .. 
Брёвен 22-см длиной З м, шт. 
пог. М. 
куб. м. 
Пластин 16/2-см длиной Зм, шт... 
пог, м. 
куб. м. 
Скоб строительных, шт. . 
оО 
Железа круглого 8-мм, кг 
То же, 10-мм, кг 
З 12-мм, кг 
16-мм, кг - 


Проволоки вязальной, кг 

Масксети, кв. м. 

Двутавровых балок № 14 длиной 
9 м, шт.. Уук 

То же, длиной 94 м, "шт, отер" 

Котельного железа 22;<200 см, ли- 


стов. 
‚ Цемента Мм:300, т 


Глины, куб М 
ГРАВИЯ, ку М> 
а И ре ЕНУ 
Дернин, шт. і 

ЛД, ПИ ны 


Количе- Вес | Рабочих часов 
ство ы на заготовку 
2 
й 
90 

2,95 2,07 9 
4 Я 
12 
0,54 | 0,38 1,5 
0,93 | 0,65 7,5 
10 0,01 — 
Почертежу| — > 
_45 — с 
330 — — 
690 == — 
710 = — 
7,5 == — 
10 — — 
6 0,20 = 
7 СИ 207 
6 0,15 26 
9,2 | — — 
0,68 | 1,02 2 
24,6 39,3 110 
16,89 | 27,0 49 
1320 — — 
2530 == Е 
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Доски 2,5 см 


Поясные доски 
5х20см 


м 
Перископ ' 


Поперечные, 
рамы 9=18 см. 


Пластины 
9=16/2 см 











Рис. 29. Монолитное: железобетонное пулемётное 
сооружение фронтального действия (план) 














РАЗРЕЗ М-1. 











Су 
< 
хе 


ОСИ 










РЕНИ 
ААТ 
й 














м 1.50 =ч 


Рис. 29а. Монолитное железобетонное пулемётное 
сооружение фронтального действия: (разрез) 
4 А 


тират зитинин аиа аах аата аатина чр ить. 


Вес 
вт 


Количе- 
ство 











Материалы и инструмент 


Рабочих часов 
на ваготовку 




















На устройство опалубки 5 
Брёвен 16 — 18-см длиной 3 м, шт. 38 
7 пог. м... ЧМ 
куб. м... 3, 44 2,41 10,5 
Брёвен 20 — 22-см длиной 3 м, шт. 19 
5 пог м. |2057 
КУО у 2,50 1,75 8 
Досок 2,5 Ж20 см длиной 3 м, шт. 71 
и 915 
куб.м... 07 0,64 26,5 
Досок 5 Хх 20 см длиной З м, шт. . 32 
Омь. 96 
куб, м... 0,96 0,57 16 
Скоб строительных, шт: ...... 6 0,08 — 
Е О 6,6 0,01 — 


5* 























і 
Количе- | Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Инструмент 

а 7 — — 
Кирок или ЛОМОВ ......... 22 — — 
ГОПОров Ре 4 — — 
Пил поперечных. .......,. 2 — — 
Пил лучковых . .‘**° а З 1 — — 
Арматурный инструмент, ‘комплект т 1: — — 


Примечание Показатели расхода материалов на устройство 


опалубки приведены в таблице на одно сооружение, без учета обо- 
рачиваемости. При возведении нескольких сооружений учесть обо- 
рачиваемость материалов. 


Расчёт на возведение монолитного . железобетонного 
пуле мётного полукапонира тяжёлого типа 














х Рабо- 
Рабочая силэ чих Примечание 
часов 
Плотнйков и... 0 `В том числе е 
Арматурщиков ‚....,. 109 маскировку 41 ра- 
Бетонщиков о 117 бочий час 
Рабочих А. о аа 301 
У Итого 637 
На устройство оов и эста- 
кады .. А ие 155 
На распалубку. И 222 
еро 814 





22 рабочих выполняют работу за 37 часов. 






Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 








Материалы 
а) На возведение со ору- 
жения 
Е і пог. м . 90 ; 
_Брёвен 18-см куб. м 2.95. 9.07 9 
х пог. ‘м 12 
Брёвен 22-см { куб.м 0,54 0,38 1,5 
= пог. м, З 
Жердей 10—12-см | куб. м 0,04 0,03 0,5 
Пластин 16/2-см | Б Я 0.93 0,65 7,5 
пог. м 13° 
Досок 5Ж20 см { куб, й 0, 14 0,08 2,5 
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о 
о. 
я 


Схема расположения сооружения 


А ех 





04 


РАЕВ УУУ 
о _ 


А 





А 





Рис. 30. Монолитный железобетонный пулемётный полукапонир тя- 
желого типа. В разрезе дан вариант крепления опалубки с `оставле- 
нием внутреннего каркаса 
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| Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент СЕС вт на ваготовку 
Скоб строительных, шт. . . . . .. 10 0,01 — 
Балок двутавровых № 14, пог. м . 39,6 0,67] — 
Котельного железа 22200 см, шт. . 8 0,20! — 
То же, 22160 см, шт.. 8 0,15 — 
Железа круглого 16-ммт..... 1,276 — — 
Железа круглого 12-мм,т..... 1,231 — — 
Железа круглого 10-ммт .... 0,587 — — 
Железа круглого 8-мм, т... .. 0,084 — — 
Проволоки вязальной, кг... з 11,5 — — 
Масксетиз кво м плане 20 — — 
ЛИНК м Е ом 0,87 1791 2,5 
Цемента т 5.775: : ауе а 18,4 — — 
равия Кум: еа 4931 83 220 
Е ОН я ый 33,8 50,98! 97,5 
Дернин 25Ж40 см, шт. ..... .| 960 = — 
И а № 1880 — =, 

б) На устройство лесов, 

опалубки и эстакады 

к пог.м... |0847 
Брёвен 16—18-см { куб. м 10,4 7,28 31,5 

т пог. м. 99 
Брёвен 20—22-см | куб. м 4,36 3,05 13,0 

пог. м. 420 
Досок 2,520 см | Куб. м 2.08 1,25 51,0 
пог. м 360 
Досох 9х0 см | куб. м... 3,60 2,17 61,0 
Скоб строительных, шт. ..... 208 0,21 — 
Гвоздей еа е ТЫ а ра и 15,5 ме а 
Инструмент 

а о ааа 10 — — 
ОИ: 07, е уа орис 5 8 — — 
Кирок или‘ломов ...... аа 5 — — 
Пил поперечных. ..... Я З — 
Пил лучковых......,. а Тутар 1 — 
О 1 — — 
Арматурный инструмент, комплект 1 — — 








Примечание. Показатели расхода материалов на устройство 
опалубки и эстакады приведены в таблице на одно сооружение, без 
‚учета оборачиваемости. При возведении нескольких сооружений учесть 
оборачиваемость материалов. 
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При 


душным целям ствол 
пулемёта крепить на 
2 0м отверстии от хобо- 
та,а при стрельбе по 
наземным целям на 3-м 
отверстии 


Болт, соединяющий вөртлюг | 
с механизмом точной навод-| Е 
кн, Снять под ось 


Рис. 31. Окоп для стрельбы по воздушным целям из станкового 


. 


РАЗРЕЗ №-1 


Деталь А“ 
у \\ 





стрельбе по воз- 


$ ПОСАДКА 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ОПО- 







0,02-0,20 КОНЦА 






































Ч 


гой густой Берёза , дуб; бук 


смазкой (18-020 
пулемёта со станком Соколова (со стойки) 


Расчёт на устройство окопа для стрельбы по воздуш- 
ным целям из станкового пулемёта со станком Соколова 
(со стойки) 


Рабочая сила чих Примечание 





он а а А 2 В том числе на 
Рабочих а. 22 маскировку 8 ра- 
бочих часов 


Итого 24. 





4 рабочих выполняют работу за 6 часов. 


РЫ НА СТОЙКУ ОБДЕЛКА 
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Вес | Рабочих часов 
вт | на заготовку 


Материалы и инструмент 











Материалы 

7 пог. М З 

Брёвен 20-м .... г йа 0,10 |0,07 0,5 
ПОГ. мМ 

Пластин 20/2-см . . . а ЕЕ 0,03 [0,02 0,5 
ЖВороста; куб, ме. 0,20 — | — 
Масксети, кв М о еее 20 0,01 — 
Е т о 70 — — 
Ни АРЧА 170 — — 
з Инструмент Ў 
Опат ЕО О и 3 — — 
Кирок или ломов'......... 1 ЕЕ — 
Попов ее ие 1 — — 
Пил поперечных ....... 1 — — 


Расчёт на устройство окопа для стрельбы по воздуш- 
ным целям из станкового пулемёта со станком Соко- 
лова (с деревянной обвязкой) 







Рабочая сила 





Плотников о е т 
рабочих ао И, 





Копиче- Вес | Рабочих часов 
ство вт на заготовку 


Материалы и инструмент 








Материалы Я Еа 
Брёвен 15-см длиной 5 м, шт. .. 9 Е 
| пом. 
ааа а И 0,23 10,15 0,5 
Инструмент 
Лопат . Ре зер с 
Топоров, АНН 


Кирок или ломов і 
Пил поперечных... 


а а а С) 


72 



































Вырез& для 
хобота пулемета 
делать по месту 








Рис. 32. Окоп для стрельбы по воздушным целям 
из станкового пулемёта со станком Соколова (с дере- 
вянной обвязкой) > 
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ПЛАН 


040 
я ВЕ 14 крытие 


рытый ход сообщения 









и 
ЦИИ 
Мы 










~ > 
хх 69:9 976 РО 
я ИХ жото Ў 







































и Я 7 
Рамаизбрёвен16.206м П ный и 


Настил издосон Бей для стрельбы! 


ИА АЛИ 
наземным целям Џ Ц ОО 


Рис. 33. Пулемётная площадка для счетверённой зенитной установки 


Расчёт на устройство пулемётной площадки для счет- 
верённой зенитной установки 











Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
ПЛОТНИКОВ аА 55 В том числе на 


Рабочих . маскировку 46 ра- 


бочих часов 













Рабочих часов 
на заготовку 





Материалы 
„Брёвен 16—20-см длиной 1,5 м, шт. 5 
То же, ДЛИНОЙ 2’ 5 м, шт. 48 
я длиной 2,7 м, шт. 16 
9 длиной 3,4 м, шт. 4 
о ПОМ 184,3 
т { куб.м :| 6,06 14,24 18,0 
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у | Количе- | Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. . 106 
ПОМ рУ 424 
куб 2,64 |1,85 189 
Хвороста, куб. м... РИ 0,20 |-*— — 
Досок 5Ж20 см длиной 4 м, шт... 7, аа 
Г ПОМ: 28 . 
КУ: 0,27 |0,16 4,5 
ВОЗД К м ое 197 — = 
Масксетий кам О ЕЕ 20 0,1 ==. 
ПИН КУ, М о оар ОТИДА 8,0 
ернин м о 1460 -— = 
И ие. 2 860% — — 
Инструмент 
дати о ИЕ . 10 — — 
Кирок или ломов. Е 9 .— —. 
Топоров ин о 4 — — 
Пил поперечных . .... 2 — — 


Окопы для ПТР 


59. Фортификационные сооружения для противотанко- 


вого ружья должны обеспечивать ведение кругового огня 
по танкам противника и защищать оружие и расчёт при 
наезде танка. При наличии времени устраивается площадка 
для стрельбы из противотанкового ружья по воздушным 
целям. 


60. Окоп для противотанкового ружья с полным обору- 


дованием площадки для ведения огня по танкам и самолё- ў 


там и укрытием для расчёта показан на рис. 34. 

Основная площадка оборудуется деревянной обвязкой на 
стойках. Крутости окопа одеваются жердями или досками; 
в боковой крутости устраивается ниша для боеприпасов. 
"Укрытие, примыкающее к площадке, перекрывается нака- 
том и усиливается утрамбованным грунтом (покрытие 
лёгкого типа). На площадке для ведения стрельбы по воз- 
душным целям устанавливается деревянная обвязка, имею- 
щая вырезы для установки и упора ружья. Окоп тщатель- 
но маскируется. 
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Расчёт на устройство окопа для противотанкового 








ружья 
Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Плотников о д 42 В том числе на 
маскировку З ра- 
Рабочих аа 54 бочих часа 
Ито о 96 
































Материалы и инструмент ие: Бес о 
Материалы 
Бревен 16-см длиной 2 м, шт, .. 16 
То же, длиной З м, ШТ... . 2 ЗЕ 
пог.м .. 38 
ео { т 0,7 3,0 
Брёвен 20-см длиной 1,8 м, шт. . 4 
То же, : длиной 2 М, шт. . . . 4 
ў длиной 2,25 м, шт. . 4 
пог. м... 24 
Всего { орм 0,96 10,67 3,0 
Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт. .| 46 аА 
пог. м ..| 230 о 
куб. м .. 1,42 | 0,99 4,5 
Жердей 10—12-см длиной 2,5 м, шт. Я 
пог. м 17,5 
куб. м 0,2 0,16 0,5 
Досок 5Ж20 см длиной 4 м, шт. . 5 
пог. м 20 
куб. м. 0,20 |0,12 35 
р Бе Е 300 8 0,01 — 
Максе кви има 16 — — 
ГЛИНЕ КУО: БМИ. 0,5 0,75 1,5 
Инструмент 
Лоа ое ае саа 5 — — 
Кирок или ломов ......... 1 — — 
опор Е З — — 
Ши: поперечных ее 1 — — 
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ПЛАН 
м Ячейна для стрельбы из 
1.00 1.00 0,50 10 ПТР по наземным 








і 
Укрытие 


Ячейка для стрельбы из 
ПТР по воздушным целям 


- РАЗРЕЗ М-1 























1-00: 


Водосборный _ 
холодец 


Рис. 34. Окоп для противотанкового ружья 


Миномётные и орудийные окопы 


61. Миномётные окопы состоят из открытых 
площадок для миномётов, закрытий для расчёта, матери- 
альной части и боеприпасов и хода сообщения. 

Минометные окопы, возводимые заблаговременно, при по- 
следующем совершенствовании оборудуются укрытиями 
лёгкого типа для расчёта и материальной части. | 

62. Окоп для 50-мм миномёта, примкнутый к траншее, 
с укрытием лёгкого типа показан на рис. 35. В крутости 


траншеи устроены ниши для мин размером 70Ж70ЖХ70 см. 


Окоп для 82-мм и 120-мм миномётов. (рис. 36) отрывает- 
ся с круглой площадкой и оборудуется двумя укрытиями 
лёгкого типа, обеспечивающими быстрое укрытие миномёт- 
ного расчёта при внезапном огневом налёте противника. 

63. Орудийные окопы состоят из открытой пло- 
щадки для орудия, примыкающего к ней хода сообщения 
гс нишами для снарядов, размером 1,10Ж1,10Ж1,10 м, и 
укрытиями лёгкого типа для расчётов. Укрытия обязательно 


Т7 





Укрытие Е ПЛАН 









7150 040 
РАЗРЕЗ №-1 


Рис. 35. Окоп для 50-мм миномёта, примкнутый к траншее 


Расчёт на устройство окопа для 50-мм миномёта, 
ј примкнутого к траншее 





Рабочая сила Примечание 








А В том числе на 
Рабочих иза ае 150 маскировку 36 ра- 
бочих часов 


Итого. 150 


10 рабочих выполняют работу за 15 часов. 


м _———_—_——_—_——_—_——————————— 
















Е Количе- | Вес | Рабочих часов 
Материалы и инотрумент ство вт на заготовку 
Материалы 
Брёвен 16-см длиной 2,5 м, шт. . 15 
То же, длиной 3,1 м, шт. 2 
ПОГ м 43,7 
о { кбм ., 16 | 0,84 3,5 
Жердей 6-см длиной 5 м, шт. ... 22 
ПОМ 110 
куб. м . 0,54 |0,38 | 2,0 
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Материалы и инструмент 


Жердей 8-см длиной 4 м, шт. 





Количе- 
ство 


Рабочих часов 
на заготовку 

















ПОГ 
куб. м 
Жердей 12-см длиной 3 м, шт. 
ПОМ. 
Куб. М. 
Досок 5Ж20 см длиной 5 м, шт... 
пог. м 
км, 
Ворос Кум аа а а 
Соб шт ан ' 
гвоздей к я ИДЕ: 
Проволоки вязальной, кг ..... 
Маскоети ка Е 
ЕЛИН КУО И аА А 
Дернин, шт. д... ве 
ОО аа оч АЕ Е 
Инструмент 
Опат ае Е о 
Кирок или ломов ......... 
Топоров. И те 
Пил поперечных. ..... К 














Расчёт на устройство окопа для 82-мм (120-мм) 
миномёта - 





Рабочая сила 





Рабочих 
часов 


Примечание 





аашаа 


Рабочие 180 (200) 


В том числе на 
маскировку 56 
(67) рабочих часов 








ИЕТ оо Е 


180 (200) 





10 рабочих выполняют работу за 18 (20) ‘часов. 





Материалы и инструмент 





Рабочих часов 
на ваготовку 


Количе- Вес 
ство вт 











Материалы 
Брёвен 16-см длиной 2,5 м, шт. . 35 
То же, длиной 3,5 м, шт. . 2 | 
В Норм 94,5 
км мы 2,50 | 1;74 7,5 
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| 
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| 








Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на. заготовку 
РНОРРИЕЕШШШШШИШШИИШИШИШИНИШИИНШШИИИ Ноза 
Жердей 6-см длиной 5 м, шт. . . 25 
пог. м 125 
куб. м 0,60 0,42 2,5 
Досок 520 см длиной 5 м, шт... 11 
пог. м 55 
куб. м 0,55 | 0,33 9,5 
Хворост, КУО М Ио 1,4 — г 
Коб о ое О 23 0,02 => 
Гвоздей, И О ЕЕ МЕ: О == 
Проволоки вязальной, К Е 1,0 — е 
Маексети кв ме У 22 0,01 == 
ЕЛИНЕ Куб ме ее 1,5 2,25 4,5 
ернин шта оа А, 1640 — == 
Инструмент - 
ТОПА ео ир 8 — т 
Кирок или ломов...... р 2 = т 
ПОП ео 4 = Ер 
Пил поперечных оао 2 — = 





РАЗРЕЗ м-1 




















10 11 
Г о 110 


—мм—Ы——————,—«,З Еі 





040: М одо 


Рис. 36. Окоп для 82-мм и 120-мм миномётов (размеры 
в скобках для 120-мм миномёта) 


е 


располагаются с обеих сторон площадки; в некоторых 
случаях устраиваются укрытия для орудия. 

Для обороны огневой позиции устраиваются стрелковые 
ячейки и площадки для ПТР (примкнутые к 1927 соо 
ния или выносные). 

64. Орудийные окопы для 45-мм противотанковой пушки 
и.76-мм полковой пушки, используемых для борьбы. с тан- 
ками противника, обычно устраиваются с круговым обстре- 
лом (рис. 37). 

Окоп для 76-мм дивизионной пушки с круговым обстре- 
лом дан на рис. 38. р 

Окоп для 76-мм дивизионной пушки с ограниченным сек- 
тором обстрела (до 100°) показан на рис. 39. 

Легкое дерево-земляное орудийное сооружение для ве- 
дения артиллерийского’ огня в ограниченном секторе пока- 
зано на рис. 40. 

Сооружения подобного типа могут найти применение при 
обстреле узких дефиле (насыпей или выемок дорог, гатей, 
просек и т. п.) и при хороших условиях маскировки (лес, 
населенный пункт и т. д.). 


Укрытие 


ПЛАН 


Ниша 
110х1,10к110 


ТАТАТ и 
Колея из РА аа | Е 





"Укрытие: д/пушки 
Д РАЗРЕЗ М-1 Ае 10см оо 





Рис. 37. Окоп для 45-мм противотанковой пушки и 76-мм полковой 
пушки (размеры в скобках—для 76-мм полковой пушки) 
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Расчёт на устройство окопа для 45-мм 
противотанковой пушки (76-мм полковой пушки). 







Рабочая сила 


Рабочих. И 


24` рабочих выполняют работу за 18 (20) часов. 


т 
Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт 








Материалы, 

Брёвен 16-см длиной З м, шт. . .. 52 
То же, длиной 4 м, шт... .|. 23 

пог. м. . . | 248 

е { куб.м... | 6,64 |4,65 20 

Брёвен 20-см длиной 4 м, шт. ... 6 

помех 24 

КУО М Е 0,92 0,64 3,0 


Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт... 


38 





на заготовку 














ПОМ и 

кубе ме. 9% 
Жердей 10—12-см длиной 5 м, шт.. 

ПОМ 25 7) 

куб. м... 0,33 2 1,0 
Досок 5Ж20 см длиной 5 м, шт... 6 

пог. м. 30 

Я куб. м 0,30 0,19 5,0 
хвороста куби м И аА 2,2 — = 
(КОО О А К н о оре 06 60 0,06 ! — 
Проволоки -вязальной, кг. ..... 2 — — 
ВОЗ ин лю 1 — 2 
МАСКСЕТИ ВОМ А ое 72 0,02 — 
ЛИНЬ КУ а о О и 3,93 5,90 11,0 
ернин уто 2830 — — 
Инструмент 

О НО ЕВ и 16 — — 
Кирок или ломов-......... 4 — — 
Топоров а е ооу аа е, 4 | — — 
Шил поперечных ее | 2 — — 
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`Брёвен 23-см' длиной 2, 


ПЛАН 









Укрытие 
Ниша / 






НИИ в“ 


И е4 а 
РАУ ЕЧ ва т: 
6 


Водосборн: 
0,30 колодец 0 


Стрелковая о ўч Е 
ЧЕКЕ Е воро М-1 ячейка 










Рис. 38. Окоп для 76-мм дивизионной пушки с круго- 
вым обстрелом 


Расчёт на устройство окопа для 76-мм дивизионной 
пушки с круговым обстрелом 








Рабочая сила Примечание 













Рабочих. .. В том числе 


на маскировку 137 
рабочих часов 


18 рабочих выќолняют работу за 90 часов. 
м——д—__дд_ 


Количе- 
ство 


Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 











Материалы 
Брёвен 16-см длиной 2,5 м, шт. . 


пом 
куб. м... 
Брёвен 20-см длиной 4 м, шт. 
То же, длиной 6 м, шт. 


пом. 
Кум. 
м, шт 


Всего 


ПОГ 
куб м. 1,69 7,5 


6% : ; 83 
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Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 




















Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт... 49 | | 
ПОГ МИОА 5, 
| куб. м... 1,41 1,03 5,0 
Досок 5Ж20 см длиной З м, шт.. . 10 
пог. М 30 
куб. м 0,30 0,19 5,5 
вораста куо м Е И Я — а у 
ое А 40 0,04 — 
Проволоки вязальной, кг. .....: 2.5 — т 
ВОЗД мы у 3 1,0 — ее 
Масксети кв м Иа: 82 0,03 = 
ЛИНК О С ЕЕЕ Т 9773 4,1 8,0 
ернин, Иш ня 2 590 — БЕ 
СТИГНЕ О Арта о 5 180 — = 
у Инструмент | 
о ОЖ 15 == Е 
Кирок или Ломов 4 == 7 
О ОЕ ОЕ 4 т Е 
Пил поперечных о... 2 ст тт 








Рис. 39. Окоп для 76-мм дивизионной пушки с ограниченным секто- 
ром обстрела (100°) $ 
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Расчёт на устройство окопа для 76-мм дивизионной 
пушки с ограниченным сектором обстрела (100°) 


они 


Рабочая сила 


ее АО ОЕ 









Рабо- 

чих Примечание 
| часов 

2300 В том. числе 


15 рабочих выполняют работу за 20 часов. 


Материаль и инструмент 


Матерналы 
Брёвен 16-см длиной 3 м, шт... 


пог. м. . 
куб. м... 
Брёвен 20-см длиной 4 м, шт. ... 


поп, мис 
куб. м. . 


Брёвен 23-см длиной 2,5 м, шт. . 


пог. м. 

куб. м... 
Жердев 6—8-см длиной 4 м, шт... 

пог. м. 

Куб М 
ОЕ 5Ж20 см длиной З м, шт... 

пог. м 

куб. м 
хвороста кума ие 
КОО р Оа та ар ӯ 
Проволоки вязальной, кг ..... 
ВОВЕ А он 
Масксетия кама т ан 
ЛИ КУ ее 
Дернин ут. и а 
Си ЕЗ ре 





на маскировку 71. 


рабочий час 


Рабочих часов 
на заготовку 


ЕЕ 


оо 
о 
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Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент бро ра на заготовку 
Инструмент 
СТОПА аР с Пе 12 — = 
Кирок или ломов 4 учи Зе 
ТОП А Е А а ао 4 — ят 
Пил поперечных ........ 2 = — 
ЛЛАН 
150, 190 Е 
70701. иони 
< их ооо < = 
СОВЕ 
я чья А Ча ЗРНА а «29 
5% | 2 я 
< Р | < 
И 
о 
е9 
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Рис. 40. Лёгкое дерево-земляное орудийное сооружение 














Расчёт на возведение лёгкого дерево-земляного 
орудийноѓо сооружения 






Рабочая сила 


О Е 
Рабочих 0. 71 
з 







Примечание 


В том числе 
на маскировку 37. 
рабочих часов 


14 рабочих. выполняют работу за 10 часов. 


Материалы и инструмент 


Материалы 


Брёвен 16—20-см длиной 2,2 м, Шт. 
То же, длиной 2,6 м, шт. 


и длиной 4 м, шт. 


ПОГ.М 
Всего { куб. м. . 
Жердей 8—10-см длиной 5 м, шт. . 


пог. м... 
куб. м... 
Жердей 10—12-см длиной 5 м, шт. 


ОИ 
куб. м... 
Досок 5Ж20 см длиной 4 м, шт... 


Коби и, 
Возен КИА ОАА А И 
Масксети, кв. м 
ГЛИНЕ КУС ТМ и 
Денин Ио Н у о 
Спиц, шт 


Е енеолит 


ТОПА Еа ЕКОО раар 
Кирок или ломов 
Фопоров а нае 
Пил поперечных . 0... 
Пил лучковых....... 


14 
30 
З 
120,8 
3,9 [2,79 11,5 
57 
285 
9,58 6,5 
5 
25 
0,35 |0,25 1,0 
10 
40 
0,40 |0,55 7,0 
О == 
8 о Ез 
40 0,04 ЗБ 
1,8 04 ой 
12 ий 20 
1,36 |2,04 4,0 
920 и 2 
Во =: 
6 о в 
9 га а 
5 = ЗК 
9 28р = 
1 Е Е 


Рабочих часов 
на ваготовку 
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Глава Ш 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ И КОМАНДНЫЕ ПУНКТЫ 


Наблюдательные пункты 


65. Наблюдательные пункты (НП) особенно тщательно 
применяют к местности. Чтобы иметь наименьшее возвы- 
шениё над уровнем земли, на среднепересечённой ' мест- 
ности НИ нужно врезать в скаты. · На ровной степной 
местности НП возводят заподлицо с уровнем брустверов, 
окопов и траншей или с поверхностью земли. Наблюдение 
в последнем случае ведётся с помощью простейших пери- 
скопов. В условиях лесистой местности НП часто устраи- 
вают на вышках или деревьях. 

66. Наблюдательные пункты устраиваются в траншеях, 
ходах сообщения и вне их. Закрытые НП обычно делают- 
ся противоосколочного или лёгкого типа. Конструкция НП’ 
зависит от имеющихся материалов и времени. 

Как правило, НП обеспечивают работу одного наблюда- 
теля и одного телефониста. 

67. Дерево-земляной наблюдательный пункт легкого 


типа (рис. 41) устраивается с одной или двумя амбразу- 


рами, каждая для наблюдения в секторе 90°. Амбразура 
образуется двумя брёвнами, перекрытыми накатом из жер- 
дей. Амбразуры тщательно ‘маскируются сетями или щит- 
ками. Примыкающий участок хода сообщения (2,5—3 м) 
делается крытым; в крутости хода сообщения отрывается `. 
ниша для телефониста. | 

68. Засыпной наблюдательный пункт противоосколоайого 
типа (рис. 42) устраивается из досок с уплотнённой Нёсча- 
ной засыпкой. При отсутствии досок могут использовать- 
ся плетень; жерди и другие материалы. Дощатая форма 
для оголовка может заготовляться заблаговременно. При 
использовании в. качестве засыпки уплотнённого щебня с 
песком могут устраиваться. НП лёгкого типа. 

69. Сборный железобетонный наблюдательный пункт 
противоосколочного типа (рис. 43) применяется при по- 
спешном оборудовании местности. НП собирается из стан- 
дартных железобетонных блоков, размером 40 х 20 < 
15 см, укладываемых с перевязкой швов и креплением 
металлическими скобами. Блоки покрытия укладываются 
по доскам. Амбразура позволяет вести наблюдение в сек- 
торе 100°. Для наблюдения в секторе более 100° устраи- 
вается вторая амбразура. 
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Рис. 41. Дерево-земляной наблюдательный пункт лёгкого типа 
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Расчёт на возведение дерево-земляного НП 


‘лёгкого типа 





Рабочая сила 


Плотников 
Рабочих . 







Материалы и инструмент 


Материалы 


Накатника 16-см длиной 1,8 м, шт. 
То же, длиной 2: м, шт. 


пог. м, :. 
Всего { О Е) 


Брёвен 20-см длиной 5 м, шт. . 


пог. М... 
куб. м. 
Жердей 8—10-см длиной 5 м, шт. 


Скоб, шт. 
Масксети, кв. м 
Глины, куб. м. И 
ернин ооо т 
Спиц, шт.. 


Инструмент 


Лопат . . 
Топоров. з 
Пил поперечных 








Примечание 


, 


В том числе 
на маскировку 7 
рабочих часов 








Рабочих часов 
нэ заготовку 








3,5 

















РАЗРЕЗ №-1 
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„Насыпной грунт 20-30см 
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Рис. 42. Засыпной наблюдательный пункт противооско- 
лочного типа 


ТӨТ 





Расчёт на возведение засыпного НП 
противоосколочного типа 









Примечание 








Рабочая сила 












В том числе 
на маскировку 6 
рабочих часов 


Плотников 
Рабочих . 





Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 
ство 


Материалы 
Накатника 16-см длиной З м, шт. 






пог. м. , 
куб.м. . 
Жердей 8—10-см длиной 2 м, шт. . 


1,0 





пог. м Е: 0 
куб. м. ..: 
Досок 2,5Ж20 см длиной 4,2 м, шт. 






1,0 


Скоб, шт. . ЕН И 
ор о ЕЕ 
Масксети с камо Нл 


Глины; куб. м. . 1,0 

Песка, куб. м. . И 1,0 

Дерини аг ОЗ == 

Спиц, шт.. ам 
Инструмент 

Дота А, бе 

Топоров = 


Пил поперечных 
Пил лучковых. . 
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РАЗРЕЗ №1 
Маскировка наблюда- Грунт утрамбован- 








тельной щели га 


ео оа 















») м У? 
0,05 С А54 ТЕ < 
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ПЕР ЕРТЕГ) 
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ЕДЕТ 5 р 






у |) Ниша доятелефониста 


Рис. 43. Сборный железобетонный наблюдательный пункт 
противоосколочного типа (пунктиром показана вторая 
амбразура) 
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Расчёт на установку сборного железобетонного НП 
противоссколочного типа | 










Рабочая сила Примечание 









Плотников а В том числе 
Каменшиков и ее, на маскировку 7 
Раббони а Е а И ТЕ рабочих часов 








Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку. 





Материалы 
Накатника 16-см длиной 2 м, шт. 


пог. мо. 
Куб М 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт... 


2,0 


ПОР № 
кУбомх 
Жердей 8—10-см длиной 1,9 м, шт. 





пом. 
куб. м... 
Пластин 20/2 см { не еб 1 


Досок 5Ж20 см длиной 1,2 м, шт. . 


помо 6 
куб м... 0 
Блоков железобетонных 40Ж20Ж15 ) 

СИТА т СКВ \ 52 1,50 — 
О И и И 4 — 55 
Хомутов к блокам, шт. ...... 52 0,05 — 
МаСЕСЕтИ О ао И Е 2 — 
ИАКО И Е ГОО ЛУ 0,3 0,45 1,0 
Аа А ЕССЕ АЫК 170 — — 
СОТТА ИК 840 — — 

Инструмент 
а А На ена 4 == р 
Топоров ае Е а иа 2 — Е 
Нил поперечных, о 1 = т 
| 
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70, Командирский наблюдательный пункт лёгкого типа 
(рис. 44) состоит из НИ и укрытия для работы. с картой, 
рассчитанного на три-Четыре человека. Степень защиты 
укрытия зависит от наличия времени, сил и значимости 
НИ; НИ связывается с укрытием крытым ходом сооб- 
щения. 

Для командирского наблюдательного пункта могут 
устраиваться основные и вспомогательные НП. 






световая щель 


работ с картой 
Ниша для посыльных 


Световой проём 


РАЗРЕЗ №2 


Световой проём 





Рис. 44. Командирский наблюдательный пункт лёгкого типа 
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Расчёт на возведение командирского 
НП лёгкого типа 









Рабочая сила Примечание 







В том числе 
на маскировку 72 
рабочих часа 


Рабочих..... 








Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 
ство 





Материалы и инструмент 








Материалы 


Брёвен 16—20-см длиной 2 м, шт. 
То же, длиной 2,8 м, шт. 

В длиной 3,4 м, шт. 
длиной 4,0 м, шт. 


ВСТО { ПО м. 





» 


куб. м.. 9,42 40,5 
Скоб, шт. . АНА 0,08 — 
Масксети, кв. м — — 
Глины, куб. м. 6,95 13,5 


Шерин ОЕ 


Спиц, шт.. — — 
Инструмент 

Лопат . Ат = Е 

Кирок или ломов — — 

опор я л) 


Пил поперечных 








Командные пункты 


71. Командный пункт (КП) командира роты 
(рис. 45) состоит из командирского наблюдательного 
пункта и убежища для работы и отдыха (на 5—6 чел.), 
соединённых между собой крытым ходом сообщения. Ме- 
сто расположения ҚП выбирается в главном опорном 
пункте роты, откуда возможно управление боевыми поряд- 
ками и наблюдение за полем боя. Помимо основного КП, 
подготовляется запасной командный пункт с сооружениями 
с меньшей степенью защиты (обычно открытыми). · 
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72. Командный пункт (КП) командира ба- 
тальона (рис. 46) состоит из командирского наблюда- 


тельного пункта, убежища для командира и адъютантов 


(на 5—6 чел.), щелей для связистов и для пункта 
сбора донесений, соединённых между собой крытым ходом 
сообщения. Все сооружения ҚП рассредоточиваются 
на местности. Степень защиты сооружений зависит от на- 
личия времени, сил и средств. При устройстве убежищ 
усиленного типа помещение для командира, адъютан- 
тов и узел связи располагаются, как правило, в одном 
сооружении. 


Противнин 


Противник 





Рис. 45. Схема КП командира Рис. 46. Схема КП командира 
роты батальона 


Основной КП командира батальона располагается в про- 
тивотанковом районе, на месте, обеспечивающем управле- 
ние боевыми порядками батальона в ходе боя. 

Помимо основного КП устраивается запасной команд- 
ный пункт, состоящий из тех же элементов. 

73. Командный пункт (КП) командира стрел- 
кового полка (рис. 47) состоит из командирского 


наблюдательного пункта с дополнительными НП, убежищ. 


для оперативной группы и узла связи, КП ` артиллерий- 
ского начальника, убежищ и укрытий для обслуживающей 
группы. 

В состав сооружений для оперативной группы входят 
убежища для командования, штаба, начальников служб и 
тыла, оперативного дежурного и офицеров связи, 


7 032 97 
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ӨЗИ х А 
С Обслуживающая группа 

У (Резерв связи, землянки, 
электростанция, унрытиё для 

5. авто-и 


Обслуживающая группа 
(Резерә связн ,зетаянни, 
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Рис. 47. Схема КП командира стрелкового полка: 
а — при сооружениях легкого типа; б-—при сооружениях усиленного типа. 





еса ИЮ => _- - 








‚ КП артиллерийского начальника состоит из командир- 
ского наблюдательного пункта и убежищ > для штаба и 
узла связи. 

Для обслуживающей. группы возводятся убежища для 


отдыха и укрытия для транспорта; сооружения обслужи- 


вающей группы отстоят от основных сооружений КП. на 
300—700. м. 


Перечень сооружений КП командира стрелкового полка 








[2 = Вмеети- 
ч я 
о Наименование соорӯ- о® “| Наименование соору- | мость 
Я 5 і Я5| жений (усиленного ЗЯ 
Но 8 | жений (легкого типа) нов Шта) убежи 
вия 5 аид ща 
әл 2 Ба \ 








НП командира пол- НП командира пол- 
Ка, д . чел ЕЕ А ое чел. 
2 НИ віломогателыный 2 чел 2 | НП вспомогатель- 
31! Убежище для шта- ный . = 
ба полка ., ОЕ 3 | Убежище команди- 
4 | Убежище начальни: | ра полка .. . . |10чел 
ка штаба . . 6; 4 | Убежище штаба 
5 | Убежище узла свя- полка и узла связи | 20 „ 
ВИ б 5 5 | Убежище начальни- 
6 Убежище команди- „ков служб и тыла | 20, 
равполка бя |а6 7 5 6 | Убежище оператив- 
7 | Убежище начальни- ного дежурного и 
ков служб и тыла 6:227 офицера связи. би 
8 | Убежище оператив- 7! НП начальника ар- 
ного дежурного тиллерии Ото Аб) 
и офицеров связи | 6 , типа) — 
9 | НП начальника ар- 8 | Убежище штаба и 
тиллерии . — узла ‘связи на- 
10 | Убежище штаба на: чальника артил- 
чальника артилле- лерии . 20 чел. 
. рии. 10 чел 9 | Щель пункта сбора 
11 Убежище. узла ` свя: донесений . Зи 
зи артиллерии . 6: > | 
12 | Щель пункта сбора 
донесений , 


Примечание. 


новленными, 


74. Командный 















пункт 


` 


(КП) 








Вместимость убежищ дана условно, исходя из 
габаритов войсковых убежищ, по числу нар, могущих быть уста- 


командира 


стрелковой дивизии (рис. 48) состоит из командир-. 


ского НП, убежищ для оперативной группы и для узла 
связи; КП начальника артиллерии и убежищ для обслужи- 
вающей группы. 
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Рис. 48. Схема КП командира стрелковой дивизии при 
оборудовании сооружениями лёгкого типа 


Перечень сооружений КП командира стрелковой дивизии 
(легкого типа) 








ао Наименование сооружений | Вместимость 
1 НП командира дивизии „............ — 
2 НЕ НСПОМ ОТВЕЛ о — 
З Убежище начальника штаба. ..;....... 6 чел. 
4 Убежище командира дивизии ......... 6. 
5 Убежище оперативного отделения ....... бо 
6 Убежище узла связи И ТИ ЕО Ө 
7 Убежище разведывательного отделения . Е 
8 Убежище начальников служб и тыла... СО ОТБ 
9 Убежище оперативного дежурного и офицеров 
СВЯЗИ еа алаа Е о ое Ө 
10 ЯП начальника артиллерии ...;:-.....,. — 
11 Убежище начальника артиллерии ....... 6 чел. 
2 Убежище штаба начальника артиллерии... Е 
13 Убежище узла связи начальника артиллерии 675 
14 Укрытие подвижной радиостанции... .... — 
15 Щель пункта сбора донесений......,..| 3—4 чел. 


Примечание. Вместимость убежищ дана условно, исходя из габаритов 
войсковых убежищ, по числу нар, могущих быть установленными. 
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75. При заблаговременном оборудовании КП командира 
стрелковой ‘дивизии сооружения устраиваются усиленного 
и тяжёлого типов. С целью уменьшения количества убе- 
жищ некоторые элементы КП объединяются. Схема та- 
кого командного пункта показана на рис. 49. 








150-300м 





5 


Ез\ Обслуживающая группа 


т /(Резере связи, землянкя, 
„г электростанция, укрытие 
1 для авто- и гуж- транспорта) 


Рис. 49. Схема КП командира стрелковой дивизии при 
оборудовании сооружениями. усиленного и тяжёлого типов 


Перечень сооружений КП командира стрелковой дивизии 
(усиленного типа) 





№ по б 
схеме Наименование сооружений 


Вместимость 








1 НП командира дивизии лёгкого типа, ..... ао 
2; НИўвепомогательный Онаи — 
З Убежище командира дивизии $ 20 ‘чел 
4 Убежище узла связи. а ПО 
5 ТУОС Па рае мо 
6 Убежище начальников служб и тыла...... О 
Й Убежище оперативного дежурного и офицеров 
СВЯЗИ а вн 6 





э 
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о Наименование сооружений : Вместимость 








схеме 
8 Укрытие передвижной радиостанции. ..... — 
9 НП начальника артиллерии дивизии... . . — 
10 Убежище штаба и узла связи начальника артил- 3 
Ч ерии аА Е АА ЗЕ аре аеТт 20 чел. 
11 Щель пункта сбора донесений.........| 3—4 чел. 


і 


Примечание, Вместимость убежищ дана условно, исходя из 
габаритов войсковых убежищ, по числу нар, могущих быть уста- 
новленными. 


76. Месторасположение КП командира стрелкового. 


полка и командира стрелковой дивизии должно обеспечи- 
вать наблюдение на важнейших направлениях и наилучшую 
маскирсвку КП (обратные скаты, овраги, леса). Сооружения 
КП располагаются на местности рассредоточенно, в .40— 
50 м одно от другого; убежище командира, оперативного 
и разведывательного отделений штаба и узел связи соеди: 
няются между собой ходами сообщения. Сооружения для 
этих основных элементов КП возводятся наиболее проч- 





Рис. 50. Примерная плани- 
ровка сооружений лёгкого 
типа; 


а — сооружения для команди- 
7“ ра дивизии (полка, баталь- 
она, роты), начальника штаба, 
командующего артиллерией 
дивизии, узла связи батальо- 
на, оперативного отделения 
дивизии, равведывательного 
отделения дивизии, опера- 
тивного дежурного и офице- 
ров связи дивизии (полка); 
6—сооружения для штаба 
полка, штаба командующего 
артиллерией дивизии, началь- 
ников служб и тыла дивизии; 
в — сооружения для узла свя- 
ви дивизии (полка), узла связи 
командующего артиллерией 
дивизии, начальников служб 
и тыла полка 





102 




















1090. 
[29 90; 90. 905 90 №0 120.) 













































а е 
6 

и 

40‘ 

50 
в з 
ЦО з 
|180: зво | 

г 
д 








Рис. 51. Примерная планировка сооружений усиленного типа: 


а — сооружения для командира дививии; б — сооружения для штаба ди: 
визии (штаба полка и узла связи полка, ‘штаба командующего артил- 
лерией дивизии и узла связи командующего артиллерией дивизии); в — со- 
оружения для начальников служб и тыла дивизии и политического 
отдела дивизии; г — сооружения для заместителя командира полка и на- 
чальников служб и тыла полка; 9 —сооружения для командира баталь- 
она и связи батальона; е — сооружения для командира полка; зе — соору- 
жения для командира батальона; а — сооружения узла‘ связи дивизии 


ными. КП располагается в противотанковом районе и дол- 
жен иметь подготовленные позиции для самообороны. 

77. Примерная планировка сооружений командных пунк- 
тов показана на рис. 50 (сооружения лёгкого типа) и рис. 


51 (сооружения усиленного типа). 
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Глава ІУ 
ТРАНШЕЙ И ХОДЫ СООБЩЕНИЯ 


Начертание и профили траншей 
и ходов сообщения 


78. Система траншей и ходов сообщения применяется 
при оборудовании опорных пунктов и узлов обороны. Тран- 
шеи отрываются в две или несколько линий и соединяются 
между собой ходами сообщения. 


В зависимости от боевой задачи и условий местности 
траншеи располагаются на переднем скате (боевом гребне), 
вблизи топографического гребня или на обратном скате 
(рис. 59). 


Начертание траншей в оборонительной полосе должно 
‘обеспечивать организацию перекрёстного, косоприцельного 
и флангового огня по подступам к переднему краю, флан- 
кирование препятствий и защиту бойцов, находящихся 
в траншеях, от продольного обстрела. 


С этой целью начертание траншей принимается изви- 
ЛИСТЫМ и изломанным. Длина прямых участков тран- 
шей, расположенных по фронту, должна быть не более 
15—20 м. 


Профиль траншей, а также ходов сообщения зависит 
от рельефа местности, характера растительности (кустар- 
ник, высокая трава), качества грунта и уровня грунтовых 
ВОД. 

79. Траншеи в обычных условиях среднепересечён- 
ной и равнинной местности, в зависимости от имеющихся 
времени и сил, устраиваются: 


— полного профиля, глубиной 1,5—2 м; 

— для стрельбы стоя со дна рва, глубиной Ем 

— для стрельбы с колена, глубиной 0,4—0,5 м. 

Брустверы делаются высотой 0,2—0,4 м; ширина рва по 
дну — 0,4—0,5 м. Размеры траншей поверху принимаются 
наименьшими, в пределах 0,7—0,9 м. На рис, 53 показаны 
профили траншей с примкнутыми к траншеям стрелковыми 
ячейками; при полном профиле траншеи для ведения огня 
из ячейки устраивается ступенька. 

При расположении траншеи на скате профиль её делается 
с учётом ведения огня с большими углами склонения, 
в связи с чем высота линии огня несколько понижается 
(для стрельбы стоя с 1,4 до 1,3 м). 
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ПРОФИЛЬ №-1 З 











Д Рис. 52. Расположение траншей на местности; 
гребня; в — на обратном 


а — на переднем скато; 6 — у топографического 
скате 


0,15-0,20 


канавка 





— ` м 
040-050 040 : 


040- 


Рис. 53. Профили траншей с примкнутыми стрелко- 


выми ячейками: 


а — для стрельбы стоя со дна рва; 
профиля 





Водоотводная ў ” 


ГАЈ 


050 040 


0 — полного 
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80. Боевое оборудование траншей заключается в устрой- 
стве: 

ячеек (для ‘стрелков и автоматчиков), универсальных пло- 
щадок (для станковых и ручных пулеметов, противотанко- 
вых ружей и 50-мм минометов), площадок для ведения огня 
по воздушным целям (из станковых пулеметов и противо- 
танковых ружей); ` 

наблюдательных пунктов в траншеях и вне их (см. 
главу Ш); 

подбрустверных ниш и блиндажей для укрытия бой- 
цов, оружия, боеприпасов, продовольствия и воды 
(см. главу У); А 

ступенек и площадок для метания гранат и бутылок с 
зажигательной жидкостью; - 

выходов из траншей (лестницы, ступеньки, аппарели; 
-ем, ст. 89); 

перекидных мостиков через траншеи (см. ст. 96). 

81. Ячейки и площадки устраиваются вынесенными и 
примкнутыми. В ряде случаев устраиваются усы и огневые 
сооружения выводятся вперед для ведения фланкирующего 
или косоприцельного огня по подступам к траншее; огне- 
вые сооружения соединяются с траншеей крытыми или хо- 
рошо замаскированными ходами сообщения. Пример „распо- 
ложения ячеек и площадок в траншее дан на рис. 54. 

Ячейки для стрелков и автоматчиков делаются обычно 
открытыми. При наличии времени, а также при просматри- 
ваемости ячеек с позиций противника, над ячейками устраи- 
ваются противоосколочные покрытия — козырьки 
(рис. 55). 7 

Универсальным площадкам (рис. 56) придают- 
ся размеры, обеспечивающие ведение огня из ручного и 
станкового пулеметов, противотанкового ружья и 50-мм 
миномёта. Универсальные площадки устраиваются главным 
образом вынесенными. 

Оборона траншей достигается: 

устройством специальных гнезд для стрелков и автомат- 
чиков в изломах, уступах и траверсах траншей для про- 
дольного их обстрела (см. ст. 93); 

заготовкой и установкой на брустверах или в специаль- 
ных нишах ежей, рогаток, земленосных мешков и других 
е для быстрого заграждения траншей (см. 
Ст. : 
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Окоп для станкового нае 


пулемета 


Пулемётная площадка 


Нрытый ход 
сообщения 


Траншея 











Примкнутая парная 
стрелковая ячейка 





Одиночная примкнутая 
стрелковая ячейка 


Ход сообщения : 7 | 


Рис. 54. Расположение площадок и стрелковых ячеек в траншее 
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Рис. 55. Стрелковая ячейка с козырьком 


10см 


Поднинающийся 
` маск щиток 


Расчёт на устройство козырька над стрелковой 


ячейкой 


| Рабо- 
чих 
| часов 


Рабочая сила 





Примечание 





рабо аа 16 


Ито. 16 


2 рабочих выполняют работу за 8 часов. 


В том числе 


на маскировку 4 
рабочих часа 














Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 
Накатника 15-см, пог. м...... З 
пом... З е 
" куб. м... 0,07 0,05 0,5 
Жердей 8-см длиной 1,6 м, шт. . О 
ў пог. м 43,2 . 
м Куб. М. 120. 0,30 0,21 1 
е ПОГ. 6 
орде 106и { куб.м. ..| 0,06 |0,04 03 
еркин шт м. ам реа 1010) — — 
о а Уе е оа) — — 
Инструмент 
О Ак В, 2 = — 
Топоров о 2 Е — 
Пил поперечных .. 1 — — 
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Рис. 56. Универсальная площадка 


Расчёъ на устройство универсальной площадки 














Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
и 
Итого. | 32 


°4 рабочих выполняют работу за 8 часов. 








Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Инструмент 
О уг. 4 — — 
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(змейкой), изломами, уступами ис травер- 
сами (рис. 57). Они должны обеспечить защиту пере- 
двигающихся по ним от продольного обстрела, тщательное 
применение к рельефу и рисунку местности. 

При крутых передних скатах ходы сообщения делаются 


82, Ходы сообщения в плане устраиваются зигзагами 
более изломанными. 


78 


„Не менее 100 





Рис. 57. Ходы сообщения в плане; ? } 
а— зигзагамӣ; 6 — изломами; в — уступами; г — с травер сами 


83. Ходы сообщения, в зависимости от наличия времени 
на их возведение, качества грунта и уровня грунтовых 
вод, отрывают различного профиля (рис. 58): Е. 

для переползания (высота закрытия 90 см); 

для движения согнувшись (высота закрытия 
1,40 м); 

для движения во`весь рост (высота закрытия 
1,90—2 м). 

Ширина хода сообщения по дну для движения бойцов 
40—50 см, для проноса раненого на носилках — 50—60 см. 
Ширина хода сообщения поверху должна быть возможно 


уже, насколько грунт позволяет делать крутые откосы. 
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Е. 
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0,40-0,50 і 
Жерди или 
плетень 


Рис. 58. Профили хода сообщения: 


а — для переползания; б — для движения согнувшись} в — для дви'кения во 
весь рост; г—полууглубленного типа; д — насыпной 
б : 


Оборудование траншей и ходов сообщения 


84. Для расхождения при встречном движении в ходах 
сообщения через каждые 20—30 м делают ошар И 
уширения (рис. 59). 

Ходы сообщения не должны примыкать к траншеям под 
острыми углами, так как они легко обваливаются. Пересе- 
чения траншей с ходом сообщения делаются, как показано 
на рис. 59, Для выноса раненых на носилках (в основных 
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59. Устро 
а — уширения 


Рис. 


у в — пересечение 
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ходах сообщения, идущих из батальонного района) пово- 
роты требуется уширить (см. рис. 59 — отмечено пунк- 
тиром). А 

85. В ходах сообщения, расположенных на скатах, обра- 
щённых к противнику, для скрытия от наблюдения и за- 
щиты от огня устраиваются висячие траверсы (рис. 
60). Расстояние между траверсами принимается в зависи- 
мости от угла местности: 


Угол местности 2 


























Е ны 


Расстояние между’ травер- | 


сами (а)двм о... 0.7. [8,5-6,4 4,9 к. ОЕ ЕО 5 


РАЗРЕЗ м-! 









Огонь противника 


—= 2,00 


К Е аат) 






Утрамбованный 


Г м грунт 
аА е ео ове 


Рис. 60. Висячие траверсы в ходе сообщения 


Висячие траверсы применяются также при удлинении 
прямого участка хода сообщения на равнинной местности; 
длина прямого участка при одном траверсе 17—20 м, при 
двух — 25—28 м, при трёх — 30—38 м. 
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Расчёт на устройство висячего траверса в ходе 
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Рабочая сила Е Примечание 
Рабочих .. 
2 рабочих выполняют работу за 3 часа, 
——_оА ААА .—.— 
Количө- Вес | Рабочих часов 


Материалы и инструмент на ваготовку 











Материалы 
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СИ ри 


Инструмент 


ТО ан атаа хе 
Топоров а оош 
Мил поперечных т 





86. Для сокрытия от наблюдения ходы сообщения и 
траншеи можно перекрывать табельными горизонтальными 
масками или масками из подручных материалов (рис. 61). 
Маски не должны стеснять. ведение огня и манёвра и в 10 
же время должны обеспечивать достаточное естественное 

освещение. 


87. Отдельные участки траншей и ходов сообщения для 
защиты от навесного огня и осколков устраиваются кры- 
тыми (рис. 62). При крытых ходах сообщения необхо- 
димо устраивать маскированные выходы из них, приспо- 
собленные к ведению огня, а также световые щели в по- 
крытии, располагаемые через 6—8 м. 

88. Крутости траншей и ходов сообщения одеваются 
при слабых или быстро размокающих грунтах (пески, то-. 
щие супеси, лёсс и т. п.), а также при расчёте на дли- 
тельное использование траншей и ходов сообщения. 
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Рис. 61. Маскированные траншеи и ходы сообщения 


Расчёт на маскировку 10 пог. м ходов сообщения 
и траншей хворостом по жердям 


Рабочая сила Примечание 





2 рабочих выполняют работу за 3,5 часа. 


Рабочих часов 


Материалы и инструмент на ваготовку 


Материалы 
Жердей 6-см длиной 2,7 м, шт. 
ПО 
куб.м... 
Хворостах куб мезо 
` Инструмент 
од ао) е Е а У 





8+ = 115 








Расчёт на маскировку 10 пог. м ходов сообщения и 
траншей масксетью 


Рабочих | 
часов | 





Рабочая сила Примечание 







Ваббаих т тар. 


2 рабочих выполняют работу за З часа. 


м ў Количе- Вос | Рабочих часов · 
атериалы и инструмент ство вт на заготовку 








Материалы. | 
Жердей 6-см, пог. м........ 10 
ПОМ 10 
5 куб.м... 0,05 | 0,04 — 
хвороста куб мо. 1775. — — 
Масксети, кв. м. о... 25 0,01 — 
Инструмент 

ОНООВ л УО ЫЕ 1 — — 











Расчёт на устройство 10 пог. м крытых траншей и 
ходов сообщения (покрытие из плетня без одерновки 
поверхности) 















Рабочих 
часов 





Рабочая сила Примечание 










Рабочих . 


6 рабочих. выполняют работу за 10 часов. 


Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент етво 










Материалы 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт.. 
пог м... 
куб.м... 2 
Хвороста, куб. м. И — 
ТИНЫ КУС ме 5,5 
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Световая щ 


га 
= 
= 
= 
о 
Е 
я 


Маскировочный отки, 





и ходов сообщения 


Й 


Крытые участки транше 


Рис. 62. 


Рабочих часов 
на заготовку 


Вес 
вт 





Количе- 
ство 


| 


Материалы и инструмент 


Инструмент 





. 


Пил поперечных 
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Расчёт на устройство 10 пог. м крытых траншей и 
ходов сообщения (покрытие жердями без одерновки 
поверхности). 





Рабочая сила Примечание 


Рабочих ие 





Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент ство 











Материалы 








Жердей 10—12-см длиной 2,6 м, шт. 91 
То же, длиной 6 м, шт. . . 4 у 
и 260,6 

а. { куб.м. | 350 |245 11,5 

ТИНЫ Кб ао 2,4 3,60 7 

Инструмент 

Я И Е 5 — — 

топоров оа аара аре р — = 

Пил поперечных 1 — — 





Для одежды крутостей используются подручные мате- 
риалы (хворост, жерди, плетень, солома и т. д:); одежда 
делается сплошной или разреженной (рис. 63). 
Одежда к стенкам крепится растяжками из проволоки, 
жердей, виц. 

Одежду крутостей рекомендуется ‘делать отдельными 
звеньями, чтобы при`попадании снарядов не разрушались 
соседние ‘участки траншей. 

При устройстве одежды из легковоспламеняющихся мате- 
риалов через каждые 90—100 м в одежде необходимо 
устраивать противопожарные разрывы (участки 
длиной 5—6 м) с трудно возгораемой одеждой. 

89. Для быстрого выскакивания из траншей вперёд на 
передней крутости через каждые 8—10 м укрепляются 
жерди, служащие лестницами. 

Для выхода из траншей и ходов сообщения в тыл через 
каждые 20—30 м устраиваются земляные ступень- 
ки или аппарели (рие, 64). 
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ы Уо 

7 020] оттяжна 
Е Е 
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а 
150. Проволочная 


- В зависимости 
от грунта 


Рис. 63. Одежда крутостей траншей и ходов сообщения: 


а — одежда плетнем; б — сплошная одежда жердями; в -разреженная 
одежда из жердей 


Расчёт на одежду крутостей 10 пог. м ходов сообщения 
и траншей полного профиля (крепление двух крутостей 
плетнём) 
рана 


| Рабочих 


Рабочая сила Примечание 


Раб о. 





6 рабочих выполняют работу за' 4,5 часа. 
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Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 
Жердей 6—8-см длиной 1,7 м, шт.. 50 
То же, К длиной 5 м, шт... 4 
пог: м: 105 
ВО ова 0,62 | 0,43 2 
Хвороста, куб. м а 5 оа, — — 
Проволоки®-мм, кр ее. 10,5 — — 
Инструмент 
Оа А ао а 2 5 — 
Топоров ЕН 4 — пе 
Мил поперечных 0 2 — — 








Расчёт на одежду крутостей 10 пог.м ходов сообщения 
и траншей полного профиля (крепление двух крутостей. 
сплошной одеждой из жердей) 





Рабочих 
часов 





Рабочая сила 





Примечание 





Рабочих о НЕ 30 





6 рабочих выполняют работу за 5 часов. 





‚ Количе- 
ство 


Материалы и инструмент 









Материалы 


Кольев 6—8-см длиной 0,8 м; шт... 
То же, длиной 1,7.м, шт... 
Жердей 6- 8-см длиной 5 м, шт. . 





{ пог. м. 
Всего \ куб.м. 
Проволоки 3-мм, кг пе 
Инструмент 
Лопат . 
Топоров А 


Пил поперечных 
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уау: 
Вес | Рабочих часов 
вт на заготовку 


Расчёт на одежду крутостей 10 пог.м ходов сообщения 
и траншей полного профиля (крепление двух крутостей 2 
разреженной одеждой из жердей) 








Рабочая сила Примечание 





Рабочих. ., 





Итого. 


6 рабочих выполняют работу за 4 часа. 





м Количе- Вес | Рабочих часов 
атериалы и инструмент ство вт на заготовку 


Материалы $ 
Кольев 6—8-см длиной 0,8 м, шт... 
То же, длиной 1,7 м, шт.. . 
я длиной 2 м, шт. . 





» длиной 3 м, шт: 


пог. м. 
Всего { куб. м. 


. 








Проволоки 3-мм, кг 





Я Инструмент 
Лопат . а о 
Топоров ие 4 
2 





Шил етоперечни и о, . 4 


90. Защита траншей и ходов сообщения от поверхност-. 


ных и грунтовых вод осуществляется: 

соответствующим расположением траншей и ходов сооб- 
щения на местности (учёт рельефа, уровня грунтовых вод); 

устройством водоотводов в виде нагорных и внутренних 
канавок, водосборных и водопоглощаю щих 
колодцев и дренажа (рис. 65). 

Наилучшими местами для прокладки траншей и ходов 
сообщения являются повышенные · участки. местности и 
скаты. Прокладывать ходы сообщения по дну лощин, 
в низинах не рекомендуется, так как эти места обычно за- 
тапливаются поверхностными водами и имеют высокий го- 
-ризонт грунтовых вод. Траншеи и ходы сообщения отры- 
ваются так, чтобы дно их было выше уровня грунтовых 
вод не меньше чем на 25 см. 
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Противнин 


Валик для задержания 


поверхностных вод 






Противник 


(р. Колья через 1,5м 


Рис. 64. Устройство выходов из траншей и ходов сообщения: 
а — аппарель; 6 — ступеньки; в — пестница из жердей 


Расчёт на устройство аппарельного выхода из траншей 
——————————_ 






| Рабочих 
Рабочая сила 


часов Примечание 













Рабочих ия 


3 рабочих выполняют работу за 2 часа. 








—= 



















Вес | Рабочих часов 


Материалы и инструмент ство, вт на заготовку 





Материалы 
Жердей 6—8-см длиной 6 м, шт... 
пом: в, ; 
куб.м. 0,5 . 
Инструмент 
а ва а а аа ае — 
опор а Е — 


Расчёт на устройство ступенчатого выхода из траншей 
































Рабочая сила саа Примечание 
Рабочих. . . 
2 рабочих выполняют работу за 2 часа, 
ў Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на ваготовку 
Материалы 
Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт... З 
пог.м... №5 | 
куб.м... 0,05 | 0,04 0,5 
Инструмент 
ОА ае е ый — — 
ОПОН о 1 — — 





Расчёт на устройство лестницы (звена 4—5 м) из 
‚жердей для выхода из траншей 











Рвбо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Раана а 


Итого... 4 
9 рабочих выполняют работу за 2 часа. 
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| Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 
Жердей 10-см длиной 2,6 м, шт. . 4 
То же, — длиной 4,5 м, шт. . З 
ПОГ Иа. 239 З 
Всего | куб. м.’ 0,98 |0,20 0,5 
а ПОР М 2 
Жердей 5—8-см { куб.м. 0,01 [0,01 26 
Проволоки З3-мм, кг... 2. 1,5 — — 
Инструмент ы 
Онаа КО то обе аа а 2 — — 
ОО = 2 — — 





? 





у У 










Водоот-`{ 
водная 
канавка ў Водосборный 


колодец 





При яаличий внизу 
песчаного слоя= 
углубить 


Водосборный 
колодец 


Рис. 65. Отвод воды из траншей и ходов сообщения: 


а — устройство водосборного колодца на равнинной местности; б — устрой- 
ство нагорной канавы, водосборного колодца и дренажа на скате; в — де- 
тали устройства канавок 


\ 


91. Нагорные водоотводные канавы устраи- 
ваются на скатах в 5—10 м выше траншеи или хода сооб- 
щения; вода из них отводится в сторону, в ближай- 
шие низины и овраги; при отсутствии низин и оврагов 
для отвода воды из нагорных канав устраиваются пере- 
пускные лотки через траншеи или ходы сообщения 
(рис. 66). 

92. Водоотводные канавки, устраиваемые для 
отвода воды, просочившейся внутрь траншеи или хода со- 
общения, во избежание обрушения засыпают галькой, 
крупным песком, камнем, укладывают в них фашины или 
перекрывают щитками из жердей (см. рис. 65). Вода из 
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ЕҢ 





РА 22 
Лоток 


тас] 
тт тенчта тиче, а 


Подкладка 


Б. 1 
через траншеи и ходы сообщения 


рных канав перепускным лотком 


Рис. 66. Отвод воды из наго 


водоотводных канавок собирается в водосборные колод- 
цы, откуда отводится самотёком в ближайшие низины или 
откачивается вёдрами, простейшими насосами и т. п. 


Колодцы, в зависимости от уклона дна траншеи или 
хода ‘сообщения, устраиваются через 25—30. м в специаль- 
ных тупиках. 

При наличии неглубоко расположенных песчаных или 
галечных слоёв водосборные колодцы углубляют до них, 
превращая их в водопоглощающ ие. Водопоглощаю- 
щие колодцы, во избежание заливания, загружают галькой 
или крупным песком. 


При пересечении траншеями или ходами сообщения клю- 
чей или водоносных слоёв устраиваются водоотвод-- 
ные дренажные канавы. 


93. На рис. 67 даётся пример устройства ячейки для ве- 
дения огня из винтовки или автомата вдоль хода сообще- 
ния или траншеи и для метания гранат. Прямые участки 
хода сообщения перед этими ячейками делаются более 
длинными (30—50 м) с применением висячих траверсов. 
В начале участков на бруствер или в специальные ниши 
ставят ежи из колючей проволоки, которые в нужный мо- 
мент, для заграждения прохода проникшему в ход сооб- 
щения противнику, сбрасывают на дно хода сообщения. 


ПЛАН 7 
30-50 и - 














Ежи или. рогатки 


-Висячий траверс 0,49-2,50 









































РАЗРЕЗ №-} 


Нерди 6-8см 10-12см Грунт утрамбованный 
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Расчёт на приспособление хода сообщения к обороне 


Рабочая сила 


чих Примечание 








Рабба 15 





Ито. о. | 15 


3 рабочих выполняют работу за 5 часов. ` 








Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент о 


















Материалы 
Кольев 6—8-см длиной 1,5 м, шт. 





ПОЕМЕ: 45 
куб.м... 1 
Кольев 10—12-см длиной 2,1 м, шт. 1 
Г ПОГ, М. 23 
куб. м... 0,30 1 
Денин Ш о о агеса 60 — 
СПИЦ Н Заа 150 — 
Инструмент 
а о а ты 2 
Топоров а ея 9 — 
Пил поперечных. . у 1 — 


Стрелковые ячейки, устраиваемые для обороны, приспо- 
собляют также для ведения огня вдоль бруствера. В от- 
дельных случаях эти ячейки прикрывают противогранат- 
ными сетками и откидной дверью (рис. 68). 

Отдельные участки хода сообщения могут прострели- 
ваться из вышележащих траншей или с отдельных огневых 
позиций. 

94. Для укрытия бойцов от поражения навесным огнем 
артиллерии и миномётов в передней крутости траншей 
устраивают подбрустверные блиндажи и ниши 
(см. гл. У, рис. 72—74). 

Для размещения боеприпасов в траншеях и в ходах со- 
общения устраивают ниши стандартных размеров (70Ж 
Ж70Ж70 см или ГХГХІ м); в зависимости от имею- 
щегося времени, ниши делают открытыми, перекры- 
тыми — без: одежды или одетыми. 
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‚ РАЗРЕЗ №-1 ПЛАН 


Кол, поддерживающий дверь 
03-04. в’горизонт. положен. 


Дверь из жердей 9:6-8см : 
и колючей проволоки Проволона или верёвка. 


=0,0 р 


ВБА 2 7 
в, крутости = 
для кола Бена = 
[523 























Дверь в горизонтальном 





Подкладка 
9-10-12см 


положении 







ПЛАН 


Падающая дверь 















Вертикальная 
бойница 







Управляемые 
гранаты 





Рис. 68. Установка откидной двери у ячейки для внутренней 
обороны в траншее или ходе сообщения 





95. Для хозяйственного обслуживания войск в системе 
ходов сообщения отрываются колодцы для питьевой воды 
и устраиваются уборные полевого типа. Минимальное рас- 
стояние между ними 100 м. 

Колодцы (рис. 69) располагают в специальных ответ- 
влениях траншей или хода сообщения. Для защиты питье- 
вой воды от загрязнений поверхностными водами и ОВ, 
вокруг колодца устраивают глиняный тюфяк и водоотвод- 
ные канавы; для закрывания колодца делается герметиче- 
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’ РАЗРЕЗ М№-1 
020 ї ГЛИНА, Герметическая крышка 


С Рур 
Ы ЕЕ ТЕ 


















Рис. 69. Оборудование колодца для питьевой воды 


Расчёт на оборудование колодца для питьевой воды 














Рабо- , 
| Рабочая сила чих Примечание 
| часов 
Го Рабочих ЕЕ 0 250 В том чивле на 


ОО ао ИО у з. ра 


бочих часов 
| 5 рабочих выполняют работу за 50 часов. 
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Материалы и инструмент 














Материалы 
Брёвен 16-см длиной 1,5 м, шт. .. 2 
То же, длиной 2,5 м, шт. 12 
м длиной 3,1 м, шт. . 20. 
пог. М. У 
Всего | куб. м 2,63 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. - 61 
пог. м. 244 
куб: м 1,46 
Пластин 10—-12-см длиной 5 м, шт. 56 
пом. 280 
куб. м у И 
Досок 5Ж10 см длиной 4 м, шт. . 25 
поме, |, 100 
куб. м я 0,5 
Досок 520 см длиной 1,9 м, шт.. | 9 
А | пог. м ТИ. 
куб. м 0, 17 
хвороста Куб М А 0,36 
Соб, пт № А 01 18 
Проволоки 5-ММ, кг....... . 0,5 
НВ КУО е Зы И 
Шескау ку и: 0,16 
Павия КУО М ИЕ О ЕИ ЕУ, 0,16 
АЛЕКИ ОКУО И, 0,21 
етин аи И 510 
ОВ И И ДА 1020 
Инструмент 
О А ав 3 
ПОПОВ, 1 3 
Пил поперечных. .....’.. 1 
Кирок или ломов....... 1 














Вес | Рабочих часов 


вт 


на заготовку 


1,58 





4,5 


16 


ская крышка. Водные пункты перекрывают противооско- 
лочным покрытием. Стенки сруба колодца, расположенные 
выше уровня земли, герметизируют устройством второго 
сруба е забивкой промежутка между срубами землёй. 

96. При сильно развитой системе траншей и ходов сооб- 
щения для обеспечения продвижения орудий ПП и проти- 
вотанковых на поле ‘боя устраиваются перекидные 
мостики из досок или жердей. Для пехоты перекидные 


мостики через траншеи и ходы 


устраивают. 
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сообщения обычно не 




















Отрывка ходов сообщения и траншей 
сапным способом (сапой) 


97. Для сближения под огнём с сильно укрепившимся 
противником ходы сообщения и траншеи могут отрываться 
сапным способом (сапой). Сапным способом производят 
работы, по отрывке ходов сообщений и траншей, не выходя 
на поверхность. Работы ведутся от. указанного пункта с 
постепенным удлинением хода сообщения или траншеи и 
насыпкой бруствера, обращённого к противнику. Бруствер, 
‚в зависимости от огня противника, может насыпаться с 
одной или двух сторон (рис. 70). 
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МА 








Рис. 70. Отрывка ходов сообщения и траншей 
сапным способом (сапой): 


а — с насыпкой бруствера с одной стороны; 
б —с насыпкой бруствера с двух сторон 


Для защиты от навесного огня при отрывке сапным спо- 
собом над ходом сообщения или траншеей может устраи- 
ваться лёгкое покрытие. 
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_ В целях самообороны при сапном способе необходимо’ 
устраивать ячейки для наблюдения и ведения огня. 


98. Для отрывки ходов сообщения и траншей сапой на- 
значается команда в 8 человек, из расчёта работы в, две 
смены по 4 человека (рис. 71): 

первый номер начинает отрывку согнувшись, рабо- 
тая подрубкой на обвал и стгребая землю назад; 

второй номер выбрасывает землю вперед и в'сто- 
роны; 

третий и четвертый номера уширяют, углуб- 
ляют ров до нужных размеров и маскируют его. 


Глава У 
УКРЫТИЯ И УБЕЖИЩА 


Укрытия для бойцов 


99. Укрытия устраиваются для защиты бойцов’ от 
пуль, осколков и мин малого калибра. Наиболее распро- 
странённые укрытия: подбрустверные ниши, крытые щели 
и подбрустверные блиндажи. 

Подбрустверные ниши и.блиндажи возводятся в непо- 
средственной близости от огневой позиции, в передней 
крутости траншеи или хода сообщения. 

100. Простейшие подбрустверные ниши, открытые и кры- 
тые щели и т. п. приведены в Инж.-П. В слабых грунтах 
подбрустверные ниши, блиндажи необходимо одевать одеж- 
дой из местных материалов или из привозных стандартных 
элементов (волнистое железо, дощатые или железобетон- 
ные рамы, плетневые сводики и т. ‘п.). На рис. 72 показана 
подбрустверная ниша в слабом грунте с одеждой из гото- 
вых дощатых рам (голландских). В целях получения луч: 
шей защиты нишу рекомендуется делать уступами, заглуб- 
ляясь по возможности в землю. 

101. Подбрустверный блиндаж лёгкого типа для четырёх- 
шести бойцов, размещающихся сидя (рис. 73), устраивается 
с траверсом, предохраняющим бойцов от поражения 
осколками мин, разрывающихся на дне хода сообщения. 
Покрытие блиндажа устраиваетс̧я заподлицо с верхом 
бруствера. 
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Рис. 72. Подбрустверная ниша из готовых дощатых рам 


ро 


Канавка ддя стока. 


ауди Порожёқ 


‚ Расчёт на устройство подбрустверной ниши для одного- 
двух бойцов, отрытой в слабом грунте 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Рабочих аР 3 


Итого. в. 3 


2 рабочих выполняют работу за 3' часа. 


Рабочих часов 
на заготовку 


` ` 


Материалы и инструмент 











Материалы 
Досок 5х20 см длиной 1,1 м, шт.. 3) р 5,5 
Инструмент 
а И 2 — — 
аа ЕЯ ПИ } — — 
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РАЗРЕЗ №-1 Смазна глиной 
16 -20см 
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Расчёт на возведение подбрустверного блиндажа 
лёгкого типа для 4—6 бойцов, размещающихся сидя 


Рабочая сила Примечание 








Рабочие и 48 В том числе на 
у З маскировку 11 ра- 
р ИИ бочих часов 


Ито 48 


6 рабочих выполняют работу за 8 часов. 




















Количе- Вес | Рабочих часон 
Материалы и инструмент НО И на заготовку 
Материалы 
Брёвен 16—20-см длиной 2,6 м, шт. 25 
То же, длиной 4,8 м, шт. 9) 
пог. м... 74,6 
Вето ана создо |122 7,5 
Жердей 6-см длиной 3,5 м, шт. 4 
ПОГМ 14 
куб. м .. 0,07 [0,05 0,5 
О Е е 20 0,02 = 
Тины, (Куб: М у 1,27 | 1,91 3,5 
ернин шт и. кА 370 — — 
ИЦТ ОЕА ав РА 710 22 — 
Инструмерт д 
Лопат и 4 — = 
Кирок или ломов 1 — — 
Топоров али 2 — — 
Пил поперечных 1 — — 





При устройстве блиндажа в слабых грунтах крутости 
обязательно одевают. 

Для защиты от поверхностных вод у входа в блиндаж 
устраивают земляной порог и водосборный колодец. 

102. Подбрустверный блиндаж лёгкого типа для четы- 
рёх-шести бойцов, размещающихся лёжа (рис. 74), может 
служить для постоянного жилья. Местом для лежания 
служат земляные нары. 
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Для защиты от ‘осколков мин, разрывающихся на дне | 
траншеи, вход в блиндаж прикрывается прислонным дере- 
ВЯННЫМ ЩИТОМ. 4 

В целях противохимической защиты входы в блиндажи 
рекомендуется оборудовать герметической занавесью, опу- | 
скаемой при сигнале химической тревоги. Это дает возмож- 
ность бойцам, находящимся в блиндаже, спокойно. надеть 

‚ противогазы, что весьма важно в ночное время. 











РАЗРЕЗ №1 
` Глина 20см: 





Рис. 74. Подбрустверный блиндаж лёгкого типа для 


четырех-шести бойцов, размещающихся лёжа П 
‘ 
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Расчёт на возведение подбрустверного блиндажа 
лёгкого. типа для 4—6 бойцов, размещающихся лёжа 





Рабочая сила Примечание 








Рабочих е РИБО 


Итого... 60 


6 рабочих выполняют работу за 10 часов. 


ль 


Количе- 
ство 


Рабочих часов 
на заготовку 


о, 





Материалы и инструмент 














Материалы 
Брёвен 20-см длиной 2,1 м, шт. . 9) 
То же, длиной 3,6 м, шт, .. 20 
5 длиной 4,4 м, шт. . 2 
пог. м... 85 з ? 
Всего { кбм...| 3,38 | 2,37 10 
Жердей 6-см длиной 3 м, шт. ... 4 
о 12 
Куби 0,06 10,04 0,5 
Кобе ГА еее 20 0,02 — 
НВ КУ ОТ АРЕ 1,37 | 2,06 4 
И В 550 — — 
ЛИЦО Е АЕ И 2650 — — д 
Инструмент 
Лопат уо оз 2 4 — — 
Кирок или ломов 5 1 = — 
Топоров : 2 — — 
Пил поперечных і 1 = ВЕ 
Убежища 


103. Убежища для войск, командных и медицинских 
пунктов устраиваются с обеспечением находящихся в них 
от поражения огнём и отравляющими веществами. Степень 
защиты зависит от назначения и вместимости убежища, 
его месторасположения и времени, имеющегося на работу. 
В главной полосе обороны убежища строятся вместимо- 
стью не более чем на 10—90 человек. 


104. Убежища могут быть котлованными, подземными и 
наносными, 
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Котлованные убежища (стойчатые и венчатые) 


применяются наиболее широко и в различных условиях · 


местности. 

Подземные убежища располагаются обычно на 
местности с резко выраженным рельефом, при низком 
уровне грунтовых вод. Наилучшим видом этого типа убе- 
жищ, являются пещерные убежища с горизонтальными 
входными галлереями. 

Наносные убежища устраиваются на болотистой, 
лесисто-болотистой или в горной (скалистой) местности. 

Конструкция убежищ зависит от имеющихся материалов, 
наиболее часто строятся дерево-земляные убежища. \ 

105. Для лучшей маскировки и лучшей защиты от 
средств поражения убежища, как правило, располагают на 
обратных скатах, в крутостях оврагов и берегов рек. 
Входы в убежища и примыкающие к ним ходы сообщения 
маскируют и приспособляют к обороне. ) 

Убежища не следует располагать в местах, где возмо- 
жен застой отравляющих веществ. ) | 

106. При постройке котлованных и подземных убежищ 
особое внимание следует обращать на отвод поверхност- 
ных и грунтовых вод; для прокладки дымоходови воздухо- 
заборов заблаговременно укладывают трубы или устраи- 
вают специальные колодцы. 

107. При возведении убежищ обязательно устраивают 
герметические тамбуры у входов, герметизируют стены, по- 
крытия, все проёмы в них и оборудуют убежища сред- 
ствами противохимической защиты (фильтро-вентиляцион- 
ными установками); 

При отсутствии табельных средств ПХЗ устраивают про- 
стейшие фильтры и вентиляторы из подручных материалов, 
предусматривая возможность их последующей замены та. 
бельными. 

‚ 108. Убежище должно, как правило, состоять 'из основ- 
ного помещения для отдыха или работы и двух входов 
(выходов) — основного и запасного. Запасный выход не 
устраивается лишь в убежищах противоосколочного или 
лёгкого типа. Входы должны иметь тамбуры: основной — 
два тамбура, запасный — один тамбур. Входы в санитарных 
убежищах, как основной, так и запасный, имеют по два там- 
бура. Тамбуры отделяются друг от друга и от основного 
помещения герметическими перегородками с герметическими 
занавесями или дверями. В целях защиты от взрывной вол- 
ны и осколков участок хода сообщения, примыкающий к 
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РАЗРЕЗ М№-1 
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Рис. 75а. Разрез №-1 к рис. 75 


РТ 





Расчет на возведение котлованного убежища 
лёгкого типа на 10 бойцов 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
ПЛОТНИКОВ > 64 В том числе 
Рабочих очи тем Т 196 на маскировку 40 
| рабочих часов 
Итого 0260 


13 рабочих выполняют работу за 20 часов. 





























Д Ч | Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт | на заготовку 
Материалы р | 
Брёвен 20-см длиной 3,3 м, шт. ., 52 
То же, длиной 4, м, шт. .., 6 
пог. м. 195,6 
вао { куб. м. 7.82 |5,47 и 
пог. м, 
Накатника 165м {куб м: 0,08 | 0,06 0,24 
пог. м. 
Нахаткика 15-сы | куб. м... | ' 0,12 |0,08 0,36 
Жердей 5—8-см длиной 4 м, шт. 211 
пог. м... | 844 
Куб, М. 4,23 2,96 14 
Досок 5Ж20 см длиной 5 м, шт. 57 
пог. м, . 285 
куб. м... 2,85 1,71 48,2 
Досок 2,5Ж20 см длиной 3,5 м, шт. 5 
То же, длиной 5 м, шт. . 5 
5 пог.м... 42,5 | 
Всего { куб. м 0.51 |015 5,1 
Ко В ел 59 0,06 — 
| о т 7,9 — о — 
Проволоки 5-мм, кг ....... 19,4 — — 
Ершей (закрет ши Е 4 — — 
Брезента, кв.м.... а 11,25 — — 
Железа круглого 8-мм, кг И 0,6 — — 
ИНК бе. 79 6,86 110,29 19.5 
ернин шт, и и, АТ 1240 — — 
И еее и Е 2 400 — — 
Инструмент 1 
а А о А 8 В — 
Кирок или ломов .\....... 2 — —- 
ОО О О Ре 5 — — 
| 
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ОБревен уо ИАР ЕР 











Рабочих часов 
на заготовку 











Пил поперечных .........| 2 — = 
Пил лучковых. . . . . 





Примечание. На устройство фильтро-вентиляции из подручных 
средств, монтаж фильтро-вентиляционной установки (ФВУ) промыщ- 
ленного изготовления и установку печи добавлять: 

В разделе „Рабочая сила“ — 66 рабочих часов. . 
В разделе „Материалы и инструмент“: 


Жердей, куб. м мия 
Добокикув. м ЕТТИ 
Проволоки 3-мм, кг 

Гвоздей, кг а 
Железа кровельного, кг . . ' 2 
Глины, куб. м. О а е 
Брезента, кв. м а 
Печей окопных с трубами, ксмплект 
клапанов ОЕ а), 
ФВУ-20, комплект... 


а оасо 


м може 
| 
| 


ЕОс 


входу, должен иметь в плане начертание сквозника или ко- 
лена и быть перекрытым. Помимо этого, перед тамбурами 
устанавливается простая защитная (не герметическая) 
дверь. 


Расстояние между осями входов должно быть не менее. 


6 м, направление входов — в тыл. 

Фильтро-вентиляционная -установка ставится в самом убе- 
жище, в месте, наиболее удалённом от входа или печи. 
Выносная уборная помещается большей частью в тамбуре 
запасного выхода. 

109. Внутреннее оборудование убежищ состоит из: филь- 
тро-вентиляционной установки, приводимой в ` действие 
вручную; ярусных нар или столов со скамьями (в зависи- 
мости от назначения убежища); осветительных и отопитель- 
ных приборов; бака для питьевой воды; выносной уборной 
(для санитарных убежищ). 

Детали внутреннего оборудования газоубежищ приве- 
дены в главе УП. 

110. Котлованное убежище лёгкого типа на 10 бойцов 
(рис. 75) возводится при ограниченном количестве времени 
на работу и при недостатке лесоматериалов. Убежище со- 
стоит из котлована, одетого жердями или плетнём, входа 
с ‘двумя тамбурами и оборудуется фильтро-вентиляционной 
установкой (обычно из подручных средств). 
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Рис. 76. Котлованное убежище венчатой конструкции усиленного (или тяжёлого) типа на 20 бойцов 
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Расчёт на возведение котлованного убежища 
венчатой конструкции тяжёлого типа на 20 бойцов 1 














Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
ПОНИ кВ ТЕ 265 В том числе 
Рабочих Оте, 1575 | намаскировку 153 
рабочих часа 
Итого, 1840 


` 40 рабочих выполняют работу за 46 часов. 















































Количе- Вес | Рабочих часов 
М Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы | 
Брёвен 15-см длиной 4 м, Ш. З 
ПОМ. 12 
куб. м... 0,25 0, 18 0,8 
Брёвен 20-см длиной 2,2 м, шт. .. 16 
То же, длиной 4 м, шт..,. 71 
о, длиной 5 м, шт. .’.. 8 
пог.м. 959.0 
вето { ВО, о 39,3 
Брёвен 22-см.длиной 5 м, шт. , . . 5 ) 
ПРИ 25 
Куб ми, 1,16 0,81 | 3,5 
Брёвен 24—25-см длиной 5 м, шт. 8 
То же, длиной Зәм, шт. ... 84 
ПОМ 29,2 
р куб. м. 9,88 9,91 23,0 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт... 10 
пог М. 40 
куб. м... 0,3 0,20 1 
Пси, 18/2-см длиной 5 м, шт... 86 И 
10020600. О 430 
) куб. м. 8 4,80 53,6 
Досок 2,520 см длиной 5 м, шт.. 30 
Па М: 150 
куб. м. . 0,76 0,45 18,3 
оок 4.20 см длиной 5 м, шт. 10 
м 50 
куб. м .. 0,40 0,24 7,9 


1 См. рис. 76. 
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Количе Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Досок 5Ж20 см длиной 4 м, шт... 33 
пог. м. 132 
‚ куб. м } 1,46 0,79 22,3 
ОДО ой 224 0,24 
Болтов, кг . е ЦЕ А 1,6 == т 
Ершей (закреп), шт... ...'... 8 == — 
Железа круглого Е. 1,5 — == 
Гвоздей, кг а 37,5 — — 
Скоб дверных, шт. 8 — Г 
Ваты, кг р 2 — — 
Брезента, кв. м 11,6 — 
Глины, куб. м... И 7,29 110,94 21,0 
Камня бутов., куб. и. 57,9 192,64 177,5 
Щебня, куб. м. Я 5 8, 14 49 
Дернин, шт.,. .... 5300 — — 
(ПИШ ЕЕ 8100 — 22 





Примечание. На устройство фильтро-вентиляции из подручных 
средств, монтаж ФВУ промышленного изготовления и установку печи 
добавлять: 


В разделе „Рабочая сила“ — 88 рабочих часов. 
В разделе „Материалы и инструмент”: 


Брёвен, куб. м 
Жердей, куб. м И 
ДОСОК КУ м я ея 
Проволоки '3-мм, кг... 
Гвоздей, кг 
Железа кровельного, кг 
Глины, куб. м. 
Брезента, кв. м .. 
Печей окопных с трубами, комплект 
Клапанов, комплект . . . . . . 
ФПУ-50, комплект. 
Вентиляторов РВ-2 с воздуховодами, 
комплект 
Лопат . 
Кирок или ломов 
ТОПОРОВ аа ена Ы 
Нилпонеречных та 9 
ТИЛУ ПУЧКОВ ее 


- ~ - о ~ осо ооо 





АКО; 
м м со о — 

| 

| 
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Рис. 77. Котлованное убежище стойчатой конструкции · усиленного 
(или тяжёлого) типа на 20 бойцов 


Расчёт на возведение: котлованного убежища 
стойчатой конструкции усиленного типа на 20 бойцов 

















Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
НИКО ее 393 В том числе 
Рабочих...........| 1147 | намаскировку 123 
рабочих часа 
Итого. ..| 1540 


40 рабочих выполняют работу за 41 час, 
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Вес | Рабочих часов 


Материалы и инструмент вт на заготовку 

































































И. 
Материалы | | 
Брёвен 15—18-см длиной 4 м, Шт. . 9 
пог. м... 36 
куб: м... 0,95 0,67 3 
Брёвен 20-см длиной З м, шт. ...| 148. 
То же, длиной 4 м, шт. .... 62 
А длиной 6 м, шт. ... 38 
пог. М... 920 
Всего { Ор За 8,21 112,9 
Брёвен 22-см длиной 5 м, шт. . .. 6 | \ 
пог. м... 0) 30 
куб. м... 1,45 1,01 4,40 
Брёвен 24—26-см длиной 4,2 м, шт. 9 
ПОВ 37,8 Е 
КУО М: 2,94 1,57 7 
Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт...) 10 
ПОМ СМ 40 
Куб: и. 0,30 0,21 1 
Пластин 18/2-см длиной 3,6 м, шт. 66 
ПОМ ОУК 
куб. м... 3,86 2,7 31 
Досок 2,5Ж20 см длиной 5 м, шт. . 31 : 
ПОБ 
куб.м .. 0,79 0,48 19,2 
Досок 4Х20 см длиной 4 м, шт... 10 
ПОГ = 40 
куб м. 0,31 0,19 6 
Досок: 5Ж20 см длиной 5 м, шт., . 43 
пог. м. 215 
куб. м 92315 1,89 36 
(об р УЕЛА 332 0,33 — 
БОЛТОВ Мк И м 2 
Ершей (закреп), шт... 5.0... 8 — 
Железа круглого, кг л: 1,5 — — 
ВОЗЛЕ Ве И) — — 
Проволоки 3-мм, кг... ... . 6,5 — — 
бкоб дверных ит ен: 10 — — 
И ео 2,5 — = 
Брезента кв м Е 14,5 — — 
ЛИНК М ее 7.39 111109 НО 
ПИеОНЯУ ку М 5,54 8,86 54 
Камня бутового,- куб. м . 46,04: 73,6 125 
ернин оа ЗА 4160 — — 
Ситу И 6 350 — 
| 
1 
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Рабочих часов 


Материалы и инструмент . на заготовку 








наанаа ВСИ СЕВО 


Инструмент 
Опат аА ан Е оТ 26 — == 
Кирок или Ломов Р 8 — = 
ПОПОВ и 12 — == 
Шил поперечных и. ОИ 4 — == 
Пел лучковых Е ее а 2 — — 


Примечание. На устройство фильтро-вентиляции из подручных ` 
средств, монтаж ФВУ промышленного изготовления и установку печи 
добавлять: 


В разделе „Рабочая сила“ — 88 рабочих часов. 
В разделе „Материалы и инструмент“: 


Бревену куб ме И нь ий — — 
Жердей, куб ме 0,5 — — 
Досок Куб мои 0,6 — — 
Проволоки 3-мм, кг... 0,8 — — 
Гвоздей, кг у Де 3,5 — — 
Железа кровельного, кг Л З — — 
ПЛИН Е УОИ ее 192 — — 
Брезента, кв. м . . У 0,40 — — 
Печей окопных с трубами, комплект 1 — — 
Клапанов, шт. т е е 1 — — 
ФПУ-501, комплект 1 — — 
Вентиляторов РВ-2 с воздуховода. 

ми, комплект ..... : 1 — — 


Расчёт на возведение подземного убежища пещерного 
типа на 20 бойцов 


д ——АаААдА—А—дАд—д—д—о 
Рабо- 
чих 


часов 
ити ини 


Рабочая сила Примечание 








Проходчикон бе. 370 В том числе на 

Плотников о 240 | маскировку 36 ра- 

Рабочих...........| 1440 | бочих часов 
Итого. | 2050 


_ 15 рабочих выполняют работу за 70 часов. 


1 ФПУ-50 — фильтр-поглотитель уменьшенный, производительно- 
стью 50 куб. м воздуха в час. 
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Рис. 78. Подземное убежище пещерного типа на 20 бойцов: 
1— тамбур І; 8 — тамбур ІІ; 3 — уборная, 4 — убежище; 5 — фильтро-вентиляционная} 
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- Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и ИНО ство вт на заготовку 
А И Е 
Материалы Н | 
Брёвен 16—22-см длиной 4 м, шт. . 15 
поеме 60 
куб. м... 2,40 | 1,68 7092 
Брусьев 20 Х 20 см длиной 2 м, шт. . 97, 
То же, длиной 2,2 м, шт. А ЕА ВЕЕ ОИ 
ПО 62,8 
00 | куб.м... 2,49 | 1,74 22 
о 14 Х 20 см длиной 4,5 м, шт, 112 А 
ПОГ М, 504 
куб.м. ... 14,05 | 9,84 =. 
Брусьев 15 Х 15 см длиной 4,5 м, шт. 8 
ПОМ 36 
кусми 0,79 | 0,55’ = 
Жердей ·12-см длиной 5 м, шт.. .. 4 е 
пом. 20 | 
куб.м... 0,33 | 0,23 0,8 
Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт... 21 
ПОМ ть, 105 
куб. м... 0,67 | 0,47 2502 
Ды 7,5 Х 20 см длиной 3,5 м, шт. 200 
пог. м. 700 ' 
КУБ МАЕ 10;5 6,30 177 
Досок 5 Х 20 см длиной 4 м, шт... 22 
поме, 88 
куб.м... 0,88 | 0,53 14,8 
Досок 5 Х 10 см длиной 4 м, шт... 22 
ПОМИ 88 
куб.м... 0,44 | 0,27 7,4 
Досок 2,5 Х 20 см длиной 5 м, шт.. ААИ О Е о 
пог. м. 70 
куб. м 0,35 |0,21 8,5 
ВОЗ ВК о аа 1 18 — Ут 
Проволоки 5-мм, кг ........ 958 — 1 = 
Скоб строительных, шт... . . .. 32 0,03 == 
Болтов Пк 6 — — 
БОЛТОВ ЕМИ К ет 6 — == 
Эакрепе(ершей) о. 8 — — 
Хомутов 16Х 120 Х 222 мм, шт... 8 0,01 — 
Навесов из полосового и шт. . 4 0,01 — 
ГЛИНЫ КУО м АО А 4.151 116,29) 12 
(коб дверных шт О 10 = Е 
Брезентай ка и а 7 == 7 
ЕРИ Таа арна аа 2,5 РЕ тт 
дернини И 830 = = 
А еу 1580 — == 
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И И Аа аа 

Количе- Рабочих часов 
ство на заготовку 

| 








Материалы и инструмент 
ЕЕ О Е ОБЬ ОВ ЗЕ АЕ ЗАЧ АО НЕН НАВЯВАЕ 


Инструмент 


КИО Е ео. ал ур 
Топоров Е, И, 
Шил поперечных о, 
И ЛУЧ 


н соо м о 


ЕЕЕ 


Примечание 1. В случае заготовки брусьев на месте из брёвен 
на заготовку брусьев добавлять: } 

В разделе „Рабочая сила“ — плотников — 123 рабочих часа. 

В разделе „Материалы и инструмент“ — брусья заменить: 


пог м... 62 
Брёвнами 28-см | куб.м... 4,72 | 3,30 14 
пог. м. 502 
Брёвнами 25-см { куб. м. 30,61 |21,43 92 
Брёвнами 22-см | но . 3 в 1,16 5 


Примечание 2. На устройство фильтро-вентиляции и установку 
печи добавлять: 

В разделе „Рабочая сила“ — 45,5 рабочих часа. 

В разделе „Материалы и инструмент“; 


Бревенукуб Иен 0,01 — | — 
Жердей) Кубом а о ДаН 0,28 — | — 
Обо МЕ на, 0,28 бЕр ее 
Проволоки 3-мм, кг . . . .. .. . 0,77 — — 
ГВОЗДеЙ КР о о 1,40 а — 
Железа кровельного, кг....... 3 == | 22 
Глины, КУС са о: 0,09 Е 216 
Печей чугунных окопных с тру- 

бами, комплект а. : 1 = = 
Клапанов о 1 ег Е 
ФПУ-50, комплект о 1 а Кун Пе 
Вентиляторов РВ-2 с воздуховода: | .. 

Ми; Комплект ее 1 — — 
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111. Котлованное убежище венчатой конструкции уси- 
ленного (или тяжёлого) типа на 20 бойцов (рис. 76) строит- 
ся при наличии леса для срубов. Убежище состоит из 
одиночного заглублённого сруба и двух входов с гермети- 
ческими тамбурами. Остов входа устраивается из попереч- 
ных рам. Конструкция защитного покрытия зависит от сте- 
пени защиты и наличия необходимых материалов. Короба 


для воздухозабора должны укладываться в земле не ближе 


30 см один от другого. 

112. Котлованное убежище стойчатой конструкции уси- 
ленного (или тяжёлого) типа на 20 бойцов (рис. 77) строит- 
ся из заранее заготовленных поперечных рам. На остов 
стойчатой конструкции требуется меньше лесного материа- 
ла, чем на венчатый остов, но необходимо больше скоб для 
креплений и более квалифицированная рабочая сила. Убе- 
жище имеет два входа с герметическими тамбурами; остов 
входа устраивается из поперечных рам. 

113. Подземное убежище пещерного типа на 20 бойцов 
(рис. 78) устраивается минным способом; входные галлереи 
делаются из голландских дощатых рам размером 1Ж2 м, 
а само убежище — из брусчатых рам размером 1,8Ж2 м. 
Во входных галлереях устраиваются. тамбуры с герметиче- 
скими дверями. Вспомогательные помещения (фильтро-вен- 
тиляционная и уборная) размещаются, как правило, во 
входных галлереях. Для вывода дымохода и воздухозабора 
делается буровая скважина или колодец. 

Перед входами для защиты от осколков снарядов и мин 
устраиваются земляные стенки — траверсы. Для отвода грун- 
товых вод галлереи делаются с уклоном !/:оо в сторону входа. 


Медицинские пункты 


114. В ротных районах обороны специальные санитарные 
убежища не возводятся. Для оказания первой помощи и 
укрытия раненых и обычные войсковые убе- 
жища и укрытия. 

115. Батальонный медицинский пункт устра- 
ивается в районе расположения резерва батальона и соеди- 
няется ходом сообщения с, основными ходами сообщения 
батальонного района обороны. 

Санитарное убежище батальонного медицинского пункта 
оборудуется. средствами ПХЗ и приспособляется для ока- 
зания помощи раненым. Планировка санитарного убежища 


должна обеспечивать сквозной вынос раненых на носилках 
(рис. 79). 
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Расчет на возведение санитарного убежища 
батальонного медицинского пункта 








Рабочая сила чих Примечание 
А часов 
а 
Плотников А 145 В том числе на 
Рабочих ао арры 455 | маскировку 46 ра- 
СИХ бочих часов 








Итого. арр 600 | 


90 рабочих выполняют работу за 30 часов. 
а ———— 
Количе- Рабочих часов 


Материалы и инструмент ство на ваготовку 











а ——————————_——————— 






































Материалы 
Брёвен 20-см длиной 3,4 м, шт. .. 48 
То же, длиной 3,8 м, шт. .. 43 
} длиной 4 м, шт... .. 21 
ИТОГ 410,6 
Всего | куб.м. ; | 16,40 (11,48 60. 
Накатника 16-см длиной 3,4 м, шт. . 11 
ОГИ 37,4 : 
Куб м ть 1 0,70 З 
Жердей 10—12-см длиной 5 м, шт. . 37 
ПОИ 105 
куб. м... 2,60 | 1,87 6,5 
Жердей 6—8-см длиной 5 м, шт... 299 у 
пог. м 1495 
куб. м. 9,28 | 6,50 30,5 
і пог.м т 7 
Пластин 18/2-см { куб. м 0,10 |0,07 0,5 
? ПОЕМ, р 
Реек 5 Ҳ5 см | куб.м... 0,02 | 0,01 0,5 
Досок 2,5 Х 20 см длиной 4 м, шт. . бо 
ПОМ о 240 
куб. м... 1,20 | 0,72 29,5 
Досок 5 Х 20 см длиной 4,5 м, шт, . 6 
я у тли РЕ {ў р] 
пог.м... 27, 
кубы Т 0.,27 
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ООО АССА 
к Количе- Рабочих часов 


Материалы и инструмент 
р :стру ство на заготовку 











ии пиона 





Хвореста, Кубм и аи ие. 1,70 — = 
КОИ. о и т 145 0,15 А — 
Железа 1 им к 1,6 пар т 
Гвоздей кт М Цо еа 3,7 == шр. 
Проволоки 5-мм, кг... .. 4. 21 — а 
Скоб дверных, п ОУ 10 -— 2 
ВАТЕ Е Че 2,5 = — 
Брезента кам м 14,5 = — 
ВлиНыЫх Куб, МИ ИА 11,47 117,20 33 
ДЕННИ У ОЕК 1320 = ДЕ 
Спит ИИ ИЕК И 2300 — 5 
Инструмент 
Лопат. 12 — — 
Кирок или ломов 4 — лаз 
Топоров ре 9 — — 
Пил поперечных 2 — == 
Пил лучковых . 2 — — 


Примечание. На устройство фильтро-вентиляции из подруч- 
ных средств, монтаж ФВУ промышленного изготовления и установку 
печи добавлять: 

В разделе „Рабочая сила“ — 66 рабочих часов. 

В разделе „Материалы и инструмент“: 


Брёвен, куб. м 

Жердей, куб. м . 

Досок куб и, 
Проволоки 3-мм, кг... 

Гвоздей, кг 

Железа НОНЕ, кг 

Глины, куб. м..... 

Брезента, кв. м 

Печей окопных с трети, комплект 
Клапанов т т 
ФВУ-20,. комплект...... ае 


У 57 о 


Сл оо әл мч 
| 
| 





ш но ноо соо о о 
КЕС = 
| 
| 
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Герметичесная дверь 
















































































































































































Утрамбованный грунт -ЗОсм 
Разрез № Глина – Юсм ` 
или занавес Нерди 6-8см үол2с, Ниша 70х70х70Осм |Накат 9=20см 0.40 
: и 7 Е И, 
= Е =. + І Н 
ЕЕ ЕЕ = 
а 26 == - = © 
ПЕ Е === о 
Е сч 
ОЎ 
1,54 —1. 170 Ти 70 
: 055 8,50 - 
Ниша 70:70: 70см р Ниша 70 х 70» 35 см 
Рис. 794. Разрез к рис. 79 
2-ой тамбур т 
1-ый тамбур о= 8 
Место 
сортировки 


2-ой тамбур 


] 
1 
-] 
. 


4-ыйтамбур 


Рис. 80. Схема полкового медицинского пункта' 


{на схеме не показавы землянки для медперсонала, укрытия для кухни и транспорта) 
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Рис. 81. Схема дивизионного медицин- 
ского пункта: \ 


1 — сортировочная (2—3 убежища на 90 че- 
ловек каждое); 2 — помещение для микстов; 
3 — помещение для инфекционных боль. 
ных; 4— предоперационная; 5 — операци- 
онная; в послеоперационная; 7 —ожидаль- 
ная; 8 — перевязочная; 9 — эвакуационная; 
10—аптека; 11, 12 и 13 — землянки для лич- 
ного состава; 14 — столовая} 15 — кухня 





1400 ——_ 1400 Е: 


14. 15 
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116. Полковой медицинский пункт распола- 
гается в местах, укрытых от наблюдения противника (обрат- 
ные скаты, леса и т. п.) и находящихся вблизи основных 
дорог. Подходы к медицинскому пункту и сам пункт 
должны маскироваться в первую очередь от воздушного 
наблюдения; 


Полковой медицинский пункт (рис. 80) состоит из двух 
санитарных убежищ типа батальонного медпункта для 
обработки раненых и ожидающих эғакуации, убежища 
для медперсонала, укрытий для кухни и транспорта. 
Помещения медицинского пункта на местности рассредо- 
точиваются. Входы в санитарные убежища оборудуются 
двумя тамбурами, а сами убежища — вентиляционной уста- 
новкой на два режима (чистой вентиляции и фильтро- 
вентиляции). 

117. Дивизионный медицинский пункт (ме- 
дико-санитарный батальон) располагается в местах, требо- 
вания к которым аналогичны требованиям, предъявляемым 
к месту расположения полкового медицинского пункта. 

Днвизионный медицинский ‘пункт (рис. 81) состоит из 
нескольких санитарных убежищ различного назначения 
{для больных и пораженных ОВ, ожидающих, перевязоч- 
ной, операционной и др.). Кроме санитарных убежищ в 
дивизионном медицинском пункте строятся землянки для 
медперсонала; укрытия для транспорта, для кухонь и сто- 
ловых. 


Укрытия для материальной части 
и лошадей 


`118. Для защиты средств тяги и транспорта от воздей- 
ствия авиации, артиллерийского и миномётного огня устраи- 
ваются простейшие укрытия, дающие защиту от осколков. 
и взрывной волны. Укрытия обычно располагаются рас- 
средоточенно на обратных скатах высот, в сухих оврагах, 
лесах и т. п. 

Укрытия для транспорта должны быть связаны хорошей 
дорогой с основными магистралями или располагаться возле 
НИХ. Особую роль играет тщательная маскировка этих 
укрытий и подъёздных путей к ним, а в ряде случаев и 
создание ложных укрытий. 

119. Укрытие для двуколки (рис. 82) для уменьшения 
объёма работы отрывается на скате; при наличии времени 
устраивается нагорная канава и водоотвод. 
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РАЗРЕЗ № -1 





ПЛАН 





Объём выемки 6,50м* 


Рис. 82. Укрытие для двуколки 


Расчёт на возведение укрытия для двуколки · 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
работи б у ца 50 В том числе на 
маскировку 9 ра- 
Уо 50 бочих часов 


Вес 
вт 


Рабочих часов 
на заготовку 

















Материалы М 
Досок 2,5 Х 16 см длиной 5 м, шт.. 6 
ПОТИ 30 4 
куб.м... 0,12 | 0,07 З 
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Количе- Вес Рабочих часов ‘ 
Материалы и инструмент ство вт. на заготовку 
хвороста куб: м 0,52 — — 
ВОЗ ДЕЙ К 0,30 — = 
"Дернино и 460 23 — 
т неа 980 ЕЕ — 
Инструмент = 
а а еи ано И лад 4 — — 
ШОПОрОВ ОА О 1 85 — 
Пил поперечных... 1 — — 


120. Укрытие для трёх лошадей (рис. 83) устраивается 
с обвалованием перекрытия и устройством стенки, обеспе- 
чивающих лошадей от поражения пулями и осколками. При, 
наличии времени устраиваются канавы и дренаж для от- 
вода поверхностных вод. 


РАЗРЕЗ №-7 
2 





то Объём выемки 11,50м3 
я 1,90 . 


Рис. 83. Укрытие для трёх лошадей 
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Расчёт на возведение укрытия для трёх лошадей 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
9 ў 
Рабочих и е 96 В том числе на 


маскировку 12 ра- 
| 96 бочих часов 


8 рабочих выполняют работу за 12 часов. 























Т Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт ‘на заготовку 
Материалы | | 1 

Брёвен 20-см длиной 6 м, шт... . 2 

пог Е. 12 

куб ме... | 0,46 | 0,32 |! 5) 
Накатника 15-см длиной 5 м, шт... 2 

пог. М. 10 . 

Кум 0,24 | 0,17 0,5 
Жердей 10-см длиной б.м, шт... 2/85 

ПОМ 175 

куб.м... 2,12 | 1,48 5,5 

Жердей 6-см длиной 5 м, шт. , .. 6 

ПОГ \ 30 

куб.м... 0,15 |0,11 0,5 
Досок 2,5 Х 16 см. длиной 4 м, шт. . 22 

пог. м. 88 

куб. м 7 0:37 | 0,22 9 
ВОроста куо е 1,46 — — 
СКО к Ч Их 30 0,3 — 
ВОЗОТ Е а Е 1,10 — . — 
лИНЫ КУ а а а 1,70. 12,55 5 
Е е е ае аа он 780 — — 
(ЕТИЦИ А еве 1 700 — — 

Инструмент 

топат а О А А а М 6 — — 
Бери (ева): и иль 2 — — 
Шил: поперечных Уе 1 — = 


121. Укрытия для автомобилей и тракторов показаны на 
рис. 84 и 85. Укрытия делаются простейшего типа и отры- 
ваются на скате. Размеры укрытий принимаются в зависи- 
мости от типа автомобиля или трактора и приводятся 
в следующей таблице. у 


отв 





Укрытия для автомобилей| Укрытия для тракторов 








4 < у Я 
И 
с 14 ЕН сы 
в Я Е я аңа Ба 5 
Ширина (А 5152575030 3,0 9,2 2,0 
Длина (Б).\...| 45| 4,51 4,80: | 5,2 6,7 5,5 4,6 
Высота ИО 32,451 2.85 3,4 Я 279 


Укрытия тщательно маскируются, а при наличии времени 
над ними устраиваются противоосколочные перекрытия. 


ПЛАН 
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Рис. 84. Укрытие для автомобиля 
ПЛАН 





Рис. 85. Укрытие для тракторов 
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Расчёт на возведение укрытия для автомобиля 


Рабочая сила Примечание 








ОО ОО В 96 В том числе на 
маскировку 12 ра- 
бочих часов 


8 рабочих выполняют работу за 12 часов. 























8 рабочих выполняют работу за 12 часов, 





5 Количе- Вес |’ Рабочих часов 
Материалы и инструмент | СТВО: к на заготовку 
| 
Материалы 
р Ч пог.м... З \ 
Наватника` 1956 { куб, м. 0,07 | 0,05 0,5 
о пог. м. . 2 
Жердей 10:6 | куб. м... 0,02 | 0,01 м 
Досок 5 < 16 см длиной 4,5 м, шт... | 5 
пог.м. 22,5 
куб.м. 0,09 10,05 2 
Хвороста, куб. м 0,52 —- — 
`Гвоздей, кг. 0,7 — — 
Дернин, шт. . 1150 Е — 
Спиц, шт. , 2300 — — 
Инструмент 
Лопат . и 8 = — 
ПО 2 — -— 
Пил поперечных 1 — — 
Расчёт на возведение укрытия для трактора 
Рабо- >, 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Рабочие реа 56 В том числе на 
маскировку 12 ра- 
т Вт; 96 бочих часов 
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Количе- | Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство | вт на заготовку 
Материалы | 
Накатника 15-см м 5 0'95 0,3 
пог. ма 2 | 0,5 
Жердей 10-см { куб м 2.1 0,02 00,02 
хвороста, куб. м. и. 0,52 — — 
Дер аР 1,050 — — 
Ш ани 2,100 — — 
Инструмент 
я Я 8 — — 
ТОПОРОВ е ро — = 
Пиз поперечных. 1 — — 
Глава У 
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 


Фортификационные сооружения в населённых пунктах 


122, Особенностями фортификационного оборудования 
населённых пунктов являются: 

а) возможность быстрого устройства огневых и наблюда- 
тельных сооружений, скрытых сообщений, убежищ: и укры- 
ТИЙ приспособлением строений, их развалин и использова- 
нием местных материалов; 

б) возможность скрытного расположения фортифика- 
ционных сооружений и скрытного производства работ; 

в) необходимость проведения противопожарных меро- 
приятий. 

123. Для создания огневых сооружений в первую очередь 
используются каменные строения, обеспечивающие хоро- 
ший обзор и обстрел и позволяющие наиболее быстро 
устраивать защитные толщи противоосколочного или лёг- 
кого типа. 


Наблюдательные пункты устраиваются в зданиях, обеспе-: 


чивающих хороший. обзор. Для наибольшей скрытности 
расположения НП практикуется их устройство в развали- 
нах различных строений. Скрытые сообщения создаются 
путём использования в качестве вертикальных масок зда- 
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ний, оград и заборов (существующих и дополнительно 
устраиваемых), а на открытых участках — отрывкой ходов 
сообщения. Убежища и укрытия оборудуются в нижних 
этажах каменных зданий, подвалах и погребах. Особое 
внимание обращается на подготовку входов и обеспечение 
их от поражения непосредственным попаданием снарядов 
и при обрушении зданий. 

Система траншей и ходов сообщения в населенных пунк- 
тах создается для обеспечения ведения огня и маневра 
огневых средств и живой силы между приспособленными 
к обороне строениями и группами строений. Участки тран- 
шей, примыкающие к строениям, также перекрывают для 
защиты от обвалов зданий. 

° 124. В деревянных зданиях огневые позиции стрелкового 
отделения или отделения станкового пулемёта распола- 
гаются, как правило, в подполье. 

В подполье отрывается по всему периметру дома тран- 
шея и подготовляются стрелковые ячейки и пулемётные 
площадки (рис. 86). Для ведения огня в заданных секто- 
рах обстрела в цоколе пробиваются амбразуры, маскируе- 
мые откидными фартуками. При недостаточной толщине 
цоколя для защиты от пуль устраивается земляная зава- 
линка. Покрытие над ячейками и площадками усиливается 
засыпкой пола 35—40-см слоем грунта. Из подвала (с раз- 
ных сторон дома) устраиваются два крытых или маскиро- 
ванных хода сообщения и люк внутрь дома. 

В первом этаже и на чердаке пробиваются амбразуры и 
делаются местные усиления из. двойных стенок с засыпкой 
промежутка между ними грунтом или щебнем. 


125. Пулемётное сооружение усиленного типа в каменном 


здании (рис. 87) устраивается в наиболее прочных его 
местах — в подвальных или нижних этажах, в углах зда- 
ния или у: лестничных клеток, обеспечивающих хороший 
обстрел. Стены усиливают защитными толщами из камня 
или грунта. Прочность каркаса сооружения должна быть 
рассчитана на обрушение здания. Амбразура, учитывая ча- 
стичный обвал здания, должна пробиваться на высоте 
1—1,5 м над уровнем земли. 

При использовании в качестве защитных толщ каменных 
стен изнутри обязательно устраивают противооткольную 
дощатую одежду. 

В стенах для ведения автоматного огня по подступам 
к зданию также устраивают амбразуры (в оконных про- 
ёмах путём закладки их камнем, земленосными мешками и 
др.). Амбразуры устраивают на разной высоте и тщательно 
маскируют. 
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ПЛАН 
Противооткольная 
одежда (доски бон ) 





Ружейная амбразура. 











Маск. а 


Пулемётная амбразура 
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0,20 _ 


Рис. 86. Приспособление подполья деревянного здания 
под стрелковые и пулемётные огневые позиции 
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Рис. 87. Пулемётное сооружение усиленного типа 
в каменном здании 
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Расчёт на устройство пулемётного сооружения усилен- 
ного типа в каменном здании 











5  Рабо- 
Рабочая сила · чих Примечание 
часов 
Рабочих И еъ ОЎ 40 В том числе на 
лотников ВО маскировку 1 ра- 
Каменщиков г 30 бочий час а 
НИ 
Итого, 150 


6 рабочих выполняют работу за 25 часов. 


СОЛО 
Количе- Вес Рабочих часов 
ство в на заготовку 





Материалы и инструмент 
Си 
Материалы | 




















Накатника 15-см и ми. 0,13 0,1 0,5 
Брёвен 20-см длиной 2,3 м, шт... 42 
пог.м... 96,6 
куб. м .: 3,90 | 2,73 12,0 
Брёвен 25-см длиной 2,3 м, шт... 6 
пог. м... 13,8 
Куб. м: 0,85 |0,6 2,5 
Жердей 12-см { еще т 0,07 0,5 
Досок 520 см длиной 1,5 м, шт. 21 
- пог. м... 31,5 
куб. м .. 0,32 19 5,5 
СКОТА Оа Те 6 0,01 — 
ОЙ ам 1,0 — — 
Маскфартуков, кв. м..... Я 1,0 == = 
Глини, куб. м... .... А 0,23 1 0,35 0,5 
Камаа Ее В 5,74 | 9,18 17,5 
Песка Кубо А 2,02 | 3,03 6,0 
Е е ат е 0,91 — — 


. 
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Рабочих часов 
на заготовку 


р ЖЖпЖЖрЖЖпЖЖЖпппЖпиЖЖриипппиппипипои о пития ииииииииииптиитиичииитииниижвах 


Материалы и инструмент. 





Инструмент ` 7 
опат а 5 — — 
Ом а ОМУ 2 — — 
Полоров оу уо а ае 2 — = 
Пил поперечных о 1 — == 


126. Миномёты устаназлявают в обычных окопах, распо- 
ложенных за строениями. 50-мм и 82-мм миномёты могут 
устанавливаться на чердаках и верхних этажах зданий. 
При установке 82-мм миномётов на чердаках требуется уси- 
ление основания под ними устройством. наката и подпо- 
рок в нижележащем этаже. 

Широко практикуется установка миномётов непосред- 
ственно на грунт внутри невысоких зданий со снятыми 
крышами или за каменными оградами и развалинами камен- 
ных зданий (рис. 88). 





Рис. 88. Установка миномёта в раз- : 
рушенном здании 


127. Для отдельных орудий приспособляют прочные не- 
высокие каменные здания или стены (рис. 89). При иеполь- 
зовании стен сзади орудия устраивают тыльные траверсы. 

Амбразуры устраивают в существующих проёмах (двер- 
ных или оконных) или пробивают в стенах вновь. Амбра- 
зуры должны иметь минимальные размеры и тщательно ма- 
скироваться. При установке орудий внутри зданий обяза- 
тельно обеспечивается возможность быстрой выкатки пуш- 
ки на запасные позиции (наличие проёмов, подмостей 
и т. п). В целях маскировки при ведении огня ствол ору- 
дия рекомендуется не высовывать из стены. 
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ПЛАН 











РАЗРЕЗ М-1 


Тыльный траверс 





Рис. 89. Приспособление каменной стены для установки 
45-мм пушки 


Расчёт на приспособление каменной стены 
для установки 45-мм пушки 





Рабочая сила Примечание 














 Каменщиков не 5 В том числе на 
Рабочие ИМИ 35 маскировку 1 ра- 
(2 бочий час 
Итого. 40 


5 рабочих выполняют работу за 8 часов. 
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аи 























Рабочих часов 
Материалы и инструмент Э 


на заготовку 











см = 


Материалы 

Жердей 6—8-см длиной 4 м, шт. . 56- 

Пос мМ 224 . 

куб м! и. 20 5,5 
Жердей 8—10-см длиной 2,2 м, шт. 20 

О О 44 

КУН, 0,51 |0,36 1,5 
”Проволоки 5-мм, кг... ...... 6,8 — — 
Маскфартуков, кв. м. ....... 1,5 — — 

При устройетве перекры- 7 

тия над пушкой добавлять; 
Накатника 16-см длиной 4,5 м, шт. 12 

пог.м. 54 А ; 

КУбм и. 1,44 1,01 4,5 
СОКСО ИЕТ, А Е ИЯ 12 0,01 — 
НЫ Куба 0,91 1,97 255 

Инструмент 

Тоат? $ Ў В 4 — — 
Топоров И Ия Э) — т 
Пил поперечных | Я у 1 — --- 
Ломов... ЕН НИЕ 1 — — 


128. Пулемётные площадки для ведения стрельбы по 
воздушным целям обычно устраивают на чердаках (рис. 90). 
Для защиты пулемётного расчёта устраивают засыпные 
стенки из досок. 

Площадка для счетверённой зенитной установки устраи- 
вается на крыше (рис. 91); при этом стропила укреп- 
ляются подкосами. 

Площадка имеет стенки засылного типа или выклады- 
ваемые из земленосных мешков. 

129. Убежища располагают в подвалах каменных зданий, 
не имеющих поблизости ‘от них складов с горючим, водо- 
проводных магистралей и других объектов, разрушение 
которых повлекло бы уничтожение. убежища. 

Убежища устраивают вместимостью не более чем на. 40 
человек (на взвод). При устройстве в подвале нескольких 
взводных убежищ они отделяются друг от друга земля- 
ными траверсными стенками толщиной 1—1,5 м. 
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2,30 - М 
Йодпорха Уплотнённый грунт (30 -40см 
или щебень с песком ( 15-20см) 
Рис. 90. Пулемётная площадка на чердаке. для ведения стрельбы 
по воздушным целям 















С ГГ УЗ ААА 
насос он. ИЕ Т С 
стемы ох- 4 Я А О 0) 
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нег ЕРЕН 77| ВВ 

16-20с# Е $277 и 
| 147 БҸ 2 Подкосы из, 
Стария Ла) о досок 5 см 








устанавли- 
ваемые под- 


МТА 


Рис. 91. Пулемётная площадка для счетверённой 
зенитной установки на крыше 
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Расчёт на устройство пулемётной площадки для счет- 
верённой зенитной установки на крыше 





Рабо- 
Рабочвя сила чих Примечание 
часов 
Аа АТАНАР аортната ачалча тостон аятссатиаавичоасаоетнаяр 
ПЛОТИ о ое Е 40 
РАСОНАИ УЕР 26 
Итого 70 


6 рабочих выполняют работу за 12 часов. 


В НН 














12 





Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент О Д на васотовку 
Материалы 
При ограждении мешками 
: с землей; 
Накатника 16-см длиной 5 м, шт... 16 а 
у По. м... 80 
куб. м `. . 2,16 1,51 6,5 
Досок 5Ж20 см длиной 3,5 м, шт. 38 
пог, м. |: 133 
куб. м . · 1,33 0,8 92,5 
Брусков 5Ж5 см длиной 2,7 м, шт. 20 ай 
пог.м. 54 
куб. м 0,14 | 0,08 3,0 
О ТАТИ ОЕ 0,06 Е 
воЗден КЕ е о теи 2.5 — 28 
Тетова ОЕ ТЕКИ с: 348 0,07 Е 
При ограждении засып- 
ными стенками: 
а) добавлять: 
досок 5Ж20 см длиной 2,4 м, шт. . 32 
то же, длиной 3,1 м, шт. . ое 12 
пог, м... .| 114 : 
Всего { куб.м .,| 114 | 0,68 19,0 
ГВОЗДЕИ о ў —= — 
б) исключать: 
ешки; тороо РЕ тота | 348 0,07 — 
Инструмент 
а, а 25% — — 
Топоров а = Е нан 4 — — 
Пил поперечных ^......... 2 — — 
Ломов..... ЕН. 1 — == 
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Из каждого убежища должно быть не менее двух ВЫХО- . 


дов: один — через лестничную клетку, второй — в виде кры- 
того хода сообщения и длиной не менее половины высоты 
здания, обеспеченный от разрушения при обвале здания. 
В убежищах герметизируют все ограждения, устраивают 
тамбуры у входов с герметическими дверями или занаве- 
сями, съёмные щиты для герметизации окон и внутри ста- 
вят фильтро-вентиляционные установки. 
Над убежищем устраивают покрытие лёгкого типа, кото- 
рое должно обеспечивать гарнизон от обвала здания. 
С целью усиления существующего перекрытия внутри 
устраивают деревянный каркас, имеющий. назначением 
уменьшить существующие пролёты, а сверху перекрытия 
делают земляную засыпку толщиной 30—50 см. Деревян- 
ные перекрытия обычно снимаются, а вместо них уклады- 
вается покрытие легкого или усиленного типа. При устрой- 
стве убежищ усиленного или тяжёлого типа устраивают 
специальные перекрытия; конструкция их принимается в 
зависимости от конструкции здания и наличных материалов. 
Убежище лёгкого типа, устроенное в подвале каменного 
здания, приведено на рис. 92.. 2 






Оси : Ур ПЛАН ПОДВАЛА 


РАЗРЕЗ №1 


Противопожарная 
засыпка грунтом \ 





Я У; б а А 6 72 4 й зу “ < 
Лежёнь / 3 Запасный выход 
линь Существующий 
пол Мешки с песком 
Рис. 92. Убежище лёгкого типа, устроенное в подвале 
каменного здания 7 
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Расчёт на устройство в подвале каменного здания 
убежища лёгкого типа 


Рабочая сила чих Примечание _ 





ОНИ Ко а ЕЕ 250 
Рабочих Е 150 


Рабочих часов 
на заготовку 














Материалы 
Брёвен 25-см длиной 3,5 м, щт. . . 7 
То же, длиной 4 м, шт.... 4 
И Со 23 
Всего { куб.м 2; 1,55 -| 1,09 4,5 

Брёвен 20-см длиной 1,4 м, шт... 5 
То же, длиной 1,7 м, шт... 60. 
б длиной 2,4 м, шт... 53 

$ длиной З ‘м, шт... 13 





В { м 338,2 











КУ 13,52 | 9,46 41,0 
Досок 2,5Ж20 см длиной 5 м, шт. 30 
ПОМ |= 150 

куб.м. 1,75 |0,43 17,5 

Досок 5Ж20 см длиной 3 м, шт. 8 р 
То же, длиной 2,6 м, шт. З 
: пога м 31,8 

Ее { куб.м ..| 0,32 [0,19 5,0 
Брусков 5Ж5 см длиной 3,5 м, шт. . 20 
ПОМ 70 

куб.м .. 0,23 | 0,14 5,6 
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Количе- Вес 
ство вт 


Рабочих часов 


Материалы и инструмент на заготовку 








ОБЕТЫ асела АННА 


(оиа аА Р Е 
Гвоздей, кг д 

Скоб дверных, шт. 5 
Брезента Кв М ео 
Ватв, кг. а 
Мешков для песка, “шт. артат е 
Песка куб, мМ Ат 


1) 


со ге со 
(87 
| 


сл 
Д О С С Оо 
| 


с 
. № 
о 
с> 
> 
о 


Инструмент 


ОПАТ с С 
ООВ а реа арке 
ШОПОраВ а о УИ гое еа 
Пил поперечных и ох 





е: 9 
| 
| 


Фортификационные сооружения в лесистой. 
и лесисто-болотистой местности 


130. Особенностями’ устройства и оборудования огневых 
позиций в лесистой и. лесисто-болотистой местности 
ЯВЛЯЮТСЯ: 

‚а) сложность и трудоёмкость всех фортификационных 
работ в лесистой и, в особенности, в лесисто-болотистой 
местности; 

б) невозможность значительного заглубления сооружения 
в грунт в связи. с высоким уровнем грунтовых вод и труд- 
ность разработки грунта, что вызывает необходимость 
устройства фортификационных сооружений наносного типа; 

в) возможность скрытного расположения сооружений и 
производства работ; широкое применение для -маскировки 
сооружений и сообщений вертикальных масок; 

г) трудность транспортировки и доставки строительных 
материалов к месту постройки сооружения; 

д) отсутствие на ‘месте достаточного количества грунта 
для обсыпки сооружения; ) 

е) большой объём работ по расчистке обзора и обстрела. 

131. Траншеи` и ходы сообщения устраи- 
вают полузаглублённые или наносного 
типа (рис. 93); материалами для их устройства служат 
брёвна, жерди, плетень и грунт (как правило, утрамбо- 
ванный). В лесистой и лесисто-болотистой местности реко- 
мендуется устройство барьеров (рис. 93,6), которые одно- 
временно являются огневой позицией и противотанковым 
препятствием. 
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б 
` РАЗРЕЗ №1 Ее 8 РАЗРЕЗ № 
а утрамб ова т 8, Для противотан- Г 9304 + Уровень Дёрнторф ; Е 
"тажка ныд грунт < мовоғо барьера срунтовых -чли плетень утрамбованный 
вод И грунт 
" Е ФА у 77А 2 Насыпной 
{насыпной "975 Противоскоростнойро= Настил из Л грунт 
грунт 046050 вин( прииспользовании Бревна в жердей З р 
ПЛАН" кан противотанковое илижерди Е или хво: И 
лт | препятствие) ў роста 040 
| Грунттрамбо= ПЛАН ; к Ч се 
1 | / 1} ванный а Стрелко- у Я 
И траверс "-бая ячейка вод 
л, < И 
насыпной 
д > Дерн. 
е Й 
Хворост Тыльный Одежла Б 
Одежда о: мердямитлет в. Плетень 
т 2 < плетнем 9 Га члтарастаи Е Стяжка жерди _ 
2] н г тув = хворост 7, Уровень 


ее Оде да плет- ; 
й нем, жердями,хворос- , 









Эля Вых вод 
И Пр з м НИ 
90-050 {2 Е. т 4 йа насти 
Уровень грунтовых Места выем- или хвороста 


вод ки грунта Брёәна или жерди 


Пластины или жерди 


Рис. 93. Траншеи и. ходы сообщения в лесистой и лесисто-болотистой местности: 
Траншеи: а — с земляным бруствером и жердевой одеждой;. 6 — с бруствером из деревянного сруба с засыпкой 
грунта; в — с бруствером из плетня и грунта; г — с земляным бруствером 
Ходы сообщения: д — с использованием стоящих деревьев: е — с земляным бруствером и жердевой одеждой; 
: ж — с бруствером из плетня и грунта; а — е бруствером из плетня, дерна и грунта 


10-12 см 
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трамбованный грунт 


РАЗРЕЗ К-} 





Рис. 94. Пулемётное сооружение лёгкого типа в лесистой 
местности 


Расчёт на возведение пулемётного сооружения лёгкого 
типа в лесистой местности 





Рабочая сила чих Примечание 





Млотников ор Ф. 24 В том числе на 
рабочих боа 66 маскировку 15 ра- 


бочих часов 





9 рабочих выполняют работу за 10 часов. 
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Материалы и инструмент и Ево оаа 
Материалы 

Брёвен 16—20-см длиной 2,25 м, шт. | 51 

ПОМ 115 

куб. м .. 3,8 2,66 11,5 
Жердей 6—8 см длиной 6б м, шт. . 24 

ог м. 144 

куб. м... 0,53 10,37. 1,5 
Кегдей 12-см длиной 2,5 м, шт. . 9 

пома 6 225 А 

куб. м... 0,21 10,15 0,5 

пог. м... 6 
Досок 510 см { куб. м. 0,03 | 0,02 - 0,5 
Гвоздей, кг... не ЫАЕ: 0,10 — — 
Проволоки 5-мм, кг И 5 — = 
ЛИТВУ ОЗМ А е ОЕ 0,30 10, 45 1 
Дернин СИ о и 425 — = 
О о ее 980 — — 

Инструмент 

УТОА ах 6 — = 
Тоторов Н Аа" 4 = Ер 
Пил поперечных 1 — — 


В траншеях устраивают примкнутые стрелковые ячейки 


(обычно парные) и. пулемётные площадки. При расположе- 


нии траншей на открытых участках местности перед ними 
‚ставят вертикальные маски. 

132. Пулемётное сооружение лёгкого типа в лесистой 
местности (рис. 94) устраивают полузаглубленным, рубленой 
конструкции, с. обсыпкой утрамбованным грунтом. Величина 
заглубления в грунт принимается в зависимости от уровня 
грунтовых вод. Для маскировки сооружения впереди него 
со стороны амбразуры устраивают вертикальную маску. 

133. Пулемётное сооружение наносное для станкового 
или ручного ‘пулемёта (рис. 95) в условиях лесисто-боло- 
тистой местности устраивают землебитной конструк- 
ции, обычно для стрельбы лёжа. Стены сооружения 
выполняются из двойного плетня (или жердей) с заполне- 
ннем утрамбованным грунтом. Сооружение может быть 
открытым. При наличии времени и лесоматериалов устраи- 
вают накат из жердей с засыпкой его сверху грунтом. 
Маскировка сооружения осуществляется установкой верти- 
кальной маски. со стороны, обращённой к противнику, и со 
стороны амбразуры. 
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Утрамбованный „Перевязка хворостом 








летень из жердей 
8 сми хвороста +2сщ 


хворостом 
"Утрамбованный 





Рис. 95. Пулемётное сооружение наносное для станкового 
или ручного пулемёта в лесисто-болотистой местности 


\ 


Расчёт на возведение пулемётного сооружения нанос- 
ного для станкового или ручного пулемёта 








ў Рабо- 
Рабочая сила б чих Примечание 
Б часов 
рабочих аео 48 В том числе на - 


маскировку 8 ра-. 
бочих часов 





6 рабочих выполняют работу за 8 часов. 


` 























Материалы и инструмент о ве о 
. Материалы 
Кольев 6-см длиной 1,4 м, шт. .. 85“ 
ПОРАМИ 119 
куб.м... 0,41 0,28 59 
Кольев 12-см. длиной 1,3 м, шт. .. 13 
поме в 16,9 
{ куб.м. .|. Ол [10:19 0,5 
Хворост, КУО МУСЕ 1,36 — = 
Инструмент 
Лопат. и те 4 — ЕЕ 
Топоров . Ера Е ТС ЕЕЕ 2 — = 
Пил ОПЕВАО 1 — —= 
На устройство покрытия добавлять: 
В разделе „Рабочая сила“—17 ра- 
бочих часов. 
В разделе "Материалы и инстру- 
мент“; ј у 
Жердей 12-см длиной 6 м, шт. .. 19 
пог. м. 114 
? КУО М ие 1 0,70 2,5 
РЛИНЫ КУО МТИ 0,7 ВМ 2,5 


134. Окоп для противотанкового ружья при высоком 


уровне грунтовых вод (рис. 96) состоит из бревенчатого. 


сруба с обсыпкой его утрамбованным грунтом: Окоп обору- 
дуется нишей для боеприпасов и бутылок с горючей смесью: 
Для отвода просачивающейся воды устраивают водоотвод- 
ный короб. Профиль окопа (для стрельбы стоя или с ко- 
лена) устанавливается в зависимости от уровня грунтовых 
вод. Маскировка сооружения производится вертикальной 
маской из отдельных ветвей и кустов. Сруб и обсыпка дол- 
жны предохранять” расчёт ПТР от раздавливания танком. 


Расчёт ‘на ‘устройство окопа для противотанкового 
‘ружья прн высоком уровне грунтовых вод 














А ` Рабо- 
Рабочая сила чих ` Примечание 
часов 
Рабочих о 2) 43 В том числе на 
Итого 


| 43 - | маскировку 8 ра- 
? | бочих часов 


6 рабочих выполняют работу за 8 часов. 
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Дар 
УГУ 
у ЙА БЧ еньгрунтовых вод 
х Вод>отвод : По местным условиям 


Подстилка из хвароста, 
жердей и.т.п 


Рис. 96. Окоп для противотанкового ружья при высоком 
уровне грунтовых вод 





Количе- ес Рабочих часов 
Материалы и инструмент В 

















ство- \: ау на заготовку 
Материалы 
Брёвен 20-см длиной 1,7 м, шт... 10 
То же, длиной 2 м, шт... 4 
а длиной 3,1 м, шт... 4 
х пог.м. 7, 37,4 
Вст | куб.м: 1,30 | 0,91 4 
Жердей 6—10-см длиной 3 м, шт. . 14 7 
ПОРУМ, о. 42 3 
КУО УМ 0,32 10,22 1 




















- Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ` ство вт на заготовку 
[2 
хвороста куби 0,15 == — 
Дер ее 400 — — 
в 990 — — 
Инструмент 
а ее и Е 4 — — 
Топоров Ба аа асе З — —- 
Пил поперечных е 1 = = 





РАЗРЕЗ М№-1 


Грунт 
Глиняная 


Утрамбованный 







_300 12,40} 100 
_10-19см _/ 


160(140) 


Заглубление 
по местным 
условиям 


Рис. 97. Миномётный окоп землебитной конструк- 
ции в лесисто-болотистой местности 


(Равмеры без скобок относятся к 120-мм, в скобках — 
к 82-мм миномету) 
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Расчёт на устройство окопа землебитной конструкции 
для 82-мм миномёта в лесисто-болотистой местности 














Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов : 
Рабочих и 80 В том числе на 
маскировку 12 ра- 
| бочих часов 
Итого 80 


8 рабочих выполняют работу за 10 часов. 





Вес 
вт 


. Количе- Рабочих часов 
ство на заготовку 


т, 
Материалы 





Матери алы и инструмент 








Кольев 6—8-см длиной 2 м, шт. . 
То же, длиной 1,5 м, шт. . 


пог. м. 
Всего { куб. м. 


Жердей 8—10-см`длиной 5 м, шт. . 





пог. м. .: 

куб. м. . 
Хвороста, куб. м лес 
Проволоки 3-мм, кг б 
ЛИНВ КУ оче 
Дернин, шт. АЕ 
Оо РВВ 





Инструмент 
Лопат ; м 6 
О оо о Е 4 — 
Пил поперечных 1 





Расчёт на устройство окопа землебитной конструкции 
для 120-мм миномёта в лесисто-болотистой местности 











Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Работа нЕ, 100 В том числе на 
маскировку 15 ра- 
бочих часов 
= аков асар 100 


10 рабочих выполняют работу за 10 часов. 
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ее 

















Материалы и инструмент | ео е 
Материалы у 
Кольев 6—8-см длиной 2,2 м, шт... 50 
То же, длиной 1,5м, шт... 8 
7 ПОГ М 122 
ве { куб.м... 0,60 [в 2 
Жердей 8—10-см длиной 5 м, шт. . 
пога оо 
куб.м... Е И 0,5 
ХнорОСта: Кубе 1,64 — —- 
Проволоки 3-мм, кг ........ 13 — — 
СЛАНЫ Кубе 0,14 | 0,21 0,5 
НИ и 820 ‚— = 
НЦ о И 2000 — — 
і Инструмент 
тепате А ра ааста 6 = — 
мезо оја): Е ааа арх 4 == ЗЕ 
Нил поперечных о Е" 1 — — 


135. Миномётный окоп землебитной конструкции (рис. 97) 
в лесисто-болотистой местности состоит из плетня с 0б- 
сыпкой его утрамбозанным грунтом. Заглубление миномётной 
площадки производится в зависимости от местных усло- 
вий. Окоп оборудуется нишей для мин. В непосред- 
ственной близости от площадки устраивают укрытие для 
расчёта. 

136. Окопы для 76-мм и 45-мм пушек в лесисто-болоти- 
стой местности (рис. 98) также устраивают землебитной 
конструкции. Лицевую и боковые стенки окопа делают из 
плетня и утрамбованного грунта. Тыльную плетневую 
стенку обсыпают грунтом. Окоп оборудуется нишей для 
‘снарядов и укрытием для расчёта: Со стороны амбразурной 
стенки окоп маскируется вертикальной маской. 

В лесистой местности широко применяются окопы рубле- 
ной конструкции. 

137. Убежища лёгкого типа на 10 человек в лесисто- 
болотистой местности (рис. 99) применяются землебитной 
или рубленой конструкции. Стены убежища выполняются 
из двойного плетня с заполнением его утрамбованным 
грунтом толщиной не менее 50см. Покрытие. состоит из 
бревенчатого наката с засыпкой слоем утрамбованного 
грунта. Входы защищены траверсами. Укрытие маски-. 
руется вертикальными масками. 
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те Упорные бревна 
5:7 укладывать и крепить 
к по. месту 


Оттяжка 


асна “ 


0,30 
Хворост или плетень 





Рис. 98. Окоп землебитной конструкции для 76-мм и 
45-мм пушек, устраиваемый в лесисто-болотистой мест- 
ности (размеры в скобках для 45-мм пушки) 
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Материалы 
Ӯ пог.м 7 
Брёвен 28-см р ие 0,56 | 0,39 1,5 
Брёвен 16—20-см длиной 2,5 м, шт.. 6 
То же, длиной 3 м, шт. 18 
Ж длиной 3,5 м, щт. . 4 
ГА длиной 4 м, шт. . 8 
Вене (ие та 115 
куб.м. г. 3,10 | 2,17 12,5 
Кольев 6—8-см длиной 0,75 м, шт. , 20 
То же, длиной 1,3 м, шт., . 6 
5 длиной 1,7 м; шт... 42 
Я длиной 2 м, шт. . . 40 Р 
ПОГИБ: 174 
Всего { куб м" 0,94 | 0,66 2,5 
А) пог. м... -8 
Досок 2,5 Х 10 см { куб.м... 0,02 | 0,01 0,5 
пог. м. 8 Ч 
Досок 5 Х 10 см { куб.м... 0,04 | 0,03 0,5 
хвороста, Куб 1,66 — — 
Скобы 36 — == 
Проволоки 3-мм, кг... .. 4,5 — — 
ВОЗД Е Ее а — = 
ГЛИНЫ КУ ЕА Еа 0,6 0,90 2,5 
ДЕРрнИн Ша ЕБЕ ЕИ 1030 — — 
И К Е Е 2220 — == 
Инструмент 
ТОПА Е аур 6 — к 
а а а 5 — == 
Пил поперечных т 1 — —. 


Расчёт на устройство окопа землебитной конструкции 


для 45-мм пушки в лесисто-болотистой местности 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
: часов 
а. ЕЕ 
Ре 150 В том числе на 
маскировку 20 ра- 
бочих часов { 
Итого 150 


Материалы и инструмент 











Рабочих часов 
на заготовку 
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Расчёт на устройство окопа землебитной конструкции 
для 76-мм пушки в лесисто-болотистой местности 


Рабочая сила Примечание 








Рабочие Баа 160 В том числе на 
маскировку 20 ра- 
160 бочих часов 





Вес | Рабочих часов 


на ваготовку 


Количе- 
ство 








Материалы и инструмент } | 








Материалы 
7 пог м 7, 
Брёвен 28-см о е 0,56 | 0,39 1,5 
Брёвен 16—20-см длиной 2,5 м, шт. . 12 
То же, длиной З м, шт. . 20 
Ў длиной 3,5 м, Шт. , ЗУД 
ў длиной 4 м, шт. . 6 
ЭМ длиной 5 м, шт. . 4 
длиной 5,5 м, Шт. . 4 
пог. м... лоне 
Всего | куб.м. 4,65 | 3,26 | ° 14 
Кольев 6—8-см длиной 0,75 м, шт.. 20 
То же, длиной 1,3 м, шт... 6 
т . длиной 1,7 м, Шт.. . 42 
Ка длиной 2 м, шт. . . 46 
пог.м... 186,7 
Всего { куб.м... 1,10 |0,70 3,5 
: ПОГ е 8 
Досок 2,5 Х 10 си 4 куб.м. 2; 0,02 |0,01 0,5 
} пом, 9 
Досок 5 Х 10 см { куб.м. 0,04 | 0,03 0,5 
ворота кубе 1,78 Ее = 
ОЕ ОЕ ан 6 205 — 
Проволоки З-мм, кг. ....... 4,5 == — 
ОЗЕР ааа АЦ 5 2: — 
НВ и 0,60 | 0,90 2,5 
Дернин 25 оС ми ЛЕТ: 1030 — "— 
СПИД а ая. поза 2220 = — 
Инструмент 
ШОЛА аа а 6 — — 
О.о 5 — — 


Нил поперечных уе. 1 
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10 рабочих выполняют работу за 16 часов. 


| 





ертикальная маска 


ж е 


ж 
Ш. жж и Ж 


ПлетеНь из жердей 
6-8 см и хвароста 12см 


ПЛАН 
№ 


ж 
Е Ж Ж 










ор РЕ 
О ОК 









Амбразуру У 





















делать по < х 2] — 08 ЕЕ Е о 
8515 29; е» 
аг ох С) Место печи 
0 СХ 
К К 
а, о 
адаса НЕ; 


Водосборный 


Окно 80*50 см колодец 


1 ‘Тыльный траверс 


РАЗРЕЗ №1 





Подстилка из хвороста 
80см 


040. Дренажная канава 30*ЗОсм 


Рис. 99. Убежище лёгкого типа в лесисто-болотистой местности 


Расчёт ңа возведение убежища лёгкого типа в лесисто- 
болотистой местности 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
Плотников АЕ 110 В том числе на 
Рабочих т 90 | маскировку 10 ра- 
| бочих часов 
Итого 7. | 200 


8 рабочих выполняют работу за 25 часов, 


13 е 
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Вёс 
вт 


Рабочих часов 


Количе- 
на заготовку 


ство 





Материалы и инструмент 





ния сасне агаи о < 























Материалы | | 
Брёвен 20-см длиной 5 м, шт... : 4 
ПОРУМ 20. 
куб. м... 0,80 | 0,56 2,5 
- Накатника 16-см длиной 3,5 м, шт. . 56 
пог 196 | 
куб.м... 5,24 | 3,67 16 
Жердей 19-см длиной 4 м, шг.. .. 20 
ПОГ м, 80 
куб. м... 1,26 | 0,88 З 
Кольев 6—8-см длиной 1,9 м, шт... 63 
То же, длиной 2,3 м, шт.. . 81 
помо... | 306 
Вето { куб.м... 1,50 | 1,05 5 
Досок 5 Ж 20 см длиной 2,5 м, шт.. 4 : 
о 10 
куб.м... 0,10 1 0,07 175 
Досок 2,5-см длиной 6 м, шт. . - . 10 
пог. м. а 60 
КУ. 0,25 10,18 6 
хвороста куб о И 4,97 — — 
СОСЕТ У БЕИ ААО 32 0,03 — 
БОЛТОВ МИРА а 6 Е 
Болтов 25-мм; шт. ое. 6 — = 
` Хомутов 16 Х 120 х 220 мм, шт... 4 — = 
Навесов 10 Х 70Х 900 мм, шт. . . . 2 — = 
Проволоки 5-мм,'кг , . , .... 8,9 — о 
О А ОР а тА 4,5 — — 
ОЕ О И 0,5 -- == 
БЛИНЫ КУО О АЕ 2 З 5,5 
Ерин Ар М аа А 380 — не 
С ер 810 — — 
Инструмент · 
а та а Е, 4 — — 
ООО ВЕ Р МАС о Е 5 == = 
Пил поперечных... 2 — — 
ТТИ лучковы О а Не. 1 — — 





Фортификационные ‘сооружения в горной местности 


138. Особенностями фортификационного оборудования 
огневых позиций в горных условиях местности являются: 

а) трудоёмкость всех фортификационных работ, в осо- 
бенности при скальном грунте и отсутствии на месте леса 
и растительного грунта; 
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б) использование в качестве основного материала для 
фортификационных сооружений камня, и в более редких 
случаях дерева и грунта; 

в) возможность использования естественных углублений, 
впадин, пещер и т. д. для устройства сооружений; 

г) трудность транспортировки и доставки строительных 
материалов к месту постройки сооружения; 

д) незначительное заглубление сооружений вследствие 
трудности разработки скального грунта, что вызывает необ- 
ходимость широкого применения сооружений наносного 
типа для стрельбы лёжа или с колена; 

е) применение для, маскировки сооружений и сообщений 
естественных и искусственных масок из камня и других 
подручных материалов. 

139. Траншеи и ходы сообщения в горной 
местности (рис. 100) устраивают наносного типа, как 
правило, с одним бруствером. Основным материалом яв- 
ляется камень. 

Высота наносного бруствера у траншеи (1,30—1,50 м) 
принимается в зависимости от удобства ведения огня; 
в ходах сообщения — в зависимости от условий наблюде- 
ния противника. 

140. Для устройства огневых позиций, а также для обес- 
печения сообщений в горной местности широко применяются 
барьеры (рис. 101). Барьеры в плане имеют ломаное начер- 
тание. Барьеры делают из плетня или туров с заполнением 
их щебнем, галькой или грунтом. При отсутствии на месте. 
леса барьеры выкладывают из камня на растворе или из 
крупного постелистого камня насухо. В барьерах устраивают 
амбразуры для ведения огня стоя или с колена. ‘ 

141. Для автоматчиков и наблюдателей в горной мест: 
ности устраивают парные и одиночные ячейки для стрель- 
бы или наблюдения лёжа. 

Ячейки выкладывают из крупных камней насухо, с при- 
сыпкой. камня грунтом (рис. 102). С тыльной стороны 
ячейки защищаются траверсом из камня. Амбразура устраи- 
вается из накатника, Маскировка амбразуры предусмотрен 
устройством маскировочного фартука. 

142. Пулемётное сооружение лёгкого типа для ИТ, 
лёжа (рис. 103), при наличии леса и камня, устраивают 
рубленой конструкции и усиливают наружной каменной 
кладкой насухо с присыпкой грунтом. Покрытие обра- 


_ зуется одним рядом наката с укладкой поверх него двух- 


трёх слоёв камня с засыпкой грунтом. Вход в сооружение 
защищается траверсом из каменной кладки. 
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Рис. 100. Траншеи и ходы сообщения в горной мест- 
ности: 


А — траншеи: а — с бруствером из каменной кладки; 6 — с земляным 


бруствером и одеждой из крупных камней на обратном скате; 

в —с бруствером из туров; Б — ходы сообщения: г —с бруст- 

вером из каменной кладки; д—с земляным бруствером и одеж- 
дой из крупных камней 


Перевязка 
хворостом 





до ближайшей 


| ‚ бойницы 
м 


а 
Разрез М№-1 
Дёрн или 
уплотнённый 
грунт 














до ближайшей 


Я бойницы 
К | А 


, б 
Разрез №2 
Мелкий камень на цементном 


растворе или круп- 
ный постелис- Дёрн или 


Е ный грунт 


Рис. 101. Барьер: 


а — из плетня; б — из камня 


Расчёт на устройство 10 пог. м барьера из плетня 





Рабочая сила 


Рабочих . 


Итого. 


Примечание 








4 рабочих выполняют работу за 10 часов. 


ЭЙ 


























Материалы и инструмент о: со Е 
Материалы Я 
Жердей 10—12-см длиной З м, шт.. 40 
пог. м. | 120 
куб.м... 1,64 | 1,15 4,0 
С р ПОМ. 7 
Жердей 5—6-см { куб.м... 0,03 | 0,02 2. 
Хвороста КУО М Е 2,10 — — 
Инструмент 
Лопат 2 — — 
Топоров. ие 2 — — 
Пил поперечных Е ЕАО 1 — — 
Кирок или ломов 2, — — 





Расчёт на устройство 10 пог. м барьера из камня 
































Рабо- 
Рабочая сила зих Примечание 
часов 
Каменшиков е тее 13 
асотир 35 
Итого) 48 
6 рабочих выполняют работу за 8 часов. 
Количе- Вес Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство р на заготовку 
Материалы 
Досок 2,5 Х 20 см длиной 4 м, шт. . я) 
пога О 8 ; 
к м. 0,02 0,14 0,5 
Камня, куб. м. 8,5 — — 


При кладке из мелкого камня на 

цементном растворе добавлять: : 
пемента ту та ата е Е 0,84 — — 
ПЕСКА Куо И В У 


Инструмент 


ЗЫ а 0 
Кирок или ломов......... 2 — —. 
ВОО ни 1 
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832522 Е 











| 12-14 см 
( Маск.фартук 





$; ее 2 г. т сухих пистъев 
мпи мха 
Рис. 102. Парная ячейка из крупных камней для 
автоматчиков. или наблюдателей 
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Расчёт на устройство парной ячейки из крупных камней 
для автоматчиков или наблюдателей 














Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
а 30 В том числе на 


маскировку 1 ра- 


У 5 | 30 бочий час 


6 рабочих выполняют работу за 5 часов. 




















< Количе- Вос | Рабочих часов 
Материалы и инструмент СВО Е: на заготовку. 
Материалы 
Накатника 14-см длиной 2,3 м, шт..| · 7 
пор, ме. 16,1 
куб.м... '0,42 | 0,29 1,0 





г х 

Решшниненсе а 

Количе- Рабочих часов 
ство на заготовку 


б. : з > 


Материалы и инструмент 











Досок 5Х 20 см длиной 5 м, шт... 3 — 55 
Гвоздей Кр т Ие 1,0 —- == 
Маскфартуков, кв. м........ 1,5 — == 
Камня: куб! м рУ. 7,35: 11.90 19,5 
Инструмент 

Отата аа а 2 — т 
Кирок или, Ломов 1 — = 
Топоров а, 2 — == 

План 
1100. 
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Разрез №-1 
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Рис. 103. Пулемётное сооружение лёгкого типа для 
стрельбы лёжа в горной местности 
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Расчёт на возведение пулемётного сооружения 
лёгкого типа для стрельбы лёжа в горной местности 
ЕЕ Е НИ На 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
б часов 
О оо Е А. 40 В том числе 
Рабочие | 24 на маскировку 1 


рабочий час 


Итого. 64 


8 рабочих выполняют работу за 8 часов. 





Вес 
вт 


Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент ство 











ранни 











Матерналы 

Брёвен 20-см длиной 2,7 м, шт. .. 20 
То же, длиной 3,2 м, шт. . . 

ПОМ 79,6 

ро { куб.м... | 3415 |2,20 9,5 

Жердей 10—12-см длиной 2,3 м, шт. 9 
То же, длиной 1 м, шт. ‚ 4 

пог.м 25 | 

Безо { куб. м..,| 0,31 |0,21 0,5 

Досок 2,5Ж20 см длиной 5 м, шт., 2 

пог. м... 10 

куб. м 0,05 0,03 1,3 
Скоби се ое, ба 14 0,01 — 
Проволоки 5-мм, к... ..... 2 — — 
Глину куб м ео ть 0,68 | 1,02 2,0 
КАМНЯ, Куб и т е 21,45 134,32 57,0 
Маскфартуков, кв.м. ....... 2,0 — — 

Инструмент. 

Лопати уои И 2 — — 
Кирек или ломов ........, 9 — — 
"Топоров и и 2 — — 
Пил поперечных. ........ С 1 — — 
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143. Полупещерное пулемётное сооружение усиленного 
или тяжёлого типа приведено на рис. 104. Такие сооружения 
применяются в горной местности при наличии естествен - 
ных углублений и пещер. 
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Рис. 104. Полупещерное пулемётное сооружение усилен- 
ного или тяжёлого типа 
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Раечёт на возведение полупещерного пулемётного 
сооружения тяжёлого типа 

















Рабо- 
Рабочая сила чих ° Примечание 
часов 2 
ПУОтНИко ве ее Уо 42 В том числе 
Рабочих от ее 78 на маскировку 12 


рабочих часов 
Итого, 2 120 


абочих выполняют работу за 15 часов. 





Материалы и инструмент | ВО 









Количе- 








Материалы _ 
Накатника 15-см длиной 1,7 м, шт. 10 ` 
То же, длиной 2 м, шт. . 7 
Ў длиной 2,5 м, шт.. 9 
пого Ии 53,5 х 
Всего { куб. м. ..1 1525 | 0,88 
Брёвен 22-см длиной 1,5 м, шт. .. 22 
То же, длиной 1,7 м, шт. .. 2 
я длиной 2,5 м, шт. .. 14 
пог. м... 71,4 19,5 
Всего { куб м...| 3,26 | 2,28 
Брёвен 925-см длиной 2,5 м, шт. .. 13 
ПОМ. 5 32,5 
Куб мн. 1,98 1,39 
Досок 2,5Ж20.см длиной 4 м, шт.. 4 
р пом Т6 
Ку а 0,08 0,05 2,0 
Досок 5Х20 см длиной 4 м, шт... 8 
пог. м 32 
куб. м. . 0,32 0,20 9,0 
Скоби Нее, 50 0,05 — 
О а О а 1,3 — == 
Проволоки 3-мм,.кг ......., 1,5 — — 
Масксетих Кам ен 9 — — 
Навесов с болтами, шт. ...... 2 — — 
Глинь Куб м Пин 1,11 1,66 3,0 
Каиня куби а е о 6,2 9,92 16,5 
Инструмент 
опат и А . 3 — — 
Кирок или ломов........, 5; — == 
топоров. аи вн З — — 
Пил поперечных. . . . а... . . 1 ЕЕ = 





Рабочих часов 
на заготовку 
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Конструкция состоит из внутреннего рамного сруба’ из 
18—22-см брёвен и двух рядов, наката с каменной кладкой 
и присыпкой грунта. Лицевая стенка выкладывается из 
крупных камней. Короб амбразуры изготовляется из до- 
сок или жердей. Маскировка амбразуры. осуществляется 
масксетью или подручными средствами. 

144. Окоп для 82-мм и 120-мм миномётов в горной мест- 
ности (рис. 105) устраивается на обратных скатах или 
в естественном углублении на местности. 


Окоп оборудуется нишей для мин и заслоном для рас- 


чёта. С тыльной стороны окоп обеспечивается траверсом. 
Для отвода воды из окопа предусмотрено водоотводное. 
устройство. через тыльный траверс. Е 

145. Окопы для 76- и 45-мм пушек с укрытием для ору- 
дия и расчёта: (рис. 106). Ниши для снарядов рассредото- 
чены и примыкают — одна к площадке для пушки, дру- 
гая к сообщению с укрытием. Укрытие для. расчётаји пушки 
имеет покрытие из одного наката и уложенной поверх него 
каменной кладки. х 


Макат 16-20еи План 






) Площадка^дла 
міномёта 





е 12 . 4 & Ц 
урра 8 
ПАС чаа Да 





Рис. 105: Окоп для 82-мм и 120-мм миномётов в горной 
местности (размеры в скобках для 120-мм миномёта) 
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‚ Расчёт на устройство окопа для 82-мм (120-мм) мино- 
мёта в горной местности 
А ОЕ ОНО ЕЦ 
т Рабо- 
чих 


\ часов. 
рашаан иниШиНИШИШИИИИШЦин 


Рабочие ансо .| 32 (36) 


Рабочая сила Примечание 











ОО 3230) 


4 рабочих выполняют работу за 8—9 часов, 


Вес Рабочих часов. 
Материалы и инструмент | 


на заготовку 








нити ШИШИШИ тее пе БРНА 





Материалы 
Брёвен 20-см длиной 2,5 м, шт. . . | 25 (30) 
То же, длиной 4,5 м, шт. . | 3(2) 
пог. м. ..| 74,5 (84) 
Всето | куб. м...| 3(3,4) |2,10 9 (10) 
(2,35) 
Мешков для песка, шт. ..... а — => 
Об м 20 (26) 0,02 — 
(0,03) 
Инструмент 
а т 2 — — 
Кироктили Ломов о Е 2) — — 
и, Гео 2 — — 
Пил: поперечных и 1 — — 





Орудийный окоп со стороны, обращённой к скату мест- 
ности, защищён бруствером из каменной кладки насухо 
с присыпкой грунтом. 

Для оборудования огневых позиций для 76- и 45-мм пу- 
шек широко используются естественные укрытия. 

Приспособление пещеры под огневую по- 
зицию 76- и 45-мм пушек приведено на рис. 107. 
Площадка для пушки оборудована на скатё, а ниши для 
снарядов и укрытие расположены в естественном углубле- · 
нии или пещере. Огневая позиция со стороны, обращён- 
ной к ‘противнику, защищается боковым траверсом. 
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т План 










крытие для пушки 
н расчёта 


Борозды для 


Бруствер изкамен- у 
нсй кладки насухо 
с просылкой грунтом 20:20си 


хас 
СА 


есок или 
грунт 


Рис. 106. Окоп для 76-мм и 45-мм пушек с укрытием 
для орудия (размеры в скобках для 45-мм пушки) 


Расчёт на устройство окопа для 45-мм (76-мм) пушки 
с укрытием для орудия 








Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов 
рабочях кое |авато 
Итого... |136 (170) 





8 (10) рабочих выполняют работу за 17 часов, 
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Рис. 107. Приспособление пещеры под огневую позицию 76-мм 
и 45-мм пушек (размеры в скобках для 45-мм пушки) 
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Рабочих часов ^^ 
на заготовку 


Вес 
вт 


Количе- 


Материалы и инструмент ство 











Материалы 




















Накатника 15-см длиной 3,5 м, шт. 20 
То же, ДЛИНОЙ О М О 
пог. м... | 260 (285) 
Всего { Кубе УВ 
Брёвен 20-см длиной 9,5.м, шт... . 4 
“То же, длиной 5,5 М, шт. .. 2 93а 
пом. 21 
Всего { куб. м... 0,87 0,61 
Жердей 10—12-см длиной 4 м, шт.. 10 
ПОМ ь 40 ў 
КУО 0,40 0,28 1,0 
н ПОГ ом 5 
Брусвен 2020 Си { куб и. ..| 0,20 | 0,12 Е 
КОС о ели 20 0,02 — 
Глины, куб, м’... 2 929 4,84 9..5 
Инструмент 
а О Е 5 == та 
Кирок или ломов`...... АЕ 3 Т7, 
опорави пура 2 Е Ер 
Пил поперечных. ИИ 1 0) т 
План Разрез №-1 










Земля илн камень 


Глина 10 см или 
дёрн 2 слоя 


д 


Хо 
сообщения [т У 








Разрез №-2 - 
= дорду а Е 
Каме насухо / Ой 


| Лежень с просыпной 20. 
грунтом СУСС В 
















Рис. 108. Заслон лёгкого типа 
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146. В качестве укрытий в горной местности широко при- 
меняются подбрустверные ниши и блиндажи, 


открытые и закрытые заслоны — у бежи ща и различ- 


ные естественные. укрытия. 
Заслон лёгкого типа, расположенный за обратным ска: 
том, приведен на рис. 108. 


_ Фортификационные сооружения в зимних условиях 


147. Устройство и оборудование огневых позиций в зим- 
нее время зависит от толщины снежного покрова и от глу- 
бины промерзания грунта. 

При высоте снежного нокрова: 

— до 20 см — траншеи и ходы сообщения отрывают 
в грунте на всю глубину, а снег используют для маскировки 
сооружений; 

— до 50 см — окопы и ходы сообщения устраивают 
в снегу с частичной отрывкой их в грунте; 

—- свыше 50 см — окопы и ходы сообщения устраивают 
полностью из снега с одеждой различного типа. 

148. Оборудованные фортификационные ‘сооружения -тре- 
буют непрерывного поддержания их в порядке, очистки от 
снега после снегопада и снежных заносов. 

Типы и конструкции фортификационных сооружений, 
устраиваемых в зимних условиях, в большой степени зави- 
сят от времени возведения их; конструкции- сооружений 
применяются в зависимости от длительности периода устой- 
чивых отрицательных температур. 

149. В ` фортификационных сооружениях, возводимых 
в период устойчивых отрицательных температур, приме- 
няются льдомерзлотные конструкции из: 

обледенелого снега (смоченный водой, утрамбованный и 
замороженный снег); , 

льда; 

грунта, увлажнённого водой и замороженного; 

ледяного бетона (замороженная смесь сыпучих грунтов 
с бутом, травием или щебнем). 

150. Огневые сооружения, наблюдательные пункты, тран- 
шеи и ходы сообщения в зимнее время устраивают: 

в полевых условиях — с максимальным использованием 
подручных материалов (уплотнённого снега, льда, мёрзлого 
грунта), а при заблаговременной заготовке конструкций — 
дерево-земляные, сборные железобетонные; 

в населённых пунктах — в существующих зданиях и 
используя развалины зданий. 
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Укрытия и убежища в’ зимнее время устраивают: под- 
земного типа — под поверхностью мёрзлого слоя 
грунта, надземные — из обледенелого или уплотнённого 
снега, котлованные — по типу убежищ, возводимых в 
тёплое время года, под зданиями, углубляя подполье 
с последующим устройством перекрытия. 

151. Крытая парная стрелковая ячейка для стрельбы лёжа 
(рис. 109), применяемая в зимних условиях, состоит 
из деревянного сруба, усиленного льдогрунтом и для 
маскировки обсыпанного снегом. 

152. Пулемётное сооружение лёгкого типа’ (рис. 110) 
устраивают из деревянного сруба, усиленного мёрзлым 
грунтом, и утрамбованного, снега. Сруб ставится на уплот- 
нённый снег. Крутости ходов сообщения у сооружения 
устраивают из плетневых щитов и утрамбованного снега. 
‚153. Окоп для противотанкового ружья (рис. 111) при 
снежном покрове до 50 см частично отрывается в грунте 
с обкладкой его комьями мёрзлого грунта и утрамбованным 
снегом. Поверх окопа укладывают для ведения огня по 
самолетам. опорную деревянную раму, имеющую вырез для 
упора ружья. При глубине снежного покрова более 50 см 
ячейку делают рубленой конструкции или из хорошо уплот- 
нённого снега без заглубления в мёрзлый грунт. 

154. Окоп для 82-мм миномёта при снежном покрове 
свыше 50 см полностью устраивают в снегу (рис. 112). 
Площадка для миномёта располагается на слое утрамбован- 
ного снега толщиной 20 см. Стены окопа и ход сообще- 
ния делают из утрамбованного снега и снежных комьев. 

„_ Окоп оборудуют нишами для мин. В непосредственной 
близости от хода сообщения, соединяющего окопы, распо- 
лагают укрытие. 

155. Окоп для 76-мм пушки (рис. 113) состоит из пло- 
щадки для орудия, очищаемой от снега, двух ниш для сна- 
рядов и подземного укрытия для расчёта. По контуру пло- 
щадки для орудия возводится бруствер из утрамбованного 
снега и снеговых комьев общей высотой 70 см. Ниши для 
снарядов имеют одежду. Упорный брус ЕС 
в утрамбованный снег. 

156. Подповерхностное укрытие на четыре- шесть человек 
в зимних условиях возводится под мёрзлым слоем грунта 
(рис. 114). В твёрдых и устойчивых грунтах (глина, лёсс, 
плотные суглинки) укрытие оставляют без одежды (выдел- 
кой в грунте). В мягких и неустойчивых -грунтах укрытие 
устраивают с применением одежды из рам. Лаз в укрытие 
представляет собой колодец с. установленной в нём лесенкой. 
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Рис. 109. Крытая парная стрелковая ячейка для стрельбы лёжа 


Расчёт на устройство крытой парной стрелковой 
ячейки для стрельбы лёжа 


Рабо- 
чих 
часов 


Примечание 








Рабочая тила 





| о ее ао 35 
Рабочих Е Еу, 69 





8 рабочих выполняют работу за 13 часов. 




















Количе- Вес р Рабочых часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
_ Материалы 

Брёвен 16—20-см длиной 2,5 м, шт. 31 
То же, длиной 3 м, шт. . 12 

ПМ 1915 

Всао { Кб . ‚| 13,74 + 262 11,5 

Жердей 10-см длиной 5 м, шт.. .. 9 

пом. 27. 45 

куб. м. ., 0,5 0,35 1,5 
Досок 5Ж20 см длиной 2,2 м, шт.. 11 

пог. м. 24,2 

куб. м. 0,24 0,14 4,0 
Хвороста, куб.м... Е, 0,9 — — 
скоб шт Е ОЕ а Б. іту 10 0,01 — 
Проволоки 5-мм, к........ 1,0 — — 
Маскфартуков, кв. м......., 1,0 — — 

„. Инструмент 

а а: 4 = 25 
Кирок или ломов . ...... .. 9) — — ‘ 
Ор ис 4 — — 
Пил поперечных. ....... и 1 — — 





ПЛАН НН ердевой 
С руб из щитон под 
бревен 19 —-еру 















91991 
И 
И А 
ЦИ 





Ход сообщения 





РАЗРЕЗ №-1 


Мёрзэлый грунт-30 см Лапнин в 2-3 слоя 
Снег насыпной 16-20 см 


ко 7 024 
Снежные номья 


) Жердевой щиток Стул под Снег утрамбо- 


основание ванный 


Плетневые щитки сруба 


Рис. 110. Пулемётное сооружение лёгкого типа 
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Расчёт на возведение пулемётного сооружения 
лёгкого типа Я 
Вы 
Рабо- 


чих 
часов 


Рабочая сила Примечание 








оо оне. а 
Рабочих оли ба ее `62 


8 рабочих выполняют работу за 14 часов, 





Количе- 























Вес. | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
Материалы 

Брёвен 16—20-см длиной 1,1 м, шт. 4 
То же, длиной 2,7 м; шт. 32 

пог.м, И 90,8 ? 

Всего | куб... о" |908 9:0 

Жердей 8—10-см длиной 4 м, шт. . 30 | 

пог м, мое 120 - 

Куб м. | 120 0,84 3,0 
ти 5Ж20 см длиной 6 м, шт... З 

пог. м... 18. 

куб. м... 0,18 0,11 3,0 
хвороста; Куб: ма еа ао 1,60 — = 
Об а ЕН 10 0,01 15 
Гвоздей, кг . . . .. И 1,90 == = 
Маскфартуков, кв. м........ 1,0 — = 

Инструмент : 

онат ааа в ето < 4 — — 
Кирок или ломов ..:...... 2 — — 
Ор ЕТИКЕ а са 4 ЕЕ — 
Пил поперечных... 2...2... 5 1 =, = 
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Заглубление в мерзлом 
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Рис. 111. Окоп для противотанкового ружья 





Рис. 112. Окоп для 82-мм миномёта 
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Рис. 113. Окоп для 76-мм полковой пушки 
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"РАЗРЕЗ №-1 


НН Мерзлый грунт 
ва БЕЕНЕЕЕН 





Рис. 114. Подповерхностное укрытие на четыре-шесть человек: 
а —в твердом грунте; д — в слабом грунте. 


Расчёт на устройство подповерхностного укрытия 
на 4—6 человек (без одежды) 








2 Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 

часов 

расових ти 44 





Оо 44 


4 рабочих выполняют работу за 11 часов. 
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ООО СООО ООО ОАО СООО иий 


Рабочих часов 
на заготовку 


Количе- 


Материалы и инструмент . ство 











рии ИЖЕ ЖИ ДИДЖЕИ пп 








- Материалы 
Жердей 10-см длиной 2,6 м, шт... 4 
пог. м. 10,4 
куб. м. 0,1 0,07 0,5 
ВОЗД ей к Ба оно 0,5 — — 
Инструмент 
ОТАУ а о и ае З — — 
Кирок или ломов ......... 2. — — 
ОПОР я Ее 1 — 


Расчёт на устройство подповерхностного укрытия 
на 4—6 человек (с одеждой) 








й Рабо- 
Рабочая сила чих Примечание 
часов б 
ди 
Рабочие о Ах 70 
ПЛОТНИКОВ ОТ ОАЕ 50 





ИТ оо и | 120 
5 рабочих выполняют работу за 24 часа. 


А ——— 























Количе- Вес | Рабочих часов 
Материалы и инструмент ство вт на заготовку 
————м———м—————Ш—ж—Ыы———ШЖж—ЖфЖДФщщшмыю->- 
Материалы , | | 
Жердей 10—192-см длиной 3,6 м, шт. 18 
пом. 64,8 ` 
КУО М о. 0,91 0,64 2,5 
Брёвен 16—18-см длиной 1,7 м, шт. 18 
То же, длиной 3,4 м, шт. 31 
» - длиной 4 м, шт. .' 2 
пог.м... 76 
Всего | М а 01 | 1,54 7,0 
`Досок 5Ж20 см длиной 3 м, шт... 10 
пог. м. 30 
куб. м 0,30 0,18 5,0 
пог. м 8 Ў 
Брусков 965 см { куб. м 0,02 |0,01 0,5 
ВОЗД п а ре 1,0 — > 
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Материалы и инструмент | е ЧН ре ОНЕ 
Е Е Иа ЕЕ ЕЕ В АЕ алоца 
Инструмент 
О ее З. — — 
Кирок или ломов ....--... 2 — — 
Топоров т Е ое 3 — = 
Пил поперечных . . . . ... .. 1 — == 
Глава УП 
ОБОРУДОВАНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 


Боевое оборудование 


157. Боевое оборудование фортификационных сооружений 
имеет задачей обеспечение удобств ведения ‘огня, наблюде- 
ния за полем боя и связи. С этой целью в сооружении 


устраивают амбразуры, сооружают столы или настенные - 


станки для установки на них оружия, устанавливают обо- 
рудование для наблюдения и связи. 

158. Размеры амбразур для станкового пулемёта, для 45- 
и 76-мм пушек в дерево-земляных и железобетонных 
сооружениях, а также размеры наблюдательных амбразур 
определяются по таблицам, в зависимости от заданных 
по местности углов склонения и возвышения, сектора об- 
стрела и толщины лицевой стены (приложение 3). 

159. Установка станкового пулемёта производится: 

а) с горизонтальным положением хобота на неподвижных 
столах; 

6) с опущенным хоботом на неподвижных столах; 

в) с опущенным хоботом на вращающихся столах; 

г) на специальных настенных станках. 

160. Установка пулемёта с горизонтальным 
положением хобота на неподвижном столе 


- (рис. 115) представляет собой простейший тип установки 


пулемёта, применяемый преимущественно в открытых пуле- 
мётных площадках и закрытых земляных и дерево-земля- 
ных огневых сооружениях. Стол обычно устраивается 
земляной конструкции с одеждой из. жердей или илетня. 
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Рис. 115. Установка пулемёта с горизонтальным положением 
хобота на неподвижном столе 
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Рис. 116. Установка пулемёта с опущенным хоботом на неподвижном 


столе 


161. Установка пулемёта с опущенным хо- 
ботом на неподвижном" столе (рис. 116) позво- 
ляет сократить размеры стола и внутренние габариты 
сооружения. Этот тип установки применяется во всех 
железобетонных и броневых сооружениях противоосколоч- 
ного и лёгкого. типов. Размеры амбразуры меньше, чем при 
установке с горизонтальным положением хобота. 





Бру ки 5хЗсм 


Рис. 117. Деталь крепления колеса пулемёта 
к столу 


Для установки пулемёта с опущенным хоботом тре- 
буется устройство деревянного стола и специальное креп- 
ление колёс пулемёта к столу (рис. 117). 

162. Установка пулемёта с опущенным хо- 
ботом на вращающемся столе (рис. 118) позво- 
ляет, вследствие переноса вертикальной оси вращения 
стола из каземата в толщу стены, сократить размеры ам- 
бразуры и уменьшить вероятность поражения расчёта 
через амбразуру. 

Устройство вращающихся столов значительно сложнее, 
чем устройство неподвижных столов. Применение их целе- 
сообразно при значительных защитных толщах лицевой 
стены в сооружениях усиленного и тяжёлого типов. 

163. Установка пулемёта на настенных 
станках (рис. 119 и 120) также сокращает размеры ам- 
бразур и уменьшает поражение расчёта пулями через ам- 
бразуру. Настенные станки типа СГ (рис. 121) имеют про- 
стую конструкцию и изготовляются в мастерских или по- 
ступают в порядке инженерного снабжения. 
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Рис. 118. Установка пулемёта с опущенным хоботом 
‚на вращающемся столе 


164. Для защиты расчёта от поражения пулями и оскол- 
ками через амбразуру устраивают заслонки различной кон- 
струкции из листового железа или применяют мешки 
с песком. 

165. Амбразуры огневых и наблюдательных сооружений 
тщательно маскируют. Для маскировки амбразур приме- 
няются: 

неподвижные маскировочные щиты, позво- 
ляющие вести огонь через отверстия в сетке или плетёнке 
щита (рис. 122); 
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Рис. 119. Установка пулемёта на настенном стан- | 
ке в дерево-земляных сооружениях (: 
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Рис. 120. Установка пуле- 
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Рис. 121. Конструкция настенного станка типа ев 
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Рис. 122. Маскировка амбразуры неподвижным щитом 
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подъёмные щиты или раздвижные маски- 
ровочные шторы, открывающиеся к моменту начала 
огня (рис. 123 и 124). 

Амбразуры могут также маскироваться разреженными 
вертикальными масками из подручных материалов (веток, 
кустов и пр.), поставленными. перед сооружениями на рас- 
стоянии 3—4 м (рис. 125). 
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Рис. 123. Маскировка амбразуры подъёмным щитом 


Маскировочные щиты, особенно устраиваемые из подруч- 
ных материалов, требуют систематического наблюдения и 
ухода. л 

166. Оборудование для наблюдения, помимо амбразуры и 


"наблюдательных щелей, заключается в. установке в форти- 


фикационном сооружении перископов (рис. 126). 
Для перископов в покрытии сооружения оставляют 

отверстие и вставляют необходимого диаметра обсадную 

трубу. При установке трубы пространство между трубой и 
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Рис. 123а. Разрез №1 и детали к рис. 123 
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Рис. 124. Маскировка амбразуры раздвижной шторой 
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Рис. 126. Установка: перископов 
А — примеры расположения перископа в плане: 


жении усиленного типа; 6—при ус 


га —– в соору- 
тановке пулемета с опущен- 
СГ; д — габарит для работы с пери- 


— установка зеркального перископа 


г — при етанко 
Б 


ным хоботом; в — при установке пулемета с горизонтальным 


хоботом; 


скӧпом; 
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стенками отверстия тщательно герметизируют: в железобе- 
тонном покрытии — цементным раствором, в дерево-земля- 
ных сооружениях — мятой глиной с тщательной утрамбов- 
кой её. 

Для сигнализации и связи фортификационные сооруже- 
ния оборудуются простейшими приспособлениями (напри- 
мер проволока или верёвка с металлическим предметом), 
снабжаются рациями и полевыми телефонами. 3 


167. Удаление рации от ввода антенны: должно быть не 
более 3 м. Для штыревой антенны в покрытие вставляется 
деревянная или металлическая труба. В железобетонном 
покрытии фланец нижнего конца металлической трубы 
соединяется винтом с балками жёсткого армирования (про- 
изводится заземление). 


Противохимическое оборудование 


168. Противохимическое оборудование фортификацион- 
ных сооружений имеет целью обеспечить боевую деятель- 
ность и отдых людей, расположенных в них, в период 
химического нападения. 

169. Открытые фортификационные сооружения противо- 
химического оборудования не имеют; находящиеся в них 
бойцы во время химического нападения пользуются инди- 
видуальными средствами ПХЗ. Для ‘защиты расчётов от 
поражения при поливке жидкими СОВ над отдельными 
участками траншей и ходов сообщения устраивают пере- 
крытия противоосколочного типа. 


170. Закрытые огневые и наблюдательные сооружения 
с амбразурами также не обеспечиваются средствами кол: 
лективной ПХЗ. Противохимическим оборудованием обеспе- 
чиваются убежища различного назначения и типов. Все 
убежища лёгкого, усиленного -и тяжёлого типов должны 
возводиться как газоубежища с герметизацией ограждений 
(стены, потолок, пол), специальным устройством входов и 
фильтро-вентиляционными установками. 
_ 171. Для герметизации стен, пола и потолка газоубе- 
жище, как правило, заглубляют полностью в грунт и за- 
сыпку грунта у стен -производят с тщательным трамбованием. 
Покрытие герметизируют слоем утрамбованной земли тол- 
щиной не менее 30 см и глиняной гидро-изоляционной лре- 
слойкой по накату. При‘ необходимости возведения, по 
условиям местности и грунтовых вод, убежищ наносного 
типа стены устраивают в виде двойной деревянной 
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опалубки с засыпкой слоя утрамбованной земли толщиной 
не менее 50 см. 

172. Все щели и отверстия в ограждениях тщательно 
заделывают с проконопаткой и промазкой глиняно-песча- 
‚ ным раствором. · 

Герметизация ‘оконного проёма осуществляется тщатель- 
ной проконопаткой, шпаклёвкой или промазкой глиняно- 
песчаным раствором всех щелей и съёмными герметиче- 
скими деревянными щитами (с ватными валиками по пери- 
метру), прижимаемыми к оконной коробке при помощи 
клиньев. 

Дымоходы и трубопроводы герметизируют в месте их 
прохождения сквозь стенку тщательной промазкой глиняно- 
песчаным раствором и устройством плотных заглушек, ши- 
беров для закрывания их при химическом нападении. 

Герметизация сооружения может быть нарушена грызу- 
нами, по ходам которых ОВ могут проникнуть. внутрь 
сооружения. Обнаруженные отверстия забивают стеклом 
или обрезками железа и тщательно законопачивают 
с последующей затиркой глиной. 

173. Поверхностные воды должны отводиться в сторону 
от убежища, так как вместе с ними могут проникать 
внутрь растворенные СОВ. Устройство водосборных колод- 
цев и канавок для поверхностных` вод внутри убежища не 
допускается. 

174. Защита от проникания в сооружение ОВ через 
вход осуществляется устройством тамбуров, имеющих гер- 
метические ограждения, перегородки, двери или занавеси. 

Тамбур создает воздушную камеру, надежно отделяю- 
щую внутренность убежища от отравленной атмосферы и 
уменьшает количество ОВ, проникающих при входе и, вы- 
ходе. Убежища, как правило, должны иметь в основном 
входе два тамбура размером 1,5Ж1 м каждый, а в запасном 
входе один. В убежищах для медпунктов во входах 
устраиваются два тамбура, каждый размером 3,2%1,1 м, 
дающие’ возможность дегазационной обработки раненого на 
носилках. В тамбурах остальных убежищ дегазацион- 
ная обработка пораженных ОВ, как правило, не произво- 
дится. Первичная дегазация одежды, оружия производится 
бойцами на месте поражения или перед-входом в убежище. 

175. Конструкция тамбура зависит от типа убежища. 
`В убежищах лёгкого, усиленного или тяжёлого типа каж- 
дый тамбур состоит из двух терметических перегородок 
с герметическими дверями (рис. 127а) или занавесями. 
Для временных убежищ, возводимых при поспешных усло- 
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Рис. 127а. Тамбур с вертикальными герметическими 
перегородками 


Разрез входа вубежище 


Глина 10см 


Наказ 16-20см 
Герметический Банапес Защитная дверь 
КЗ = А 



























ЗИ 


/_2-он тамбур 


Рис. 1276. Тамбур с наклонными герметическими занавесями 
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виях, тамбур может состоять из двух наклонных герме- 
тических занавесей, рамы которых заделаны в покры- 
тие, стены и пол входа (рис. 1276). 

Для защиты от взрывной волны перед герметическими 
дверями или занавесями устанавливается защитная 
дверь (рис. 128 и 129). 2 

Во всех типах убежищ в целях защиты входа от оскол- 
‘ков и взрывной волны последний делается в плане изломан- 
ным или в виде сквозника. 

176. Герметические занавеси устраивают на- 
клонные закручивающегося типа и вертикальные натягива- 
ющегося типа (рис. 130 и 131). 

Занавеси должны обеспечивать надёжную герметизацию 
дверного проёма, возможность открывания их с обеих сто- 
рон и закрывания изнутри. 

Материалами для изготовления наклонных занавесей 
служат: сукна, плотные хлопчатобумажные ткани, бре- 
зент, многократно пропитанные отработанным машинным 
маслом. 

Натягивающиеся занавеси не должны изготавливаться из 
сильно вытягивающихся материалов (прорезиненные ткани, 
слабые сукна и т. п.). Коробки занавесей должны тщательно 
пригоняться к дверной раме и все места примыкания гер- 
метизироваться.. 

Герметические занавеси применяются при невозможности 
получить на месте строительства герметические двери. 

177. Герметические двери (рис. 132) должны 
иметь непроницаемое для ОВ полотно и плотно прилегать. 
к дверной раме, заделанной в герметическую перего- 
родку. Газонепроницаемость полотна двери достигается 
устройством с внутренней её стороны прокладки из любой 
прорезиненной ткани или из фанеры, плащ-палатки, плот- 
ной хлопчатобумажной ткани, пропитанных олифой или 
многократно отработанным машинным маслом (3—4 раза 
с просушкой). 

Герметичность прилегания двери к дверной коробке при 
закрывании достигается устройством по всему периметру 
двери герметизирующего валика из войлока или ватного 
жгута, пропитанных отработанным маслом, и притягиванием 
двери к. дверной раме с помощью простейших затворов 
(деревянных клиньев, деревянных закрутней и т. п.). Плос- 
кость дверной рамы, где прилегает дверь, рекомендуется 
обить мягкой материей (сукно и т. п.), обработанной ма- 
шинным маслом. 


234 


РАЗРЕЗ 1-1 


7 














Дверная скоба 9+ 12мм 
Место для петель 
Гвозди 0-4 мм 


Рис. 128. Защитная дверь 
(размеры в см) 
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Рис. 129. Детали навешивания защитной двери 


235 
















=! 





























Герметический 
} занавес ! 








2222 АД 


5 
29255555553 

















Герметический 
занавес 


\ 





у 
у 


Рис. 130. Занавесь наклонная герметическая закручивающегося 
типа 
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Рис. 131. Занавесь вертикальная герметическая натягивающегося типа. 


Двери навешивают на металлических ‘петлях или дере- 
вянных шинах. Размер дверного проёма в свету 1,3Ж0,7 м. 
178. Герметическая перегородка представ- 
ляет собой двойную дощатую стенку с засыпкой проме- 
жутка утрамбованной землёй толщиной 15—20 см. Гермети- 
ческая перегородка должна запускаться в стены, пол и 


потолок тамбура на 30—40 см, разрезая каркас 


(см. рис. 127 и 130). Нижний брус дверной рамы, заде- 
лываемой в герметической перегородке, должен делаться 
съёмным для утрамбовки грунта под ним. 
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Рис. 132. Герметическая дверь 


В подземных сооружениях ·с наклонным входом тамбур 


устраивают с использованием лестницы; первая  герметиче- · 


ская дверь или занавесь устанавливается наверху при входе. 

Герметизация мест установки ‘дверей. или занавёсей 
достигается плотной забивкой пазухи между одеждой и 
выработкой мятой глиной и тщательной конопаткой и 
шпаклёвкой всех щелей. 


179. Степень герметизации убежищ проверяется пробным. 


окуриванием входов и прочих отверстий нейтральными ды- 
мами. . 

При неработающей фильтро-вентиляционной системе и 
закрытых дверях не должно наблюдаться проникание дыма 
внутрь. 

180. Фильтро-вентиляционная установка имеет назначе- 
ние обеспечить. гарнизон очищенным от ОВ воздухом, 
создать. внутри убежища подпор (повышенное воздушное 
давление), препятствующий прониканию ОВ внутрь, и обес- 
печить быстрое проветривание при проникании небольших 
количеств ОВ в убежище при входе и выходе из него в 
период химического нападения. 
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Количество и тип фильтро-вентиляционной установки для 
каждого убежища определяются составом гарнизона и 
нормой ‘воздухоподачи. Для войсковых убежищ норма воз- 
духоподачи принимается не менее 2 м? в час на каждого 
человека, а для санитарных убежищ 5 м? в час. 

_ Фильтро-вентиляционная установка ставится в убежище * 
в наиболее удалённом от входа месте, чтобы обеспечить 
наилучшее проветривание без системы воздуховодов. 

Фильтро-вентиляционная установка состоит из воздухо- 
забора, фильтра-поглотителя, воздуховодов, вентилятора 
или меха. 


Воздухозабор [035 
12512. см из досок 
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2.20% и 


‚20 
Воздухозабор 
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Рис. 133. Установка ФВУМ-20 в сооружении 


\ 


181. Для убежищ вместимостью на 10 человек типо- 
вой фильтро-вентиляционный установкой является ФВУМ-20 
(рис. 133). 

При отсутствии фильтро-вентиляционной установки про- 
мышленного изготовления ФВУМ-20 устанавливается любая 
другая марка фильтров-поглотителей с вентилятором или 
мехом или же земляной фильтр в комбинации & фильтр- 
мехом, наполненным активированным углем (рис. 134). 

Вентиляционная установка для чистой вентиляции (при 
отсутствии химнападения) в убежищах на 10—12 человек 
не предусматривается. : 

182. Для убежищ медпунктов и войсковых убежищ вме- 
стимостью 20 человек типовой является установка с фильт- 
ром ФП-75 и вентилятором, причём для чистой вентиляции 
предусматривается обводной воздуховод с герметическим · 
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Рис. 134. Фильтро-вентиляционная установка из подручных средств. 


клапаном (рис. 135). При наличии ФВУМ-20 последние мо- 
гут устанавливаться в убежища на 20 человек в количе- 
стве двух на сооружение. 
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Рис. 135. Схема установки ФП-75 с вентилятором | 
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При отсутствии фильтров ФП-75 он может быть заме- 
нён фильтрами ФПУ-50, ФПУМ-100; вентиляторы могут 
заменяться ручными мехами (рис. 136), дающими нужную 
подачу воздуха. При отсутствии: надёжных герметических 
клапанов в убежищах ёмкостью свыше 20 человек и мед- 
пунктах необходимо устраивать две раздельные системы 
вентиляции: одна — с фильтром на химический режим, вто- 
рая — для чистой вентиляции. 

183. В каждом убежище должны быть предусмотрены 
при его строительстве два воздухозаборных канала: 
один — для установки промышленной фильтро-вентиляци- 
онной установки, второй — для фильтро-вентиляционной 
установки из подручных материалов. Незанятый канал 
закрывается заглушкой. Воздухозаборный канал в целях 
‚ защиты убежища при забрасывании в него гранат и зали- 
вании горючей жидкостью должен делаться с коленом. 
Вывод воздухозаборного канала в ход сообщения не допу: 
скается; наилучшими для воздухозабора будут возвышен- 
ные места, хорошо обдуваемые ветром. Воздуховодные ка- 
налы устраивают из просмолённых деревянных коробов 
сечением 12,5 Х 12,5 или 15Х 15 см. 

184. Вентиляционная разводка для подачи воздуха 


устраивается в крупных’ медпунктах, убежищах КП, имею- 


щих несколько отсеков. Материалом для её изготовления 
служат дощатые короба сечением 1010 см. 

185. Убежище в период эксплоатации требует периоди- 
ческой проверки герметичности, исправности фильтро-вен- 
тиляционной установки и знания гарнизоном правил исполь- 
зования газоубежища и его оборудования. Особое внима- 
ние обращается на состояние герметических дверей и зана- 
весей и на исправность земляных фильтров (которые при 
хранении, как правило, слёживаются). 


Бытовое оборудование 


186. Бытовое оборудование фортификационных соору- 
жений заключается в и отопления, освещения, 
нар, столов и т. п. 

187. При устройстве отопления в полевых фортифика- 
ционных ‘сооружениях следует применять отопительные 
установки, являющиеся одновременно очагами для приго- 
товления пищи и почти не дающие дыма и искр. 

Для отопления убежищ могут применяться обычные чу- 
гунные или железные печи -времянки (рис. 137), печи, 
изготовленные из металлической тары (рис. 138), простей- 
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Рис. 137. Установка железной печи в убежищах 
(искроулавливатель условно не показан) 
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шие кирпичные печи (рис. 139). и печи-камины, устраивае- 
мые в грунте с применением подручных материалов: 
камня, плетня, обмазанного глиной, и т. п. (рис. 140). На 
случай химического нападения 
все они должны оборудовать- · 
ся задвижками или затычками. 
По объявлении химической 
тревоги топку печей не произ- 
ВОДИТЬ. 

При наличии керосина для 
отопления можно применять 
керосинки и специальные лам- 
пы, используя их одновременно 
для освещения и подогрева- 
ния ПИЩИ. 

188. Дымоходами для печей 
служат трубы из кровельного 
железа диаметром 100 мм или 
каналы, оставленные в грунте. 
Железные трубы необходимо 
проводить по помещениям от- 
крыто, удаляя их от деревян- 
ных частей сооружения не ме- рис. 138. Печь из металличе- 
нее чем на 40 см, а при обивке ской тары (ведро) 
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их железом по асбесту 
или войлоку, смоченному в 
глиняном растворе, не менее 
чем на 20 см. 

В местах прохода желез- 
ного дымохода через дере- 
вянное покрытие или стенку 
необходимо устраивать ящик 


‚Из листового железа, запол- 


ненный песком (рис. 141). 
Не . следует допускать 
устройства прямых верти- 
кальных дымоходов, кото- 
рые могут быть использова- 


ны противником для забра- 


сывания внутрь помещения 
ручных гранат. Дымоход 
следует устраивать с коле- 
ном, как это показано на 
рис. 187. 

Для уменьшения искрения 
на дымоходе устраивается 
простейший искроулавлива- 


ист железа 
Полосовое 





„Рис. 140. Печь-камин, устроенная в грунте. 
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Рис. 141. Изоляция дымоходов: 


а—дымоход у деревянных ограждений без изоляции; 0—то же, 

при изоляции деревянных ограждений; в — проход дымохода 

в деревянной стене и изоляция грунтом; г—то же, изоляция 
песочницей 


тель, представляющий собою расширительную Ша В 
грунте размером 0,60 >< 0,30 Ж 0,30 м. 

189. Для освещения фортификационных сооружений при- 
меняют керосиновые лампы, свечи, переносные аккумуля- 
`торные фонари, электрические лампы, питающиеся от сети 
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табельных передвижных и местных электрических стан- 
ций. 
190. Внутри полевых фортификационных сооружений, как 
правило, уборных не устраивают. 

В санитарных, убежищах разрешается устраивать вынос- 


ные уборные, располагая их в специальном помещении ря- 


дом с тамбуром. Пользование этими уборными допускается 
только в период химического нападения или сильного ар- 
тиллерийского обстрела. Для повседневного же пользова- 
ния вне постройки устраивается уборная полевого типа. 
191. Нары, устраиваемые в фортификационном соору- 


жении, обычно располагаются в два яруса, так чтобы ме- 
жду первым и вторым ярусами было пространство не ме-. 


нее 0,9 м, а между вторым ярусом и потолочным перекры- 
тием —0,6 м. Нары строятся из расчёта 1,7 м в длину 
и 0,5-0,6 м в ширину на одного человека. 

В зависимости от планировки убежища нары распола- 
гают поперёк или вдоль убежища. · Е 

192. В каждом убежище надлежит хранить следующий 
аварийный шанцевый инструмент: топор, две сапёрные ло- 
паты, лом и кирко-мотыгу. 

Инструмент используется только для работ при возник- 
новении пожара, при заклинивании дверей или для отрывки 
земли при завалах входов. 


( Глава УШ 
ВОЗВЕДЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 


Возведение земляных сооружений 


193. Сооружения из грунта наиболее распростра- 
нённый тип фортификационных сооружений. К ним отно- 
сятся окопы, открытые площадки, щели, траншеи и ходы 
сообщения. Земляные сооружения устраиваются, как пра- 
вило; с одеждой крутостей жердями, плетнём и другим под- 
ручным материалом. 

Возведение сооружений лёгкого типа из насыпного 
грунта затрудняется ввиду чрезмерного увеличения защит- 
‚ных толщ. 1 

Основным способом улучшения фортификационных 
свойств грунта является его трамбование в двухсторон- 
ней одежде, которое позволяет сократить защитные толщи 
стен и покрытий конструкций и обєспечивает сохранность 
конструкций до практически необходимых сроков. 
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Рис. 142. Землебитное фортсооружение в процессе возведения 


194. Землебитные сооружения (рис. 142) устраиваются: 

набивными — путём набивки и послойного .трамбо- 
вания любых подручных грунтов в одежде из досок, 
жердей, плетня, дерна, камыша или других местных ма- 
териалов; 

блочны ми— из заранее заготовленных грунтоблоков 
на растворе из той же грунтовой массы или из подручного 
грунта. 

195. Фортификационная прочность землебитных конструк- 
ций зависит от степени трамбования грунта и наличия 
одежды, а также от состава грунта (грунтовой смеси), от 
добавок твёрдого наполнителя и вяжущих, от степени 
влажности грунта. у 

196. Полным уплотнением грунта считается уплотнение, 
при котором дальнейшее трамбование не даёт увеличения 
плотности, а получается отказ (грунт больше не уплот- 
няется). 

Степень уплотнения зависит от влажности и состава 
грунта. Обычно отказ получается при двойном уплотнении 
грунта. При трамбовании набивных стен трамбовкой весом 
8—12 кг это соответствует примерно 8—10 ударам по 
одному месту. 

При набивке стен очень влажным грунтом или при от- 
сутствии надёжной связи между наружной и внутренней 
опалубкой сила ударов трамбовки должна быть уменьшена, 
а количество ударов увеличено. 

Минимальным уплотнением грунтов считается полутор- 
ное. 
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При недостаточной степени уплотнения грунта форти- 
фикационная прочность набивных стен снижается и защит- 
ные толщи должны быть увеличены. 

197. В качестве материалов для’ землебитных сооруже- 
ний пригодны все грунты, не содержащие растительных 
включений: глины, суглинки, супеси, чернозём. 

Наилучшей грунтовой массой являются грунты, которые 
содержат в своём составе от 10 до 30% глинистых фрак- 
ций и 70—90% песка, преимущественно крупнозерни- 
стого. Жирные глины следует отощать добавкой песка или 
шлака. 

Добавка в грунтовую массу твёрдого наполни- 
теля в виде щебня, гравия, кирпичного щебня или 
шлаков в количестве свыше 30%, как правило, увеличивает 
сопротивляемость: грунта на пробиваемость. 

198. Добавка в грунтовую массу цемента в количестве 
7—10% увеличивает водостойкость конструкции и повы-. 
шает её прочность. 

Добавка к грунтовой массе гашеной извести в количе- 
стве до 10%, смолы или гудрона в количестве до 5% и 
других вяжущих положительного влияния на прочность 
конструкций не оказывает, но увеличивает их водостой- 
Кость, 


199. Наилучшей влажностью грунтовой 

массы является 12—18% от объёма грунта (естественная 

влажность). Такая масса при сжимании в руке даёт плот: 
ный комок и не оставляет налипших частиц. 


При избытке воды прочность грунтовой массы умень- 
шается (не обеспечивается необходимая плотность трамбо- 
вания). Набивка стен водонасыщенным болотистым грун- 
том не разрешается; производство работ во время силь- 
ного дождя может допускаться только в условиях поспеш- 
ных работ. 


Применение грунтовой массы с влажностью ниже 12% 
не обеспечивает хорошего уплотнения грунта и требует до- 
бавочного её увлажнения до состояния естественной ьлаж- 
ности. 


200. Набивные сооружения,’ имеющие надёжную связь 
между наружной и внутренней одеждой и достаточную 
плотность одежды, при последующем ‘кратковременном на- 
мокании (от дождя) незначительно снижают свою форти- 
фикационную прочность. Л 

Во всех случаях следует обеспечивать водоотвод 
от землебитных сооружений устройством уклонов и отмо- 
сток. 
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Рис. 143. Типы одежды стен землебитной конструкции: Б 
а — плетневая; д — из дерна и плетня; в — дорновая; г — из дерна и жердей 


201. В набивных сооружениях в качестве двухсторонней 
одежды применяется плетень, камыш, хворост, жерди, 
брёвна, дощатые щиты, дёрн (рис. 143). 

Применение дёрна для наружной одежды стен целесооб- 
разно в целях маскировки и водоотвода, но в то же время 
увеличивает толщину лицевых стен и размер амбразуры. 

202, В качестве несущего слоя в покрытиях землебитных 
сооружений применяется плетень, фашины, жерди, брёвна, 
дощатые щиты (рис. 144). 

Плетень или камыш позволяет придавать покрытию лю- 
бую форму, выполняя его плоским, в виде цилиндрического 
свода или купола. Хорошей формой (по жёсткости по- 
крытия и простоте работы) является цилиндрический свод 
со стрелой подъёма не менее № пролёта. 7 

Покрытия из фашин, жердей, брёвен и. дощатых щитов 
устраивают плоскими. 

203. Защитные толщи стен и покрытий землебитных фор- 
тификационных сооружений принимаются по указаниям 
приложения 1. 

204. Работы по возведению набивных сооружений сла- 
гаются из следующих основных элементов: 

а) отрывка котлованов (при наносных сооружениях от- 
рывка не производится); 

б) устройство одежды и набивка стен с обделкой амбра- 
зуры; 


ХХ, 





Рис. 144. Типы покрытий землебитной конструкции 


г 
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в) устройство несущего слоя покрытия с Е 
грунта по покрытию; 

г) устройство водоотвода; 

д) маскировка возведённого сооружения и рабочего: 
места. 

Плетневые, камышевые и дощатые щиты и фашины за- 
готовляются заблаговременно. и устанавливаются на место 
в РОТОВОМ виде. 

Мероприятия по маскировке проводятся в течение всего 
времени возведения сооружения. 

205. Одежда из плетня устраивается по кольям 
толщиной 5—6 см, забиваемым в грунт через 30—40 см. 
Глубина забивки кольев в плотных грунтах 30—40 см. 

Внутренняя и наружная одежда устанавливается. сразу 
на полную высоту и стягивается между собой вицами или 
проволокой. 
` 206. Одежда из жердей закладывается между 
кольями, забиваемыми в грунт через 70—100 см на всю 
высоту стены. 

Наружная и внутренняя одежда также связывается ме- 
жду собой подобно плетню. 

207. Внутренняя одежда из дёрна выкладывается 
вертикально, а наружная — с уступами по 5 см в каждом 
ряду, травой вверх, с перевязкой швов. 

Обычные размеры дернин 40%20х10 см. 

Кладка дернин ведётся параллельно с Г стен 
грунтом, опережая её на один ряд. 

Дёрн прошивается послойно деревянными колышками. 
Обе дерновые стенки связываются между собой. 

208. Набивка _ стен грунтом производится слоями по 
10—15 см рыхлого грунта с тщательным трамбованием 
деревянными трамбовками (рис. 145). Грунт перед 
трамбованием очищается от почвенно-растительных вклю- 
чений и, если надо, смачивается водой до придания ему 
естественной влажности. 

209. Для устройства перекрытия укладывают накат из 
фашин, жердей или брёвен, пропускаемых на У толщи 
торцовых стен, или устраивают внутренний плетневый 
свод, составляющий о. внутреннюю опалубку 
стен. 

По перекрытию укладывают слой мятой глины, а затем 
послойно укладывают и трамбуют грунт: . 

Отсыпке поверх сооружения придают уклон для водо- 
отвода. Сооружение поверху одерновывают и маскируют. 
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Рис. 145. Типы трамбовок 


210. Амбразуры для ведения огня и наблюдения устраи- 
вают из заранее заготовленного короба из плетня или 
дерна. 

Плетневый короб во избежание прогиба перекрывают 
жердями. Во время трамбования грунта над амбразурой 
короб следует укреплять подпорками. 

211. Набивные землебитные конструкции применяются 
также при усилении противоосколочных железобетонных 
колпаков в целях защиты от поражения огнем ПТР 
(см. рис. 14). 


Усиление производится только лицевой стены и покры- 


тия, так как с других сторон необходимая защита обеспе- 


чивается земляной отсыпкой. Крепление стен снаружи про- 
изводится с помощью плетневой одежды. 

212. Заготовка фашин организуется в местах 
лесной вырубки, мелколесья или кустарника. 

Фашины для покрытия земляных сооружений изготов- 
ляются двухкомельные и жёсткие (рис. 146). 
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Рис. 146. Типы фашин и их вязка: 
а — двухкомельная фашина; 6б — жесткая фашина; в — вязка на. козлах; 
2 — вязка в ровиках; д — лекало для проверки толщины фашины; е — изго- 
товление вицы 


В двухкомельных фашинах хворост укладывается верши- 
нами друг к другу и комлями к концам фашин. В жёсткую 
фашину внутрь укладывается жердь. 

Диаметр фашин 20—40 см, в зависимости от назна- 
чения. 

Для фашин применяют ивовый, ольховый или берёзо- 
вый хворост, ветви толщиной до З см в комле, 
очищенные от мелких веток, сучков и листьев. 
Хворост берётся в соответствии с потребной длиной 
фашин. 
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Вязка фашин производится на козлах или в ровиках. 

Места перевязки: на 25 см от концов и далее при- 
мерно через каждый метр. 

Вицы изготовляют из ивняка или хвороста наматыванием 
хворостины на забитый в землю кол, одновременно скру- 
чивая её вокруг своей оси до. размочаливания. 

После увязки фашин их концы отпиливаются. 


Плетневой переносный 





щи Плетневые  сводики 
1 стадия 1 стадия 
25-<— в 
+ хе о 6 Ф Ф ө ә = А “ 
( 26 Е 
& 
2 стадия 2 стадия 














Рис. 147. Заготовка плетня 


213. Заготовка плетня (рис. 147) производится в 
виде плоских щитов или сводов. На земле делается раз- 
бивка контура свода или щита требуемого очертания, за- 
биваются заостренные колья в грунт и заплетаются хворо- 
стом. 

Колья берут диаметром 3—6 см и забивают через 
25—35 см на глубину 20—30 см. Прутья для плетня бе- 
рут диаметром 1,5—2 см с очисткой их от мелких 
веток. : 
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После окончания плетения сводов ставят затяжки ИЗ 


проволоки или верёвки для предотвращения выгибания сво: · 


дов во время транспортировки и установки на место. 


Возведение дерево-земляных . сооружений. 


214. Дерево-земляное фортификационное сооружение 
состоит из деревянного остова, защитного покрытия и 
входа. : 

215. Деревянные остовы делаются венчатой или 
стойчатой конструкции. При наличии достаточного коли- 
чества лесоматериала применяются преимущественно вен- 
чатые конструкции, как имеющие большую жёсткость и 
более простые в возведении. 


216. Венчатые остовы (рис. 148) рубят из брёвен 


диаметром 18—22 см. 

В огневых сооружениях усиленного типа лицевую 
стену делают двухсрубной с заполнением каменной клад- 
кой. Остальные стены можно делать односрубными с обсып- 
кой грунтом необходимой толщины и защитой каменным 
тюфяком покрытия, вынесенным за контур сооружения. 

Защитная толща лицевых стен делается в соответствии 
с приложением 1. 
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Рис. 149. Вязка углов стен венчатого остова: 
а— в четверть дерева; 6 — вполдерева 


217. При рубке срубов особое внимание следует обра- 
щать на вязку углов, сращивание брёвен и усиление стен. 

Вязку углов срубов следует производить в чет- 
верть дерева (рис. 149, а). Допускается врубка вполде- 
рева (в. чашку) (рис. 149, 6) 

Сращивание брёвен в остовах венчатой конструк- 
ции производится вразбежку или с усилением сжимами 
двумя способами: впри- 
тык, с помощью двух 
скоб на каждый стык, 
или вполдерева, про- 
шивая стык 175— 
200-мм гвоздями или 
связывая 3-мм прово- 
локой (рис. `150). 

Усиление остова 
венчатой конструкции 
против бокового выпу- 




















при’ помощи. попереч- Рис. 150. Сращивание брёвен’ в стенах 
ных распорных рам и венчатого остова 
сжимов (рис. 151). 


218. Стойчатые остовы в сборужениях усилен- 
ного и тяжёлого типов делаются с применением попереч- 
ных или продольных опорных рам. Последние обычно при- 
меняются тогда, когда нежелательча постановка стоек 
внутри помещения. т 

219. Поперечные опорные рамы изготовляются 


из 20см брёвен и собираются, как показано на 
рис. 152. 
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151. Распорная рама и усиление венчатого остова при помощи 


Рис. 
сжимов 
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Рис. 152. Поперечная опорная рама 


При устройстве остова рамы устанавливают одну от 
другой на расстоянии 1,2 м (между осями) и для жёст- 
кости скрепляют с прогонами скобами и,распирают подко- 
сами, врубленными в насадки и лежни: рам. 

Поперёк рам укладывают 25-см прогоны. Перпендику- 
лярно к прогонам укладывают накат из 20-см брёвен; 
прогоны укладывают впритык; под местом их стыков сле- 
дует устанавливать сдвоенные рамы. 

Остов с боков обшивается или закладывается пластинами 
из 20-см брёвен или 10-см жердями. 

Общий вид стойчатого` остова с поперечными рамами 
показан на рис. 153. Детали узлов стойчатого остова пока- 
заны на рис. 153а. 

220. Продольные опорные рамы (рис. 154) со- 
стоят из лежней, стоек и насадок. Лежни И насадки де- 
лают из 25-см брёвен, а стойки из 20-см брёвен. .. 

Стойки ставят через 60—80 см. Соединение стоек с 
насадкой и лежнем осуществляется шипами; через одну 
стойку ставят скобы. и 

В остове продольные опорные рамы закрепляют распор- 
ными рамами, расположенными поперёк сооружения через 
170 см, и торцовыми рамами. В торцовой части ‘остова, 
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Рис, 153а. Детали узлов (к рис. 153) 
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Рис. 154. Продольная опорная рама 


рядом с крайними распорными рамами, ставятся. торцовые 
рамы, служащие для устройства обшивки в торцах остова. 
По продольным рамам укладывают накат покрытия из брё- 


“вен диаметром не. менее 22 см. 


Боковую одежду остова с продольными опорными ра- 
мами следует устраивать из вертикально расположенного 


накатника диаметром не менее 14 см или соответствую- 


щих по прочности пластин. 
Общий вид остова стойчатой конструкции с продоль- 
ными рамами показан на рис. 155. 
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Рис. 155. Остов стойчатой конструкции с продольными 
рамами (торцовые рамы не показаны) 


221. Защитные покрытия дерево-земляных со- 
оружений усиленного, тяжёлого или ‘сверхтяжелого типа 
состоят из нескольких слоёв: верхней обсыпки, жёсткого 
’тюфяка (из железобетона, камня, брёвен, железных балок 
или сборных железобетонных `блоков), распределительного 
слоя, гидроизоляции и несущего слоя из брёвен или 
рельсов. Для уменьшения толщины распределительного слоя 
в него иногда вводят дополнительно жесткую прослойку. 

Толщина отдельных слоёв слоистого ‘покрытия прини- 
мается в соответствии с приложением 1. 

222. Для тюфяков из дерева применяются 
брёвна и брусья, уложенные на плотно утрамбованный 
слой грунта. При нескольких рядах брёвен один ряд по 
отношению к другому укладывают перпендикулярно. 
Брёвна  скрепляют между собой скобами (рис. 156а) 
или проволокой. Верхний ряд брёвен укладывают перпен- 


дикулярно основному направлению огня. Накат покрытия 


должен быть жестко связан со стенами. 

223. Для тюфяков из камня выбирают камень 
твёрдых пород, по возможности постелистый, который 
укладывают на цементном растворе или насухо, но обя- 
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Рис. 156а. Скрепление скобами деревянных накатов покрытия 


~ Штйрб 4=90ни 























Рис. 1566. Твердая прослойка из рельсов 


зательно с перевязкой швов. Слой грунта под каменной 
прослойкой тщательно утрамбовывают. 

224. Тюфяк из железнодорожных рельсов 
или двутавровых балок ‘применяется только при 
отсутствии других материалов. Рельсы или балки уклады- 
вают на брусья или окантованные брёвна, уложенные через 
каждые 1—1,5 м на твёрдо утрамбованный грунт (рис. 1566). 

Рельсы и балки укладывают в два ряда и скрепляют 
проволокой или болтами, пропущенными` через шейки 
рельсов и полки балок. 

225. Тюфяк из отдельных бетонных и желе- 
зобетонных балок и блоков укладывается не ме- 
нее чем из двух рядов с перевязкой швов. 

При устройстве монолитных бетонных или железобе- 
тонных прослоек основания под них подготавливают из плот- 
но утрамбованного песка со щебнем толщиной не менее 5 см. 

226. Жёсткая прослойка в распределитель- 
ном слое делается из пластин, жердей, брёвен, уложен- 
ных посредине слоя. 
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227. Входы в деревоземляные сооружения 
(рис. 157) в зависимости от огня противника, рельефа 
местности и посадки сооружения делаются ломаные. 











Герметические 
двери 


Ниша размером 
70х70х70см 


Водосборный колодец 
размер 40х60х80см 
м 






Защитная негерметичесная 





Рис. 157. Вход в` дерево-земляное сооружение 
(второй тамбур условно не показан, см. ст. 174) 


Входы состоят из горизонтального участка и наклонного 
спуска, длина которого зависит от глубины посадки соору- 
жения и рельефа местности. : 

228. Для устройства остова входа в сооружение уси- з 
ленного или тяжелого типа необходимы поперечные рамы 
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и подкосы, боковая одежда из пластин и потолочное пере- 
крытие из: 20—25-см брёвен. Д Е 
Поперечные рамы состоят из двух 20-см стоек, лежня и 

насадки толщиной 20 см. - : 

Рама для жесткости связывается в углах скобами с двух 
сторон. Рамы устанавливаются на расстоянии 0,65—0,80 м 
друг от друга и закрепляются подкосами. 

Входы можно возводить также из брусчатых рам, при- 
меняемых в подземно-минных постройках и устанавливае 
мых в этом случае вплотную друг к другу. : 

229. Дерево-земляные фортификационные сооружения 
лёгкого и противоосколочного типов устраиваются упро- 
щенной конструкции: 


Глина 10см 








Рис. 158. Остов упрощенного типа 


Огневые сооружения состоят из облегчённого стойча- 
того или бревенчатого остова и покрытия, из несущего слоя 
и обсыпки. Для защиты лицевой стены вместо камня при- 
меняется утрамбованный грунт или уплотнённая засыпка 
щебнем (гравием) с заполнением пустот песком (грунтом). 

Убежища и укрытия состоят из котлована с одеждой 
крутости или без неё и покрытия такой же конструкции, 
как и у огневых сооружений. 

‚280. Конструкция лёгкого дерево-земляного убежища 
приводится на рис, 158. 

Для крепления крутостей через 1,7 м в землю врывают- 
ся стойки диаметром 10—12 см, которые вверху заделы- 
ваются в накат покрытия. 

За стойками делается одежда горбылями, жердями или 
плетнём. Покрытие опирается на лежни, уложенные непо- 
средственно на грунт, без связи с одеждой стен. 

Лежни при наличии одежды укладываются на расстоя- 
нии 30 см от края отрывки, а при отсутствии её — на рас- 
стоянии 50 см. 
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- 231. Последовательность производства 
работ но возведению дерево-земляных сооружений (после 
разбивки его на местности): — 

1) отрывка котлована на требуемую глубину с планиров- 
кой ‘дна; трассировка сооружения на дне котлована; от- 
рывка нагорных канав и устройство дренажа; подвозка 
к месту работ необходимого материала; 

2) установка в котловане заранее заготовленных венча- 
тых срубов или рам ‘с проверкой по, уровню и отвесу и 
раскреповкой; обшивка остова из рам; 

3) установка герметических перегородок с засыпкой про- 
межутков в. них изолирующим материалом и установка 
дверных рам; заполнение междусрубного пространства ли- 
цевых стен венчатой конструкции; 

4) укладка несущего слоя покрытия; установка рам входа 
с обшивкой их пластинами и устройством покрытия; засыпка 
боковых стен, с утрамбовкой одновременно по всему пе- 
риметру, и укладка коробов для воздухозаборов и дымоходов; ` 

5) устройство глиняной изоляции покрытия с тщательной 
протрамбовкой и заведением её за стены; засыпка распре- 
делительного слоя и утрамбовка со щебнем подготовки. 
под тюфяк; 

6) укладка тюфяка и обсыпка сооружения. 

Внутреннее оборудование (двери, нары, столы, фильтро- 
вентиляционные установки и пр.) устанавливается одновре-. 
менно с укладкой брёвен покрытия. 

Особое внимание следует обратить на ‘установку внут- 
ренних перегородок, на крепление и навеску дверей, на 
герметизацию дверных проёмов и на монтаж фильтро-вен- 
тиляционной системы. 

232. К маскировке сооружения приступают одновре- 
менно с засыпкой сооружения, для чего необходимо: 

1) убрать остатки строительного материала и уничто- 
жить следы рабочей площадки; 

2) одерновать засыпку и замаскировать входы в соору- 
жение, используя подручные и табельные _маскировочные 
средства; 

3) замаскировать все подходы (тропинки и дороги) 
к сооружению. 

Маскировка самих работ должна обеспечиваться в тече- 
ние всего времени производства работ. 


Возведение засыпных сооружений 


233. Засыпные сооружения легкого типа устраиваются 
с лицевой стеной или со всеми стенами, состоящими из 
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Рис. 159. Засыпное сооружение в процессе возведения 


‘плотной двухсторонней одежды с засыпкой внутри неё 
плотной утрамбованной смеси щебня (гравия) с песком, за- 
полняющим пустоты в щебне (рис. 159). 

В сооружениях приведенной конструкции устраи- 
вается только лицевая стена, остальные стены защищаются 
земляной отсыпкой необходимой толщины. 

Покрытие в засыпных сооружениях делается таким же, 
как в земляных и дерево-земляных сооружениях лёгкого типа. 

284. Применение засыпных сооружений основывается на 
высокой сопротивляемости трамбованной смеси щебня или 
гравия -с песком в одежде пробивному действию пуль 
винтовки и противотанкового ружья и особенно воздейст- 
вию пулемётной очереди. \ 

Размеры амбразур в засыпных сооружениях получаются 
меньше, чем во всех земляных и дерево-земляных конст- 
рукциях, и лишь несколько превышают размеры амбразур 
железобетонных сооружениях. 5 

285. Фортификационная прочность засыпных конструк- 
ций полностью зависит от сохранения целостности и плот- 
ности одежды, играющей роль каркаса конструкций. 
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Нри повреждениях и разрушениях одежды смесь просы- 
пается, в стенах. образуются пустоты, и конструкция те- 
ряет свои защитные свойства. 

236. Одежда засыпных стен устраивается из 4—5-см 
досок. или пластин, плотно пригнанных друг к другу, и 
лишь при отсутствии досок ‘или пластин — из плетня или 
других подручных материалов с заделкой всех щелей 
мхом, травой, ветками или. обкладкой дерном. 

_ Наружная одежда должна быть обязательно соединена 
с внутренней стягиванием их проволокой или вицами. 

Для одежды широко применяются также дощатые 

щиты. 


237. Для сохранения неизменности каркаса необходимо. 


обеспечивать надёжную. связь лицевой стены с боковыми, 
применяя для этого крепление их проволокой к кольям, 
врытым в грунт, и соединения стен: между собой с по- 
мощью врубок, скоб и гвоздей. 

238. Торцы наката покрытия и брёвен боковых стен дол- 
жны обязательно защищаться засыпкой во избежание про- 
никания пуль по дереву. 

Также следует устраивать земляную обсыпку от уровня 
земли до низа амбразуры, чтобы исключить возможность 
проникания пуль под стенкой. 

Необходимо обеспечивать достаточную жёсткость и хо- 
рошее крепление короба амбразуры. 


Доски над амбразурой должны надёжно опираться на 
боковые стенки амбразуры. 

239. Для заполнения засыпных стен применяется гравий 
или щебень, а при их отсутствии кирпичный щебень или 
шлак с соответствующим увеличением защитных толщ. 


Песок, ‘применяемый для заполнения пустот в крупном 
заполнителе, должен быть естественной влажности и не 
содержать большого количества глинистых, пылевидных и 
других примесей. Дозировка песка определяется объёмом 
пустот в щебне и должна составлять примерно 40—50% 
от его объёма. При отсутствии песка допускается заполне- 


ние грунтом с соответствующим о ‚защитных ` 


толщ. 

240. Укладка крупного заполнителя производится слоя- 
ми в 7—10 см, затем насыпается песок для заполнения 
пустот в нём (в ‘установленной дозировке), после чего про- 
изводится послойное трамбование с смеси деревянными трам- 
бовками весом 5—6 кг. 
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_ Особенно тщательным должно быть трамбование : засып- 
ки в углах и у амбразуры. 

Толщина засыпки устанавливается по указаниям прило- 
жения І. 


Возведение железобетонных сооружений 


241. Железобетонные фортификационные сооружения 
устраиваются: 

а) с применением железобетонных изделий, заранее за- 
готовляемых в тылу и устанавливаемых или собираемиз 
на месте работ; 

б) монолитными, бетонируемыми на месте работ. 

242. В полевой фортификации применяются преимущест- 
венно готовые железобетонные изделия, которые исполь- 
зуются для устройства огневых и наблюдательных соору- 
жений лёгкого и противоосколочного типов и для 
сборки стен и тюфяков покрытий казематированных соору- 
жений. 


243. В качестве готовых нелее ае И 3- 
делий применяются: 

а) железобетонные колпаки весом 1 400—1 700 кг; 

б) стандартные железобетонные балки весом 100 кг 
(в комплект балок на сооружение дополнительно `вклю- 
чается одна амбразурная балка весом 180 кг); 

в) стандартные прямоугольные блоки весом 25 кг. 

Для возведения казематированных сооружений приме- 
няются только прямоугольные блоки. 

Готовые изделия изготовляются на бетонных заводах и 
заводах сборных железобетонных конструкций промыш- 
ленного типа или полевых. - 

244. Железобетонный колпак (рис. 160) изго- 
товляется из бетона марки 200 и выше с армированием 
спиралью из 6-мм железа с вертикальными распределитель- 
ными стержнями. 

Для сокращения расхода бетона стенки колпака утоня- 
ются с тыльной стороны. Внутренняя опалубка оставляется 
в качестве противооткола с креплением к бетону гвоздями 
или скобами. 

В стенке колпака устраивают амбразуру, а в покрытии 
колпака — отверстие для перископа. 

Транспортировка колпаков производится на грузовых 
автомашинах, а передвижка от места выгрузки к месту 
установки — перекатыванием. 

Колпаки устанавливаются при помощи ваг (командой 
бойцов в составе одного отделения), на деревянной обвязке, 
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Рис. 160. Железобетонный колпак 


уложенной по периметру сооружения. После установки 
колпак закрепляют к деревянной обвязке с помощью кольев 
и проволоки, обсыпают землёй, усиливают с лицевой стены 
и по покрытию утрамбованным грунтом и маскируют. 

245. Прямоугольные железобетонные бал- 
ки (рис. 161) изготовляют из бетона марки 400, армируют 
8-мм продольной арматурой и хомутами. В сечении балок 
сверху и снизу устраивают четверти для сплачивания ба- 
лок по высоте; по длине балок предусматриваются  сквоз- 
ные пазы для соединения балок между собой, 

Для образования амбразуры изготовляется специальная 
амбразурная балка двойной высоты (рис.. 162). 

Комплект на пулемётное сооружение состоит из 25 стан- 
дартных балок и 1 амбразурной, а при устройстве из 
железобетона только покрытия и лицевой стены — из 
13 стандартных и 1 амбразурной балок. 


ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БАЛКА 
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Рис. 161. Прямоугольная железобетонная балка 
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Рис. 162. Амбразурная балка 


Транспортируются балки к месту работ на подводах или 
автомашинах, а подносятся к котловану и собираются 
вручную. 

Сборка сооружения осуществляется двумя-четырьмя бой- 
цами без применения раствора и металлических креплений. ' 
Балки стен укладывают по-парно, а балки покрытия укла- 
дывают по ним пазами вниз (рис. 163). 

После сборки производится обсыпка землёй. Сооружение 
из балок усиливают с лицевой стены и по покрытию 
трамбованным грунтом и маскируют. 




















2 





Рис. 163. Сборка железобетонных сооружений из балок: 
1— прямоугольные балки; 2 — амбразурная балка 
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246. Прямоугольные железобетонные бло- 


ки (рис. 164) размером 40Ж20Ж15 см изготовляют из 
бетона марки 200 и выше, 





а 
Сквозное 0090 02 018 25 099 
ствата в 
942им Я д 018 2 
У: 
5 
022 
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Ф=10њм 
{= 62см 





Рис. 164. Прямоугольные железобетонные блоки: 


а— для скрепления хомутами; 6 — для кладки на рас- 
творе; в соединительный хомут 


Армирование блоков каркасом из 6-мм арматуры обяза- 
тельно только при применении ‘их для стен и покрытий 
казематированных сооружений. Блоки должны делаться с 
двумя сквозными отверстиями для крепления их хомутами 
в процессе кладки. 

Блоки сооружений противоосколочного и лёгкого типов 
армирования и отверстий (в случае кладки на растворе) 
могут не иметь. 

‚Транспортировка блоков к месту работ осуществляется 
любым способом, а подноска — вручную. 

Кладка сооружений производится с перевязкой швов. 

При кладке на растворе применяют обычно цементный 
раствор состава: | мешок цемента (50 кг), мешок песка и 
2 ведра воды. : 

Вместо раствора можно применять цементное тесто со- 
става; | мешок цемента — 125 ведра воды. 

Для устройства амбразуры укладывают поверх ‚провма 
доски, котельное железо или устанавливают дощатый короб 
(рис. 165). 
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Рис. 165. Кладка лёгкого сооружения из блоков 


Кладка стен и тюфяков казематированных сооружений 


может производиться на растворе или насухо с соблюде- 


нием порядной перевязки вертикальных и горизонтальных . 
швов и с креплением каждого ряда блоков с нижележа- 
щими с помощью П-образных хомутов из 8—10-мм железа, 
пропущенных через сквозные отверстия в блоках (рис. 166). 

247. Изготовление железобетонных изделий производит- 
ся в соответствии со специальными техническими условия- 
ми и чертежами. Изготовляют изделия в деревянной опа- 
лубке. Опалубку изнутри смачивают известковым молоком, 
нефтью или отработанными маслами. 

Уплотнение ‘бетона производится вибрированием в тече- 
ние одной-двух минут. 

Сроки распалубки изделий устанавливаются. в каждом 
отдельном случае в зависимости от температуры, способа 
приготовления и марки бетона. т: 
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Распалубленные изделия укладывают под навес, укры- 
вают мешковиной или рогожами и поливают водой два 
раза в день в течение нескольких -суток. 

Транспортировка изделий разрешается по достижении 
ими 75% расчетной ‘прочности и обычно не ранее чем 
через трое суток. 

248. Монолитные железобетонные конст- 
рукции, бетонируемые на месте, применяются только для 
казематированных сооружений, при заблаговременном обо- 
рудовании местности. 

Прочность бетона для монолитных фортсооружений дол- 
жна быть не ниже 400 кг/см?. 

249. Для армирования железобетонных монолитных со- 
оружений применяют стержни из ‘круглой прокатной ста- 
ли днаметром от 8 до 16 мм, а также из квадратной и 
полосовой стали. Концы стержней без крюков. Может 
применяться витая арматура, согласно специальной инст- 
рукции. И 

Кроме сеток, связываемых проволокой на месте ра- 
бот, применяются заранее заготовленные сварные сетки. 
Сталь перед: употреблением должна быть очищена от ржав- 
ЧИНЫ. 

250. Фундамент сооружения выполняется в виде сплош- 
ной железобетонной плиты. Эта плита армируется тремя 
горизонтальными сетками из 10-мм стержней с ячейками 
25 Ж 25 см. Сетки укладываются в 5 см от верха и низа 
фундамента посредине, по всей его поверхности. 

В качестве вертикальной связующей арматуры исполь- 
зуют вертикальные стержни стен, пропущенные на всю 
толщину фундамента, а в качестве монтажной — П-образ- 
ные хомуты (лягушки) для установки верхней сетки и пря- 
мые хомуты для подвешивания нижней и средней сеток к 
верхней. 

Укладка фундамента производится по подготовке 10-см 
толщины из щебня, втрамбованного в грунт. 

251. Стены сооружения армируют вертикальными сет- 
ками, которые-связывают между собой по горизонтали спе- 
циальными хомутами из 8-мм железа и’ горизонтальными 
сетками (рис. 167). · 

Наружные сетки из 12-мм железа запускаются в фунда- 
мент и покрытие на всю высоту; вертикальные стержни 
крайней сетки загибают на 25 см в покрытие. Внутренние 
сетки из 16-мм железа обрывают на 2/з толщины покрытия. 
Крайние вертикальные сетки привязывают к опалубке, а 
остальные сетки крепят к ним хомутами. 
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252. В качестве внутренней противооткольной одежды 
стен применяются: 
котельное. железо, закладываемое между вертикально 

установленными двутаврами (только для лицевых стен); 
‚сетка из 6—8-мм железа с ячейками 4Ж4 см, с защит- 
ным слоем бетона в 2 см; сетка крепится к крайней сетке 
рабочей арматуры; 
опалубка из 5-см досок с креплением её к стене заранее 
заложенными в бетон анкерами П-образной формы из 
8—10-мм железа через 50 см в шахматном порядке 
(рис. 169, а). ) Я 
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Рис. 168. Армирование. покрытия тяжелого железобетон- 
ного сооружения 


253. Плоские покрытия железобетонных моно- 
литных сооружений армируются рядом горизонтальных се- 
ток из 10-мм и 16-мм стержней, укладываемых без хо- 
мутов (рис. 168). 


Устройство противооткольного слоя производится уклад- 
кой жёсткой арматуры из двутавровых балок или железно- 
дорожных рельсов с заполнением промежутка между ними 
5—6-мм котельным железом или 5-см досками (см. рис. 
169). Двутавры № 14 или железнодорожные рельсы кла- 
дутся на расстоянии 25 см друг от друга с запуском кон- 
цов их в наружные стены сооружения на 25 см. Между 
балками укладываются прокладочное нолосовое железо и 
гибкие балочки из арматурного железа. 


На противооткольную, одежду, как на опалубку, кла- 
дётся слой бетона, на который в расстоянии 5 см от верха 
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Рис. 169. Детали противооткольной одежды  железобетонного соору- 
жения: 


1 — стен: а— из досок; 6 — из сетки арматурного железа; ІГ — покрытий: 
в — из балок с котельным железом; г — из балок с досками 


балок укладывается первая сетка из 16-мм железа с ячей- 
ками 25 Х 25 см. 

Армирование всей вышележащей части покрытия в со- 
оружениях тяжёлого типа производится горизонтальными 
сетками, укладываемыми при бетонировании через каждые 
15—25 см по высоте. 


Все сетки вяжутся (или свариваются) заблаговременно и 
по мере кладки бетона укладываются по всей поверхности 
покрытия, включая и стены, за исключением нижних сеток 
из 16-мм железа, которые запускаются за внутреннюю грань 
стены на 50 см. 


‚ 254. В качестве вертикальной арматуры покрытия исполь- 
зуются пропущенные в него вертикальные стержни стен, 
а также специальные гибкие балочки, доведенные до; вто- 
рой сетки, которые обеспечивают конструктивную связь 
стен с покрытием и способствуют скреплению слоёв бе- 
тона, уложенных в покрытие. 


255. Армирование амбразур производится сле- 
дующим образом. 

Вертикальные сетки в месте амбразуры не доводятся до 
грани амбразуры на 5 см. 

Над амбразурой укладывается пакет из двутавровых 
балок или рельсов с запуском концов их на 95 см за от- 
верстие амбразуры. По балкам пакета укладывается проти- 
вооткольная одежда. . 

Вся амбразура снизу и по бокам окаймляется сеткой 
из 12-мм железа с ячейками 12,5 12,5 см. 

При отсутствии жёсткого противооткола разрешается 
вместо балок укладывать над проёмом амбразуры сетку из 
16-мм железа с ячейками 12,5 Ж 12,5 см с устройством 
противооткольной одежды. 


Армирование дверных проёмов устраивается · аналогично 
армированию амбразуры. х 

Небольшие ниши и вентиляционные отверстия в железо- 
бетонных сооружениях выделываются с помощью -опа- 
лубки из досок и деревянных пробок или пропуском 
через толщу бетона железных труб соответствующего диа- 
метра. : 

256. Работы по возведению монолитного соору- 
жения (после разбивки его на месте) производятся в такой 
последовательности: 

1) отрывка котлована и планировка его дна под уровень; 

2) втрамбование щебня под основание ‘фундамента; 
устройство водоотводов, дренажа; 

3) установка по основанию сваек (бетонных, деревянных 
или из обрезков балок и труб) для внутренней опалубки и 
укладка нижней обвязки для наружной опалубки; 

4) вязка и установка сеток арматуры фундамента; 

5) сборка и установка в котловане опалубки и устройст- 
во по периметру сооружения эстакады для развозки бето- 
на (рис. 170); 

6) установка в опалубке пробок и коробов для всех от- 
верстий и ниш согласно чертежу; \ 

7) установка гибкой и жёсткой арматуры стен и проти- 
вооткола покрытия; 

8) укладка бетона слоями с учётом, при определении по- 
рядка бетонирования,‘ сроков схватывания бетона; укладка 
арматуры покрытия по ходу бетонирования; 

9) снятие ‘опалубки; 

10) установка необходимого внутреннего оборудования; 

11) установка воздухозаборов, дымоходов, засыпка со- 
оружения землёй и маскировка сооружения (маскировка 
работ. должна осуществляться во всё время производства 
работ). 

257. Для производства перечисленных работ, до начала 
соответствующего процесса, следует заготовлять в полном 
объёме на сооружение опалубку, пробки и закладные ча- 
сти, гибкую и жёсткую арматуру, цемент, воду и инертные 
для бетона, детали внутреннего оборудования, инструменты 
и приспособления для производства. 

Материал возле сооружения должен быть рассредоточен 
и замаскирован. Эстакада возводится отдельно от наруж- 
ной опалубки и не должна быть связана с нею схватками, 
подкосами и т. п. 

Заготовка элементов опалубки, пробок, закладных частей 
арматуры и деталей внутреннего оборудования должна 
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Рис. 170. Эстакада и опалубка железобетонного фортификационного 
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Рис.. 170а. Сечение №-1 к рис. 170 


(эстакада условно показана только с одной стороны) 
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производиться централизованным порядком на заготови- 
тельных площадках или в мастерских. 

Заготовка бетона производится на бетонном заводе или 
вручную. 

258. Приготовление бетона на бетонном заводе произво- 
дится при использовании соответствующей механизации 
для группы сооружений в радиусе 5 км от завода или для . 
предварительной заготовки железобетонных изделий, уста- 
навливаемых или собираемых затем на огневых позициях. 

Бетонный завод организуется в центре ‘обслуживаемой 
группы сооружений около удобных дорог и по возможно- 
сти непосредственно у источника воды, пригодной для 
приготовления бетона. 

На рис. 171 приводится примерная схема бетонного за- 
вода производительностью 7—10 м? в час. 


О ов | Место тары 
| ] 
| 


Водонапорная 
вышна Р 


азводка 
воды к бетономешалкам 






ементный сарай 


Путь автомашнны о 


| 3 
Рис. 171. Схема бетонного завода при механическом 
приготовлении бетона 
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Оборудование бетонного завода: 

1) Две бетономешалки, каждая ёмкостью 250—375 л, .с 
ковшом, бачком для воды и разгрузочным бункером. 

Производительность каждой бетономешалки (исходя из 
20 замесов в час) определяется в 3,5—5 м? в час. 

2) Станция для питания моторов и освещения. 

3) Тачки для подвозки щебня, по 4 на каждую бетоно- 
мешалку. 

4) Тачки для подвозки песка, по 2 на каждую бетоно- 
мешалку. ) : \ 

5) Мерные ящики для цемента, по 2 на каждую бетоно- 
мешалку. Ј 

6) Весы для цемента. 

7) Два сита (распушовки). 

8) Цементный сарай, площадью по 40 м? на каждые 
100 м? одновременно бетонируемых сооружений. 

9) Настилы для щебня, площадью по 90 м? на каждые 
100 мз одновременно бетонируемых сооружений. · 

Дозировка составных частей бетона производится: 

цемента — по весу, мешками или мерными ящиками; 

песка и щебня — по объёму; 

воды — по объёму при помощи автоматических приспо- 
соблений или вёдрами. ИЕ 

Загрузка материалов в бетономешалку производится в 
следующем порядке: 

1) щебень крупной фракции, 

2) цемент, 

3) песок, 

4) щебень мелкой фракции. 

Заливка воды производится во время загрузки материа-” 
лов в барабаны бетономешалки. 

Время перемешивания бетона в бетономешалке должно 
быть не менее 90 сек. 

Перемешивание бетона производится до тех пор, пока 
полученный бетон не станет однородной массой, в которой 
каждая щебёнка покрыта со всех сторон раствором. Нали- 
чие отдельных скоплений песка или цемента указывает на 
недостаточность перемешивания. 

Для учёта количества замесов при бетономешалке’ дол-. 
жна быть доска с пронумерованными отверстиями. 

Учёт замесов производится путём перестановки указа- 
теля по отверстиям. 

259. Развозка готового бетона по сооружениям 
производится на грузовиках-самосвалах или на приспособ- 
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ленных автомашинах; у них снимают борта и устанавливают 
на платформе деревянные бункеры или железные опрокиды- 
вающиеся кузова от вагонеток. Автомашины должны подъ- 
езжать под выгрузку бетона из бетономешалок без подъёма. 
Подача бетона производится к месту укладки с такой 
скоростью, чтобы рабочий слой бетона был уложен до 
начала схватывания нижележащего слоя. 


Во избежание расслаивания бетона при ‘перевозке ско- 


рость. движения автомашины 20—30 км/час — в зависи- 


мости от качества дорог. 

При изготовлении заводом еборных железобетонных из- 
делий транспортировка бетона внутри завода производится 
тачками или вагонетками. 

260. Ручное приготовление бетона производится на месте 
бетонирования на дощатом бойке из 4—5-см досок разме- 
ром 2Ж4 м, уложенном по подкладкам из пластин или 
брёвен, уложенных через 70 см. 

При приготовлении бойка доски располагаются по длине 
бойка, верхняя поверхность их обстругивается и по воз- 


можности обивается кровельным железом. С каждого бойка. 


получается 1—1,5 м? бетона в час. 

На рис. 172 приводится примерная схема площадки для 
приготовления бетона вручную. Потребное количество бой- 
ков определяется из расчёта необходимого количества бе- 
тона для одного рабочего слоя бетонирования, который 
должен укладываться не более чем за 1—2 часа (в зави- 
симости от сроков начала схватывания). 

Шебень и песок дозируются в мерных тачках. Цемент 
при определённом весе мешка (50 кг) желательно дозиро- 
вать целыми мешками. Выход бетона на мешок цемента 
примерно 18 м3. 

При дозировке цемента в мерных ящиках принимать его 
объёмный вес 1 100 кг/мз. Вода тарируется вёдрами. 

Порядок приготовления бетона следующий. 

На боёк загружается песок и выравнивается в виде ва- 
лика; на верху валика делается углубление, в которое рав- 
номерно по всей длине загружается в необходимом коли- 
честве цемент. 

Приготавливается сухая смесь из песка и цемента пере- 
лопачиванием 3—4 раза одновременно с двух сторон 


бойка навстречу друг другу (с одного конца валика до: 


другого) и разравнивается граблями. Качество перелопачи- 
вания сухой смеси определяется достижением однородного 
цвета смеси. 
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Готовая смесь песка с цементом выравнивается продол- 
говатым валиком, в котором устраивается углубление для 
щебня. Уложенный щебень поливается из лейки М всей 
воды, предназначенной‘ для замеса, после чего приступают 
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Рис. 172. Схема площадки для приготовления бетона 
вручную 


к перелопачиванию бетонной смеси, которое отличается от 
перелопачивания сухой смеси песка и цемента тем, что бе- 
тон во время перелопачивания поливается водой из лейки, 
а разравнивание граблями заменяется штыкованием ло- 
патой. Г 

Для окончательного приготовления бетона необходимо 
перелопатить смесь 3—4 раза. 
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Готовность бетона определяется однородностью состава, 
равномерным перемешиванием составных частей и одина- 
ковой степенью влажности. 

При необходимости дополнительной промывки щебня на 
бойке изготовление сухой смеси песка и цемента произво- 
дится на отдельном бойке из расчёта 1 боёк сухой смеси 
на 2 бойка для бетона. 

Количество рабочих для приготовления замеса — 3 чело- 
века; 2 на перелопачивание и | на поливку водой. 

261. Бетонирование сооружений производится с соблюде- 
нием следующих требований: 

а) До начала бетонирования сооружения проверяется 
правильность установки опалубки, пробок и арматуры, го- 
товность и исправность бетонного завода, наличие и 
исправность транспортных приспособлений, наличие потреб- 
ных материалов, число работающих в каждую смену. 

Всё пространство внутри опалубки очищается от щепы, 
мусора и грязи; все щели заделываются, поверхность опа- 
лубки смачивается изнутри. 

6) Укладка бетона производится одновременно по всей 
площадке сооружения слоями, толщина которых должна 
быть не менее 0,15 м и не более 0,25 м. 

в) Продолжительность укладки и уплотнения каждого 
слоя бетона определяется в зависимости от сроков схваты- 
вания, но должна быть не более 2 часов. 

г) Перерывы в бетонировании от начала до конца клад- 
ки не допускаются; число работающих непосредственно на 
укладке и уплотнении бетона, а также на всех подсобных 
операциях (изготовление бетона, уход за механизмами 
и пр.) должно быть рассчитано из условий круглосуточной 
непрерывной работы. е 
`д) Каждому бетонщику назначается такая площадь бето- 
нирования, чтобы объём одного слоя на этой площади был 
равен производительности укладки слоя. 

_е) Уплотнение бетона производится поверхностными ви- 
браторами и вибробулавами, а при отсутствии их — вруч- 
ную. Бетон во всё время твердения требует укрытия по- 
верхности его от солнечных лучей, для чего производится 
посыпка поверхности его влажным песком. В случае жар- 
`кой погоды открытые поверхности бетона необходимо по: 
ливать водой. 


262. Для ускорения приведения сооружения. в боевую 
готовность можно не снимать наружную опалубку, за ис- 
ключением опалубки части стен, остающихся без обсыпки. 
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Внутренняя опалубка остаётся в том случае, когда она 
является одновременно и противооткольной одеждой. 

263. Распалубка сооружений производится ориентиро- 
вочно в следующие сроки (в сутках): 
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Возведение подземных убежищ 


264. Подземные убежища возводятся в любых грунтах 
при условии, если уровень грунтовых вод находится ниже 
пола сооружаемого убежища не менее чем на 1 м. 

265. Для предохранения подземных выработок от обва- 
лов последние крепятся деревянными рамами, из- 
готовленными из пластин, жердей, досок, брёвен и брусков 
(рис. 173). 

266. Постройку Ои начинают и ведут одновремен- 
но с каждого входа (рис. 174), для чего всё убежище раз- 
бивают на участки работ (по числу входов). 

На каждый участок наряжается команда, состоящая из 
трёх смен; участки работ намечаются с таким расчётом, 
чтобы команды закончили работу в о. срок и по 
возможности одновременно. 

267. Наклонные входы в подземные убежища со- 
оружаются в холмистой. или равнинной местности. 

Наклонному входу придают уклон 1:1,5 (около 30°), 
а при необходимости уменьшить длину входов — 1: 1 (45°). 

Для. постройки наклонного входа на ровной ‘местности 
или на пологом скате врезка делается в существующем 
или специально для этого отрытом ходе сообщения 
(рис. 175). 

Положение врезки для установки начальной закладной 
‚ рамы определяется четырьмя колышками, забиваемыми по 

углам. Выбрав грунт, устанавливают две закладные рамы 
с герметической перегородкой между ними, выверяют их 
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Рис. 173. Типовые рамы 
крепления: 
а — из пластин; 6—из жер- 
дей; в — из бревен; г — из 
досок; д — из брусьев 





986 





бао шч 


ПЛАН — 1 




















1200 















| Ход сообщени 


Рис. 174. Разбивка убежища на местности 
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Рис. 175. Разрез №1 к рис. 174 


по отвесу и уровню и раскрепляют при. помощи распорок, 
упирая последние в стойки одежды противоположной кру- 
тости хода сообщения. 

После установки закладных рам, вплотную к ним, уста- 
навливают обычную раму и соединяют их вместе времен- 
ными соединительными планками или скобами. Затем от- 
рывают грунт так, чтобы можно было следующую раму 
установить на одну ступень ниже предыдущей. 

Рамы последующих ступеней устанавливают в том же 
порядке. Рамы должны быть плотно подогнаны к грунту 
выработки, все пустоты обязательно забиты дернинами, 
деревянными обрубками и плотным грунтом. Выпуски или 
вывалы грунта не должны допускаться. Каждые две-три 
соседние рамы’ вверху и внизу скрепляются наклонно’ но- 
ставленными соединительными планками или скобами. 

268. Горизонтальные (пещерные) входы в подземные 
убежища сооружаются при наличии крутых скатов, обры- 
вов или оврагов, где полная защитная толща может быть 
достигнута короткими участками входа. 

Работы по сооружению горизонтального входа начинают 
также с установки начальной закладной рамы. 

После установки и выверки начальной закладной рамы 
её раскрепляют при помощи подкосов, набоек, горизон- 
тального упорного бруса и удерживающих сваек. 

Последующая отрывка грунта и установка крепления про- 
изводятся так же, как и при проходке горизонтальных 
галлерей (см. ст. 270). 
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При наличии крутых скатов, покрытых выветрившейся 
разрушенной породой, каменной осыпью или оползневыми 
слоями грунта, первоначально расчищается скат над вхо- 
дом или специально крепится. 

269. Лёгкие. и противоосколочные толщи входов при не- 
обходимости доводятся до толщ усиленного типа, для чего 
на поверхности земли над входом укладываются крест- 
накрест несколько рядов 20—22-см брёвен. 

Для этой цели используются также сборные железобе- 
тонные плиты, рельсы или металлические балки. 


Постоянные соединитель- · 
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; д 5 2х. М 
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Рис. 176. Проходка горизонтальных 
выработок в плотных грунтах 


При наличии материалов и времени защитные толщи 
входов могут усиливаться каменными тюфяками с уклад- 
кой камня насухо или на цементном растворе, а также 
монолитными бетонными тюфяками. 

270. При проходке горизонтальных галле- 
рей в плотных устойчивых грунтах и сплошном. их 
кренлении рамами грунт отрывается на ширину одной рамы 
сверху от одного угла; выборка грунта должна быть уве-, 
личена на ширину перекладины рамы для облегчения её 
укладки (рис. 176). Установка рамы начинается с укладки 
лежня, горизонтальность которого проверяется по уровню 
в продольном и поперечном направлениях. На лежень уста- 
навливаются обе стойки, поверх которых наводят. пере- 
кладину. После установки всей рамы её положение прове- 
ряется, для чего через каждые четыре-шесть рам к их на- 
- резкам на перекладине подвешиваются отвесы: грузики их 
должны приходиться против нарезок лежней и быть все в 
створе. После проверки рамы все пустоты на перекладине 
и за стойками плотно забиваются дернинами или грунтом, 
а рама соединяется с предыдущей временной планкой 
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Поставив пять-шесть рам, их. соединяют между собой план- 
ками (или скобами) взерху и внизу с каждой стороны гал- 
лереи. 

271. При проходке галлереи в слабых грунтах (пески, су- 
пески, слабые суглинки и др.) для крепления потолка вы- 
работки применяется метод забивной крепи. Ука- 
занный способ проходки заключается в следующем: после 
установки начальной закладной рамы между перекладиной 
и грунтом потолка выработки забивается ряд досок, каж- 
дая длиной 1,2—1,4 м, шириной 18—20 см и толщиной 
2,5 см. Один конец доски заострен с внутренней стороны 
в виде клина для облегчения проникания забивной крепи в 
грунт. Доски забиваются в ряд вплотную одна к другой 
с небольшим наклоном вверх так, чтобы после полной за- 
бивки доски в грунт заостренный конец её поднимался ‘над 
перекладиной третьей-четвертой рамы на 5—6 см (рис. 177). 
После забивки всех досок на ширину выработки начинают 
отрывку грунта в забое на ширину трёх-четырех рам, про- 
изводя, выборку грунта сверху вниз и сохраняя откос грунта 


как вдоль выборки, так и в боках её. Выбрав грунт на ши- 
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Рис. 177. Забивная крепь 
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рину трёх-четырёх ргм, отрывают бороздку в подошве 
выработки и укладывают лежень четвёртой или пятой 
рамы. После укладки лежня и проверки его по уровню вы- 
бирают ниши в боках выработки на ширину стоек крепле- 
ния и устанавливают стойки. Затем укладывают перекла- 
дину и выверяют всю раму. После того как рама выве- · 
рена, начинают забивку очередного ряда забивной крепи, 
производя расклинку ‘между верхним рядом .досок послед- 
ней рамы. Расклинка ведётся при помощи клиньев и доски, 
уложенной перпендикулярно к забою. По окончании за- 
бивки досок приступают к установке промежуточных рам. 
При этом выборка и подчистка грунта с боков рамы ведёт- 
ся непосредственно перед установкой каждой рамы. Пус- 
тоты между перекладинами промежуточных рам и забив: 
ной крепью забиваются плотным грунтом или дернинами. 
По мере установки рамы соединяются между собой по 
три-четыре соединительными планками или скобами. 


272. Проходка выработок пролётом 1 м в слабых и сы- 
пучих грунтах может производиться при ломощи 
вспомогательной стойки (рис. 178), состоящей из 
7,5-см досок, связанных между собой под прямым углом 
в замок и подкосом. Чтобы избежать завалов грунта, забой 
закладывают, начиная снизу, досками, образующими лобо- 
вой щит. Затем устанавливают вспомогательную стойку 
внутри последней рамы. Отняв верхнюю горизонтальную 
доску, отрывают верх забоя на глубину 20—30 см. 


В нишу помещают перекладину п новой рамы и поддер- 
живают её 5-см доской 0, просунутой между потолком и 
вспомогательной стойкой и забитой острым концом на- 
сколько возможно в забой. Доску эту удерживают двумя 
клиньями к, а очередную вынутую горизонтальную доску а 
приставляют к забою и удерживают распоркой р, упирае- 
мой во вспомогательную стойку. Постепенно отрывают за- 
бой до подошвы галлереи, перенося горизонтальные доски 
вперёд и удерживая их распорками. ‘После этого уклады- 
вают лежень новой рамы, вставляют в неё стойки, уклады- 
вая на них перекладину, и проверяют вертикальность по- 
ложения рамы. Для установки следующей рамы‘ передви- 
гают вспомогательную стойку вперёд на одну раму и ведут 
работу тем же порядком. ) 

Данный способ проходки требует меньше затрат лесома- 
териалов (досок) по сравнению с методом забивной крепи. 
Однако скорость проходки этим способом примерно в два 
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Рис. 178. Крепь с помощью вспомогательной 
стойки } 
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раза меньше, чем при первом снособе работ. Проходка с 
применением вспомогательной стойки может применяться 
лишь при разработке выработок небольших. пролётов 
(до 1 м). 

273. При соединении галлерей одна с другой под пря- 
мым углом (рис. 179) устанавливают брусчатую упорную 
раму таких размеров; чтобы она имела ширину в свету, 
одинаковую с рамами новой галлереи, а высоту (включая 
толщину перекладины и лежня), равную высоте рам в све- 
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Рис. 179. Соединение галлерей под прямым углом 
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‘ту прежней галлереи. Перекладина упорной рамы служит 
опорой для перекладины рам прежней галлереи, так как их 
стойки со стороны выхода вынимают для того, чтобы на: 
чать проведение новой галлереи. 

274. Выемка грунта в забое ведётся двумя сапёрами. Раз- 
работка грунта производится лопатами, а в очень крепких 
глинах и скальных породах — отбойными молотками, кирко- 
мотыгами и лопатами. 

Уборка грунта из забоя ведётся лопатами, а откатка 
грунта производится в минных тележках, на тачках, носил- 
ках и в крайнем случае в земленосных мешках. 

Если откатка грунта производится в минных тележках, 
то подъём их по наклонному входу ведётся при помощи. 
ручной лебёдки или ворота. 

При наличии на месте работ транспортёров (конвейеров) 
уборка грунта из забоя может быть организована наиболее 
успешно. | 

275. При устройстве вертикальных входов (шахт или 
колодцев) проходка шахт в сыпучих грунтах ведётся 
с применёнием сплошной одежды и предохранительных 


19* 29] 


боковых досок, следующих впереди устанавливаемых рам 
шахты на 40—50 см. 

Работа начинается с установки закладных пялец (рамы) 
(рис. 180) из брусьев сечением 10Ж20 см с выступающими 
концами не менее 0,50 м. 


16-20 сн 








А Съёмная крышка 
‚ мэ6-см посой 


е) 
СИ 


Закладные 
ляльцы из 
брусьев 20х2 0см 


ПРОСТАЯ РАМА ШАҲТЫ 
Нарезка 


Лестница из 
брусков 5хбсм 


РРРҮТҮРЕБ ОУ 









З 


т 
Ш ои 
СООО АА 







=== 


Доцатый, насти? 


Брусья 10х20с 
ЗУМПФ для сбора 
воды 


Рис. 180. Проходка шахт в сыпучих грунтах 


276. Проходка шахт в слабых грунтах ве- 

дётся с применением забивной крепи (рис. 181). После 
укладки, как и в предыдущем случае, закладной рамы 
производится забивка. по периметру её обшивочных досок 
(забивной крепи). Отрывка шахты ведётся так, чтобы кон- 
цы забитых обшивочных · досок оставались в грунте на 
15—20 см. 
_ После забивки всех‘ досок между брусьями рамы и каж- 
дой доской заколачивают клинья; пройдя таким образом 
участок шахты, укладывают простую раму на дне ‘шахты. 
Простые. рамы укладывают через каждые 0,4—0,6 м и укре- 
пляют соединительными планками, расположенными на 
расстоянии 0,5 м от угла колодца. 
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Рис. 181. Проходка шахт в слабых грунтах 
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277. В каждую смену наряжают команду сапёров со 
следующим инструментом: 


Состав и снаряжение смены сапёров ‘для работы в наклонных 
и горизонтальных входах и в галлереях у 


Коли- 


Человек Инструмент чество 








Состав работающих 


ип 





Старший смены—коман- Лопат минных .... 4. 
дир отделения. ... 1 Отбойных лопат... . 9 
Дежурный плотник . . 1 Соо АН 2 
увалд О И В 
а) Работающие под зем- Молотков ...... 1 
ЕО Рулет ини 1 
головные сапёры .. 2 Метро ие 1 
откатчики ‘земли и Пл уровней е 1 
подносчики рам... т р РЯ аи я 
у вектара Н т 
ниве пот | Тележек минных... . |} 1—2 
б Тане емо, 
лебёдочник . . . 1 Лебёдок ручных или 
откатчики земли. . . 2 воротков ручных . . 1 
Вс ето 10 


Работу по возведению подземных убежищ производят 
посменно, непрерывно в течение суток. Каждая смена ра- 
ботает по 8 часов. 

При возведении подземных убежищ, кроме инструмента, 
имеющёгося в каждой команде, необходимо иметь на 
каждую постройку: 


Гониометров..... 1 Топоров ТЕ 
Ломов 2 Ново И а ие А 
Пил поперечных . . . 1—2 Ламп аккумуляторных 
Тележек минных (запас- или фонарей со све- 
НЫХ) 0: а 1 чами ее е 


Кузнечного инструмента 
(комплектов)... • 











ПРИЛОЖЕНИЯ 





Приложение І] 


УКАЗАНИЯ ПО ПОДБОРУ ЗАЩИТНЫХ ТОЛЩ 
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 


1. Защитные толщи стен и покрытий фортификационных 
сооружений противоосколочного и легкого типов следует 
брать по рис. 1 и 2. 

2. Защитные толщи усиленных, тяжелых и сверхтяже- 
лых убежищ могут подбираться по рис. 5—7 или путем 
расчета по эмпирическим формулам. 

Защитные толщи железобетонных сооружений тяжелого 
типа принимать по рис. 167—168 или также по расчету. 

3. Расчет защитных толщ по эмпирическим формулам 
производится по следующей схеме (рис. 3): 

а) определяется глубина проникания снаряда или авиа- 
бомбы в ограждающую среду, учитывая наивыгоднейшие 
реальные условия артиллерийского обстрела или воздуш- 
ной бомбардировки, при которых снаряд или авиабомба 
наиболее глубоко проникают в защитный слой; 

б) определяется фугасное действие снаряда или авиа- 
бомбы в конце их проникания на защитный слой и подби- 
рается такая толщина зоны фугасного действия, чтобы 
взрыв не вызвал разрушения несущего слоя конструкции 
или откола, доходящего до внутренней. поверхности. 


Общая толщина защитного слоя должна обеспечивать: 


от ударного и фугасного действия снаряда (авиабомбы) и 
быть по крайней мере в 1,5—1,8 раза больше глубины про- 
никания снаряда. Величина. этого коэфициента принимается 
в зависимости от типа конструкции по указаниям пп. 8и 10. 

В отдельных случаях расчетным может оказаться взрыв 
авиабомбы, в положении плашмя на ;поверхности преграды, 
при котором она будет оказывать на защитную толщу 
только фугасное действие. 
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Рис. 16. Защитные толщи стен лёгкого типа 
(от пуль ПТР и пулемётной очереди); ` 


а— сосновые бревна поперек волокон; 6 и в —– утрамбованный торф: 
г п д— утрамбованный грунт, глина, суглинок; е и ж— утрамбованный 
грунт; а — кирпич на цементном растворе; и — шлаковые камни на цемент- 
ном растворе; я — утрамбованный песок; л — бутовая кладка на цементном 
растворе; м — утрамбованный щебень с песком; 1 — кладка из желевобетон- 
ных блоков на цементном растворе; о — котельное железо № 80; п — броня 
и котельное железо; р — усиление 16-см стены железобетонного колпака 
грунтом толщиной 20 ем < 
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Рис 2, Защитные толщи покрытий - противоосколочного 
и лёгкого типов 
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Рис. 3. Схема разрушительного действия снаряда (авиа- 
бомбы) в защитной толще 
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4.’Глубина проникания снаряда (авиабомбы) определяет- 
ся по эмпирической формуле: - 


Па — АК =. 0 с05а, = (1), 


где Аьр — глубина проникания снаряда по нормали к на- 
ружной поверхности преграды в м; 

\ — коэфициент, зависящий в основном от формы 
снаряда, равный 1,30 при стрельбе бетонобой- 
ными снарядами по ‘бетону и 1 в остальных 
случаях; 

Къ — коэфициент податливости данной среды прони- 
канию (берется по таблице в конце приложе- 
ния); 

Р — вес снаряда (авиабомбы) в кг; 

а — диаметр снаряда (авиабомбы) в м; 

у— скорость снаряда (авиабомбы) в момент встре- 

ў чи с преградой в м/сек; } 

а — угол между перпендикуляром к наружной по- 
верхности преграды и касательной к траекто- 
рии снаряда или авиабомбы (угол встречи). 

Глубина проникания в слоистой среде определяется пу- 
тем замены слоистой среды эквивалентной однородной 
средой, пропорционально соотношению коэфициентов К ар, 
для входящих в защитный слой материалов. 

5. Глубина фугасного действия. (радиус разрушения или 
откола) определяется по эмпирической формуле: 


8 
ДЮ ИС Ц, (2) 
где К, — коэфициент податливости среды фугасному 
действию — разрушению или отколу (берется 
по таблице); 
С — вес ВВ в кг; ў 
Ц — расстояние от центра заряда до поверхности, 
на которой лежит заряд, в м. 
Для снаряда, действующего по нормали к среде, 
1 
Ц = 9 э 
где 1! — длина снаряда. 
Для снаряда, действующего под углом а к нормали при 
стрельбе по бетону, учитывая разворот снаряда, 


Для снаряда, лежащего плашмя на поверхности, 
а 
Е, 


где 4 — диаметр снаряда. 

6. При взрыве авиабомб, действующих на защитную тол- 
щу по нормали к твердой преграде, можно учитывать и 
вводить в формулу (2) воздействие на преграду только ча- 
сти удлиненного заряда авиабомбы, называемой активным 
зарядом. 

Вес активного заряда С,„ определяется эмпирической 
формулой: 


24264 УК. (90,02) 0 (3) 


Расстояние от центра активного заряда до поверхности, 
на которой он лежит, Ц. определяется соответственно 


формулой: 
Ц. (08 9,55 УК.) а. (Я) 


В этих формулах: 

Къз — коэфициент податливости среды взрыву, опреде- 
ляемый по таблице; 
а — диаметр авиабомбы в м. 

При взрыве авиабомбы в грунте во всех случаях учиты- 
вается только полный заряд, 

"При взрыве авиабомбы, лежащей плашмя на твердой’ 
преграде, в условиях полного отсутствия забивки, в фор- 
муле (2) вводить коэфициент забивки 0,80. 

7. Полная глубина воронки определяется путем суммиро- 
вания глубины проникания, определенной по формуле (1), 
с глубиной взрывной воронки, которая определяется из 
выражения: 


8 \ 
і Па =К» ИС—Ц. « (5) 
При определении взрывной воронки для удлиненных за- 
рядов авнабомб в формулу И вводятся Сах И Дах, опре- 
деляемые по формулам (3) и (4). Значение всех букв -то же, 
что в пп. 5 и 6 
8. Определение необходимых защитных толщ в железо: 
бетонных сооружениях производится по формуле: 
при жестком противоотколе 


Т =: Ао аб п ф >. 1,6 А5 (6) 
300 Ї 














при гибком противоотколе 
к ПБ НЕ Вь> 1,8 Һар» (6') 


где А.р — определяется по формуле (1); 
№, — определяется по формуле (2). 
Покрытия убежищ, рассчитанных на защиту от авиабомб, 
должны, кроме того, проверяться на фугасное действие 
бомбы, лежащей плашмя на покрытии. 


Стены убежища, не подверженные непосредственно воз- . 


действию снарядов, должны проверяться на воздействие 
взрыва авиабомбы, проникшей в грунт рядом ‘с сооруже- 
нием. При наличии бокового тюфяка, выпущенного за сте- 
ны сооружения на величину” радиуса разрушения грунта, 
толщина стен. может назначаться конструктивно с провер- 
кой на боковую нагрузку 1 кг/см? (см. п. 12). 

9; Определение слоистых защитных толщ дерево-земля- 
ных сооружений (рис. 4) слагается из подбора размеђов: 

обсыпки, ‘имеющей, кроме задач маскировки, назначе- 
ние ослабить ударное и осколочное действие снаряда (авиа- 
бомбы), размер которой назначается не менее 30—50 см; 
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Рис. 4. Схема защитного покрытия слоистой 
конструкции 


твердой прослойки или тюфяка, имеющего на- 
значение совместно с обсыпкой полностью поглотить удар- 
ное действие снаряда (авиабомбы), который должен в ней 
разорваться; 

распределительного слоя, имеющего назначе- 
ние распределить давление от а снаряда (авиабомбы) 
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на большую площадь несущего слоя покрытия и создать 


интервал безопасного разрыва между несущим слоем и 


центром взрыва снаряда; 

несущего слоя, поддерживающего вышерасполо- 
женную часть защитного покрытия и воспринимающего 
давление от взрыва, передаваемое распределительным 
слоем Несущий слой является одновременно со- 
ставной частью остова сооружения и конструируется вместе 
с ним. — 

10. Толщина твердой прослойки (тюфяка) в слои- 
стых конструкциях определяется, исходя из расчетной глу- 
бины проникания, по формуле (1) с коэфициентом’ за- 
паса 1,5. \ 

Более точно, при значительной толщине обсыпки, учиты- 
вая ее работу на проникание, расчетную толщину тюфяка 
можно определять по формуле: 





' т ) К \ ; 
И О Рр — Ноб 95 у (7) 
/ мае 
где ћ"„ь-– глубина проникания снаряда в материал тюфяка 
в м, определяемая по формуле (1); 
Ноб — толщина слоя обсыпки в м; 
К” хр коэфициент проникания в материал тюфяка; 
Коб ар — коэфициент проникания в материал обсыпки. 


11. Толщина распределительного слоя Н в слоистых 
конструкциях определяется по’ формуле: 


Н = тһ, * м 


где т — коэфициент, зависящий от жесткости конструк- 
ции несущего слоя (если конструкция несущего 
слоя может выдержать дополнительную нагрузку 
от взрыва 1 кг/см? т==1, если З кг/см?, то 
т = 0,75); 
һә — глубина фугасного действия снаряда, определяе- 
/ мая по формуле (2). 
) При’ более точных расчетах рекомендуется толщину рас- 
пределительного слоя определять с учетом работы тюфяка 
в зоне разрушения, заменяя эту часть тюфяка приведённой 
толщиной засыпки распределительного слоя. 
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Тогда расчётная величина распределительного слоя опре- 
деляется по формуле: 
р 


ф 
Нъ= В — Е р) ГЕ, (9) 
я Ф 
где В» — глубина зоны раз шения, вычисленная 
ф уб разру 


для материала засыпки по формуле (2); 

Н. = һа — толщина тюфяка, включенная в зону 

` разрушения; 

Коз Къ — коэфициенты фугасного действия для 
материалов распределительного слоя и 
тюфяка. 

Включение в состав засыпки распределительного слоя 
твердых прослоек из бревен или камня позволяет толщину 
распределительного слоя, определенную по формуле (8) 
или (9), соответственно сократить, произведя в этом случае 


расчет путем замены слоистой среды эквивалентной одно- 


родной средой, пропорционально коэфициентам о 
действия входящих в нее материалов. : 

12. Сечения элементов несущего слоя в слоистых кон- 
струкциях определяются путем расчета конструкции на 
собственный вес покрытия, суммированный с нагрузкой, 
эквивалентной давлению взрыва снаряда. Эта нагрузка при- 
нимается в З кг/см? для значения т = 0,75 и в 1 кг/см? — 
для т = 

Расчетные напряжения в несущих конструкциях, рассчи- 
танных на совместное действие постоянной нагрузки и 
мгновенной нагрузки от взрыва, принимаются: 

для металла равными пределу текучести (К запаса — 1); 

для бетона — 0,80 марки бетона (К запаса — 1 ‚25); 

для дерева — 150% от допускаемых напряжений. 

При наличии выноса тюфяка расчет стен производится 
на нагрузку от 1 до З кг/см?: 


при В = 0,75 Ву’ нагрузка принимается в 3 кг/см?; 


при = Пу’ нагрузка принимается в 1 кг/см?; 
где Б — расстояние от авиабомбы, проникшей в грунт, 
до стены; 


В’ — радиус разрушения для грунта. 


На рис. 5 и 7 приводятся размеры выноса тюфяка для 
убежищ. 

При расположении сооружений на скатах и при покры- 
тиях, выступающих над уровнем земли, вынос тюфяка 
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є; 


в каждом случае проверяется на подлёт снаряда графиче- 
ским построением. 

13. Расчет защитных толщ подземных фортификацион- 
ных сооружений производится по формуле (6). Дополни- 
тельно производится расчет обделки. 

При определении В" по формуле (2 ) расчет ведется на 
действие полного и ВВ. 

Обделка стен и покрытия при, этом рассчитывается на 
нагрузку 1 кг/см?, сложенную с нагрузкой от собственного 
веса, обделки и полного столба породы над выработкой. 
При большем заглублении подземного сооружения, намного 
превосходящем расчетные толщи, расчет обделки произво- 
дится по методу Протодьяконова. Мгновенная нагрузка‘ 
1 кг/см? при этом не учитывается. 


Величины защитных толщ для подземных сооружений 
определять по Наставлению «Подземно-минные и и 
минная борьба». 

14. Определение отдельных элементов защитных толщ в 
связи с заменой материалов может производиться также 
упрощенным методом, путем пересчета типовых защитных 
толщ, приведенных на рис. 5, 6 и 7, пропорционально коэ- 
фициентам податливости материалов действию удара`и 
взрыва. 


Сборный 
`жел.бетон · 





уту 
СМА 


3 о 
Два ряда брезен 5 Один ряд бревен ч 
ари пролете до 30м лри пролёте до 2,5м о 
План тора 
ў РАЗРЕЗ №-1 Противнин 
Сеа | 





Рис. 5. Защитные толщи покрытий усиленного типа 
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Рис. 7. Защитные толщи покрытий войсковых 
убежищ с защитой от авиабомб весом до 250 кг 





250 
кг 


100 
кг 


Материал 
тюфяка 


100 
кг 


Материал 
тюфяка 


















н, | 0,30 | 0,30 


Камень | ас 
на растворе Ы | 1,80 | 1,40 


Железобе- 
тон М-400' 






т; | 2,10 | 1,80 
Е ЕАН ПВ ЕН ЗИ 















| в, | 0,30 0,30 

таео | № аю Гов хамо аы Гао во 
ОТ, |0,30 0,30 п, | — | 0,30 

в: |а, | 1,80 | в | 2 | 0,5 


Сборный 
о жел.бетон 


Рельсы. 


РАЗРЕЗ М-1 Противник 
Пе 
























305 


‘ 


Толщины тюфяков в слоистых конструкциях пересчиты- 
ваются пропорционально коэфициентам проникания, тол- 
щины распределительного слоя — пропорционально коэфи- 
циентам фугасного действия. 

При этом 2/з толщины тюфяка учитываются в зоне про- 
никания, а 28 в зоне фугасного действия. 

Сечения. конструкции несущего слоя пересчитываются в 
соответствии с изменившимися нагрузками и величинами 
расчетных напряжений, приведенных в п. 19: 


К приложению 1 


Коэфициенты податливости среды действию удара или взрыва 





ў з Значение коэфициентов 








с 
о 
(9 фугас- 
о Наименование среды проникания варыва | ного дей- 
Б 

ствия 
Е Күр } Къв к Ко 





1 | Грунт рыхлый свеженасыпанный | 0,0000130 0,60 1,40 
9 | Грунт обыкновенный ...... 0, 0000065 0,58 1,07 
8: Шесок плотный, о 0,0000045 0,50 1,04 
А О ео 0,0000050 0,50 1,00 
БСН О о и 0,0000060 0,50 1,00 
бт Глина плотная о и 0,0000070 0,50 1,00 
7 | Скала известняковая или песча- 

НИВА оа АГАЕ 0,0000020 0,25 0,92 
8 | Скала гранитная или гнейсовая , | 0,0000016 0,20 0,86 
О На и 0,0000050 0,30 0,60 
ТОЛ Дуб; бук ясень их оо 0,0000040 0,30 0,60 
11 | Кирпичная кладка насухо. . ; .| 0,0000030 0,25 0,96' 


12 | Каменная кладка насухо 0,0000030 бром: 090 


13 | Кирпичная кладка на цементном 


растворе нА 0,0000025 0,25 0,88 
14 | Каменная кладка на цементном 
растворе ле 0,0000020 0,20 0,84 


0,0000016 0, 18 0, 70 
0,0000013 0,18 0, 65 
0,0000011 0, 14 0,60 


0,0000010 0,16. 0,60 


5 БУтобетона а 

16 | Бетон марки’ 200 кг/см?... -. .. 
17 | Железобетон марки 200 кг/см? 

18 Фортификационный бетон. мар- 

КИО в 

19 | Фортификационный железобетон 

марки 400: 

а) с гибким противоотколом 

6) с жёстким противоотко- 

ОМ ИИ 





0,0000008 | 0,13 0,52 
0,0000003 | 0,13 0,42 
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Приложение 2 





ПОДБОР СОСТАВА ФОРТИФИКАЦИОННЫХ · 
БЕТОНОВ 


1. При подборе состава бетона необходимо обеспечивать: . 

а) наибольшую фортификационную прочность бетона; 
6) минимальный расход цементов (особенно высокосорт- 
ных). ) 

2. Необходимая ` фортификационная прочность бетона 
достигается: — я 

а) применением крупного заполнителя надлежащей проч- 
ности; 

б) подбором гранулометрического состава крупного за- 
полнителя, ‘обеспечивающего минимальную пустотность 
щебня или гравия; 

в) обеспечением достаточной чистоты поверхности круп- 
ного заполнителя для лучшего сцепления его с цементным 
камнем; А р 

т) применением вяжущих достаточной активности и их 
активизацией; 7 

д) подбором состава бетона с необходимым водоцемент- 
ным фактором при предельно низком содержании воды, 
обеспечивающего удобоукладываемость смеси; 

е) максимальным насыщением бетонной смеси крупным 
заполнителем; 

ж) получением возможно плотного строения бетона 
путём применения механического перемешивания бетонной 
смеси и уплотнения её методом вибрирования. 

З. В лёгких и противоосколочных сооружениях разрешает- 
ся применение бетона марки 200—250 кг/см?. Расход цемента 
в них должен быть наименьшим, необходимым для обеспече- 
ния требуемой марки бетона, и не должен превышать: 

для цемента марки 200 — 450 кг/м? 


» » » 250 — 400 » 
» » » 300 — 350 >» 
» у » · 400—300 » 


Минимальный расход цемента в лёгких и противооско- 
лочных сооружениях допускается 275. кг/м. 

В сооружениях тяжёлого и сверхтяжелого типов допу- 
скается применение бетона марки 400 с минимальным рас- 
ходом цемента 350 кг/м, 

4. В качестве крупного заполнителя для бетона должен 

применяться щебень твёрдых невыветрившихся пород (гра- 
_ нита, диабаза, диорита, твёрдых известняков и песчаников). 

ь 
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Механическая прочность камня для щебня должна быть 
не ниже 500 кг/см? для сооружений противоосколочного и 
легкого типов и 900 кг/см? для сооружений тяжелого и 
сверхтяжелого типов. 

При отсутствии щебня в сооружениях легкого типа до- 
пускается применение гравия той же прочности. 

5. Крупный заполнитель. двух фракций должен дозиро- 
ваться в соответствии со следующей таблицей: • 









Наибольшая крупность в мм 
у 


Применяемые фракции в мм, 


Содержание фракций в %. 75 


При наибольшей крупности щебня или гравия 60—80 мм 
рекомендуетея применение трёхфракционного состава круп- 
ного заполнителя со следующим» соотношением фракций: 
5—20-мм — 25%; 20—40-мм — 15%; 40—80-мм — 609/%. 

Количество пустот в крупном заполнителе не должно 
превышать 45%, а объёмный вес его ‘соответственно дол- 
жен быть не ниже 1 500 кг/м. 

° 6. Содержание пылеватых -и глинистых частиц в круп- 
ном заполнителе должно быть не более 2% по весу. 

При загрязнении крупного заполнителя глиной и пылью 
свыше 2% обязательна промывка крупного заполнителя 
в лотках, до прозрачного состояния отходящих промыв- 
ных ВОД. 

7. Песок должен применяться речной или горный, пре- 
имущественно крупнозернистый, с содержанием глинистых 
и: пылевидных частиц не свыше 10% по весу. 

Песок, загрязнённый сверх указанной. нормы, может при- 
меняться только при отсутствии другого песка, с обяза- 
тельной промывкой, причём при загрязнении свыше 5% 
время перемешивания бетона должно быть соответственно 
удлинено. 

Загрязнение песка органическими примесями считается 
недопустимым, если 3% раствор едкого натра, прилитый к 
песку, окрашивается через сутки в яркий тёмножёлтый 
или коричневый цвет. ) 

Количество пустот в песке не должно превышать 40%, 
а объёмный, вес его соответственно должен быть не ниже 
1550 кг/мз. 

8. Цемент для бетона применять портландский, пуццола- . 
новый или глинозёмистый, прочностью не ниже 200 кг/см? 
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для лёгких и противоосколочных сооружений и не ниже 
400 кг/ем? для тяжёлых и сверхтяжёлых сооружений. 

‚ При необходимости употребления лежалых ` цементов ' 
обязательно: применение приёмов активизации цемента. 

9. Повышение активности цемента может достигаться: 

а) добавкой ускорителей твердения — хлористого каль- 
ция или’ соляной кислоты в количестве 1—2% по весу; 
активность цемента в 28-дневном возрасте при этом повы- 
шается примерно на 10%; 

б) тщательным `перемешиванием с цементами высокой 
активности (кроме глинозема) в количестве 40% по весу; 

· активность цемента при этом получается равной примерно: 
полусумме марок обоих цементов; 

в) сухим помолом цемента на шаровой мельнице в тече- 
ние 30 мин. 

Последний способ. применяется только для лежалых цемен- 
тов, активность которых при ‘этом повышается на 20—30%/о. 

‘Активизированный цемент должен иметь марку не ниже 
установленной и может применяться в дело не позже чем . 
через месяц после активизации по пп. «б» и «в». 

10. Цементы ‘без заводского паспорта или клейма на 

‚ таре, а также маркированные цементы, срок хранения ко- 
торых на складе установленным порядком превышает 3 ме- 
сяца, подлежат перед употреблением в дело полевым или 
лабораторным испытаниям или определению сроков  схва- 
тывания, равномерности изменения объёма и кубиковой 
прочности. 

Сроки начала схватывания цемента должны быть не ме- 
нее 30 мин., а конца не более 12 часов, цементные лепеш- 
ки после четырёхчасовой обработки кипящей водой и её 
парами не должны коробиться, отслаиваться и растрески- 
ваться по радиальным направлениям. 

Замоченный и отвердевший цемент применять не следует, 
а отдельные комки и посторонние примеси к цементу необ- 
ходимо отсеивать. 

‚11. Вода для затворения и поливки бетона и промывки 
крупного заполнителя и песка должна применяться водо- 
проводная, речная, озёрная или колодезная, не имеющая 
гнилостного запаха и не дающая покраснения лакмусовой. 
бумажки. 

Допускается применение болотной воды, если она удов- 
летворяет тем же условиям, и морской воды, если не при- 
меняется глинозёмистый цемент. 

12. Марка бетона Р, на щебне твёрдых пород, при обес- 
печении плотной структуры бетона находится в линейной 
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зависимости от активности (марки) цемента Ки и возра- 
стает с уменьшением водоцементного г по фор- 
муле Боломея: 
Я 
К = &Кц р 90 , 
ш) | 
где а + коэфициент, зависящий от вида цемента и круп- 
ного заполнителя, определяемый по следующей 


























таблице: 
Вид цемента Е. Пуццолановый 
Вид крупного заполнителя. Щебень | Гравий | Щебень | Гравий 
Значение коэфициента а 0,55 0,50 0,50 0,45 


В — количество. воды в л; 

Ц — вес цемента в кг. РК 

13. Консистенция бетона .при`. вибрироваяной укладке 
должна обеспечивать осадку конуса Абрамса; 

для изделий без арматуры 1—2 см, 

для армированных изделий и сооружений 2—5 см, 

При ручной те осадка конуса не должна превы- 
шать 10 см. 

14. Насыщение бетона крупным заполнителем должно 
быть максимальным, но не менее 0,85—0,90 м? щебня или 
гравия на 1 м? бетона при вибрированной | и не 
менее 0,77—0,80 м? при ручной укладке. 

15. Для расчёта состава бетона необходимо располагать 
следующими данными о применяемых материалах: 

а) марка (активность) и удельный вес цемента; 

6) удельный вес песка и крушиово заполнителя (щебень, 
‚ гравий); 

в) объёмный вес песка и крупного заполнителя. в стан- 
‘дартном рыхлом состоянии и объём пустот в них при тех 
же условиях. 

16. Расчёт состава бетона должен производиться в такой 
последовательности: 

а) о необходимой . дозировки воды на 1 м? 
бетона; 

б) подсчёт необходимого расхода цемента; 

в) вычисление абсолютного объёма цементного теста; 

г) распределение оставшегося объёма между песком и 
крупным заполнителем и подсчёт соответствующих объём- 
ных и весовых дозировок этих материалов; 
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‚ д) корректировка дозировки воды по фактической влаж- 
ности заполнителей; 2 
е) приготовление пробного замеса и корректировка по 
нему произведённого расчёта. , 
17. Расход воды (В) на 1 м3 бетона при заданной по- 
движности бетонной смеси определять опытным путём, 
приготовляя пробный замес состава 1: 110 :3 по весу на 
имеющихся материалах. | 
Разрешается пользоваться для расчёта данными ниже- 
следующей таблицы: 3 
——ы=—ыы=ы=ыыы——ыыыыы—ы=——ыю—»ыы„.> 
Вид крупного заполнителя | На гравии | На щебне 


—————ААыА————=—=—==ы=—=——=——. 
Необходимая подвижность бе- 


тонной смеси в см (величи- 

на осадки конуса Абрамса) | 1—2| 2—5 
Расход воды в л на 1 м3 бе- 

тона в сборных изделиях .| 150 160 170 170 180 | `190 


Расход воды в л на 1. м3 °бе- 
тона в монолитных соору- 
жениях и, ИИ о 140 | 1500 160 160 |270 180 





7—10) 1—2 | 2—5 | 7—10 


18. Расход цемента (Ц) на 1 м3 бетона определять по’ 
следующей формуле, выведенной из формулы Боломея: 


ц=в( к. Че 050). 
«Ки 
Значения всех величин, входящих в эту формулу, при- 
ведены в ст. 12. У : 
19. Абсолютный объём ‘цементного теста определяется 
как сумма абсолютных объёмов воды и цемента: ' 


в. 
И 


В этой формуле: 

`В — количество воды в л; 

Ц — вес цемента в кг; 
Ат — абсолютный объём цементного теста; 
Ха — удельный вес цемента. 

Остальной объём (1000 — А,. в л) должен быть занят 
заполнителями:. . 

20, Отношение между абсолютным объёмом песка и 
крупного заполнителя следует брать по следующей таб- 
лице, в зависимости от количества пустот в крупном за- 
полнителе и способа укладки: 


5 
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Пустотность крупного заполни- 
А теля 


Содержание крупного заполни- 
теля в % при ручной укладке 







62,6/62,0161,5160,9160,3/59,8|59,2158,6 


Содержание крупного заполни- 
теля в 9/, при п: 


У а ни... 78,0|77,5|76,8176, 1175,4|74,7174 ‚0173,3 


Количество песка определяется вычитанием указанного 
процента из 100. 

На основании данных таблицы необходимо распределить, 
абсолютный объём заполнителей между песком и крупным 
заполнителем (определить А, и Аш). 

Соответствующие весовые дозировки заполнителей (пе- 
сок и щебень) получаются‘ путём умножения полученных 
абсолютных объёмов на удельные веса материалов, 

Объёмные дозировки У» и Ув получаются путём деле- 
ния весовых дозировок на объёмные веса материалов. 

21. Влага, фактически вносимая в бетон заполнителями, 
учитывается соответствующим сокращением количества 

. ВОДЫ. : 

Приближённо: количество воды, вносимое заполнителями, 
может определяться в размере 3% от объёма песка. 

22. После первых затворений бетона установленного со- 
става выявляется приемлемость получаемой консистенции 
бетона в конкретных- условиях укладки бетона на строи- 
тельстве. 

При необходимости поправки консистенции допускается 
корректировка количества воды в пределах 10 л на кубо- 
метр бетона без изменения дозировки цемента. При’ поправ- 
ках большего размера соответственно изменять количество 
цемента, сохраняя величину водоцементного фактора. 

Ввиду того, что’ влажность заполнителя может значи- 
тельно измениться в процессе производства работ, необхо- 
димо постоянно проверять консистенцию бетона по осадке 
конуса Абрамса. 

23. Дозировка материалов на один замес бетономешалки / 
определяется путём деления установленного расхода мате- 

‚риалов на 1 м бетона при пользовании бетономешалками: 


ёмкостью 150 л на 10; 
» 950: > на’ 6° 
» 375 » на 4; 
» 500 » на 3. 


Приложение 3 
ГАБАРИТЫ АМБРАЗУР 





Таблица 1 
Размеры амбразур при неподвижной установке пулемёта с хоботом 
в горизонтальном положении (а) и с опущенным хоботом (6) 








Вертикальные размеры в см 





ћз " Ра 





4 Во № Толщина стены@ „| со 1 Толщина стены а 


0 [ео | ао | 10|. 0 [6 | во | 100 











12 | 20 | 30 | 34 | 39 44 0 5 
10 19 28 | 30 34 | 39 —2 7 8 0] 10 10 
8 23 27 30 | 33 —4 8 11 12 14 15 
6 16 20 291120198 —6 9 14 16 18 21 
4 15 18 ТЕ, 21 22 —8 10 17 20 29286 
9 14 15 16 17 17 —10 | 12 20 23 97 |1482 
0 12 12 | 12 12 12 —12 | 13 Г ЗЕЕ 


















40 
60 





88 100 
134 154 
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Таблица 2 


„ Размеры амбразуры при установке пулемёта 
на вращающемся столе 


1" 








Разрез /-] 


2] 


ер РД 
ВЕР 







РРР 





Горизонтальные размеры всм 


Толщина стены а 












вв | 100 | 10 | № | 15 
в 
24 | 38 | 53 | 68 | 82 | 97 | 125 
60 55 78 100 124 148 188 


42 32 


Вертикальные размеры в см 




















Таблица 3 


1 


Размеры амбраз уры при установке пулемёта на станке СГ-3М 


Разрез по \-1 








Горизонтальные размеры в см 





Толщина стены а 


то 140 | во | во. | 10| 10 | ме | 1% 


















+В9[ р, Толщина стены а ао | 1, Толщина стены а 


40 | 60 40 | 60 | 80 100 | 120 [140 [175 





4-8 1720 | 23 26 30 / 33| 35| 40 
6 1.17118 | 27| 23| 25| 28| 30| 34 
1 17 16 | 17| 19) 2111221 24157 
2 | 17| 13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19 
0111111 | 111 111 111111 111 11 


—4| 11| 10| 11| 13| 15| 16 18 [21 
—6] 11| 12| 15| 17119 | 22194198 
9111 15| 19| 23| 26 | 30 | 34 39 
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Таблица 4 
Размеры амбразуры для 45-мм пушки 


3 Ось канала ствола 

















М 
44020 
ва: 


| 
| йе 
сь канала 





Допускается уступ не делать 
(см.пунктир на плане и разрезе) 
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Размеры 


амбразуры для 45-мм пушки в 


железобетонных, бетонных и бутобе- 


Наибольш. 
угол 
места в 
секторе 
стрельбы 
во 


тонных сооружениях 


Наибольш. Размеры в см 


угол скл. 

канала 

ств. оруд. 
во 





—3 и менее 
0 
4-2 
4а 
46 
+8 
410 
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Размеры амбразуры для 76-мм пушки 


а ` ПЛАН 


Ось канала ствола 
орудия. 























РАЗРЕЗ 1-1 








Таблица 5 








Размеры амбразуры для 76-мм пуш- 
ки в железобетонных, бетонных 
и бутобетонных сооружениях 























Наибольш. | Наибольш. Размеры в см 
З секторе, (навака отво в | м в № 
ставив ла орудия. 
—3 и менее — 60] 60° 60] 601 — 
0 — 70] 75| 80| 80! — 
4-2 = 80] 85| 95! 95| — 
4 | — 901, 95! 105] 105! — 
=-6 — 100/110! 120/120] — 
8 — 110] 122] 129] 135! — 
4-10 — 115] 130 142 1501 — 
12 — 125] 1401 155) 160] — 
— 0 — — —| — | 30 
— —2 а О е АК 35 
— —4 — | —| — | 40 
— —6 — — | — 53 
— —8 — — | | 65 ў; 














Таблица б 
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Горизонтальные размеры в см 





1 = 60° 











Толщина сте- 
ны а 


Толщина сте- Толщина 


Размеры стены а 


100 | 120 | 140 40 | во | во | 100 





АВ "42| | 88 | 1001 114 54| 88 | 120] 154 118 | 137 156 
С 44 77| 87| 58| 58| 58| 58 94 | 108 123 
К 25 32| 35! 30| 30| 30] 30) 361 36| 40 








Вертикальные размеры в см 
























































+в | в, | Я № А т 
| 
412 | 5 | 13 19| 25| 31| 31 | 38| 44| 16 | 23| 31| 37| 37 | 44| 51 
ало! 5 |111 16121 27| 27 | 32| 37| 13 | 19| 25| 31| 31 | 37| 43 
48 |5 | 91131 18| 22| 22 | 27| зі | 16| 21| 26| 26 | 81| 36 
46 |5 |7 | 13 131 13 |221 25| 91| 131 17| 21| 21 |-25| 29` 
фа [5 [51 ви 141 14 |161 191 61 10| 13| 16| 16 | 19| 22 
о орла в от аз 16 
ыы 
—ао | №, ГА в. Я т 
р 
о | 51 5181 99131569 | аз! 18 
49 |5 1.51 віл 14/14 16] 19 61 10 13 16116 | 19| 22 
—6 |187] м 13 18| 18 22 25] 9 13| 170 217 21 25| 29 
—8° | 591318 22| 22 | 27131111) 16] 21 26 26| 31| 35 
—10° | 5] | 16. 21| 27| 27 | 32137 13| 19| 25| 31| 31 | 37| 43 
1991 5 | 13| 19| 25| 311 зт | 38| 44| 16| 23| 31| 37| 37 | 44| 51 














Приложение 4 


` СРЕДНИЕ РАЗМЕРЫ БОЙЦОВ БЕЗ ОРУЖИЯ 
И С ОРУЖИЕМ, ГАБАРИТЫ ВООРУЖЕНИЯ 
И ДРУГИХ СРЕДСТВ 


Таблица 7 
Средние! размеры бойца в зимнем обмундировании, частей 
человеческого тела, размеры лазов и. проходов для бойца 





) Размеры лазов и проходов 
Для биа в летнем обмунировании, Дия бойда в зими Об СОВА 
ГА 39 ИИ 





21 321 











і Таблица 8 


Габариты санитарных носилок и размеры 
анита ками : 


Разборные санитарные носилки 
Я Вий сбону 








‚Таблица 9 


Размеры бойца с винтовкой в различном положении 
х для стрельбы 


Положение при стрельбе лежа 
Вий сбоку 








21° 923 


75 





Таблица 10 


Размеры расчета с ручным пулеметом в различном положении 


для стрельбы 


640 сбоку 


0350 













2 






22060 “060 


Рид сбоку 


к] 
8 
5 
оо 
ә 
= 














966 


і Таблица 11 
Размеры расчета со станковым пулеметом в различном положении для стрельбы 
Вид сбоку дид сболу 





Лри пойъёме на четреремьни 










е + — 
| день о 
| то = 
с нолена д 


Уровень аля 
НЕ стоя 
















Таблица 12 
Размеры расчета с противотанковым ружьем в различном положении для 
стрельбы 


вид сбоку Вид сбоку 


2279 









О 


057 











Таблица 13 
Габариты противотанкового ружья, винтовки, пистолета-пулемета 
и ручного пулемета 


Противотаннавое ружее 12.7 ии 
Мин. 964 
77— идкс920 
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Таблица 14 


Габариты станкового пулемета системы Максима 


914 


в мм ! 


рУ 

1р 

| 

П 


пее ао 88 













И ч 
а | 
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размеров 
системы 


на 2-м 
на 4-м 


20мм ротный миномёт обр. 10402. 


Таблица 
для установки станкового 


пулемета 


Максима на 2-м и 4-м отверстиях станка 
Соколова 


Габариты 50-мм минометов 
в мм 





156 309 
78 231 
Таблица 15 


20мм ротный миномёт обр. 1942 








Осо прицела \ 









МІ 
ВЕ 
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Таблица 16 


/ 


Габариты 120-мм и 82-мм минометов 
в мм 


120 им полковой миномёт (боевог положение) 










20 им полковой миномёт 
М (0 походном положении] 


х № Е 




















82и батдльонный миномёт 82 мм баталвонный миномёт 
образца /9282 (бребое положение) образца 104/2. (боевое положение) 





025 линий 
прицеливания 








< 


У 
82 ми баталвонный миномёт образца 194г 
1500 (6 походном положении) 
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Таблица 17 


Схема расположения расчетов при стрельбе из минометов 


Схема расположения расчёта Схема расположения расчета 
при ведении огня из 40-ии минатетав при ведении огня из 82мм миномётов 
образца. 19402 и 19412 образца 1938г и 190/2. 







Наводеин и 


Помощнин Снарядний 


навобчика 


09) К (К) Командир 


Схема расположения расчета при ведении 
оеня из 120-им миномёта образца 1402 







наводчик а 


Командир 
(Ӯ) Установщик 
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Таблица 18 


Габариты в мм и углы обстрела 45-мм пушки 


о. 


бид сболу 






З ООР Е 





Р 90 
ар а 
С | объекпш 2 1—1 
= А у 
= Ча 
9, 
4164 


Схема | расположения 
расчета || при ведении огня 


Исводчик Замковый 


Заряжающий 


333 














Таблица 19 


Габариты в мм и углы обстрела 76-мм полковой пушки 






Олтич 026 панарам, 
ссЙиния 27222 






0 





А 
ва 


И 









3490 
Схемо расположения 
расчета при ведении огня 


Ломощиин набедчика 
Јарожающий 
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Таблица 20 


Габариты в мм и углы обстрела. 76-мм дивизионной пушки 












Оптическая 
066 
ланорани- 





лтиичаская 
066 


патюрамй 





‚ Схема размещения ү расчёта при 
| ведении бгиЯ 
3 

=] 





тт 
ү Дабодчий ]] | \ 


Помещний наводио 
Усланобцир оо \ 


Заряжающий 
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Таблица 21` 





Габариты немецкого ручного пулемета МГ-34 
в мм 


336 

















22 


Таблица 22 


Габариты немецкого станка для пулемета МГ-34 
в мм 
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Таблица 23 
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Габариты немецкого станкового пулемета 


– /880 (максимальное) 











ии 9 
«эйәяяия» чиэлоио етэиэиАн чтидеое 1 


фе впииов., 
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225 


075 





Таблица 25 . 


Габариты пулемета системы «Кольт» 
в мм 






Беи = 
о = р 
ее 22 























Таблица 26 


Габариты немецкого 7,62-мм противотанкового ружья 
в мм 
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су 


Е Таблица 27 
Габариты автомашины ЗИС-5, ГАЗ-АА и гусеничного трактора «Сталинец-2» в см 


Автомашина ЛИС-5 Автомашина ГАЗ-АА 
Вид сбону Вид сбону 


{усеничный трактор, Столинец-2* 
810 сбоку 

















ИТ 
- Приложение 5 


СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ По СТРОИТЕЛЬНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ 25, 
} Таблица 28 


Вес І пог. м брёвен, пластин и лежней при 
750 кг/куб.-м (в кг). 











Диаметр а 






13 5,0 9,8 
14 5,8 11,4 
15 6.6 13,0 
16 7,5 14,8 
17 8,5 16,7 
18 9,5 18,8 
19 21,3 10,6 20,9 
20 23,6 11,8 23,9 
21 26,0 13,0 25,5 
22 28,5 14,2 28,0 
23 31,2 15,6 30,6 
24 33,9 16.9 33,4 
25 36,8 18'4 36,2 
26 39,8 19,9 39,9. 
27 43,0 21,5 422 
28 46,2 23,1 45,4 
29 49'5 24,7 48,7 
30 53,0 26,5 52,1 
31 56,6 28,3 55,7 
32 60,3 30,1 59,3 
33 64,2 32,1 63,1 
34 68,1 34,0 67,0 
35. 79,9 36,1 71,0 
36 76,4 38,2 75,1 
37 80,7 40,3 79,3 
38 85,1 49,5 83,7 
39 89,6 44,8 88,1 
40 94,3 47,1 992,7 





При сыром лесоматернале берётся коэфициент 1,2, 
т. е. табличные данные умножаются на 1,2. т 
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Вес 1 пог. м досок и брусьев при 750 кг/куб. м (в кг) 





Таблица 29 








Ширина доски или бруса восем 





пы а|[ы 


СЭ Е 


о оомо осел оо оо мо н о 
со Ф сә сл оо О о сл оо о о сл м 


а еа, 


ооо мо сото оо м – о 
Со — Со О Оо ФО н Со сл мі оо 


ОГИЗ 


о ооо м осло м н о 
О О н Мм со њ сл о м оо о 


АЫ м Зе ум 
со со со о о ооо оо 


о сомо сл њ со о № н 





ыы оо мм 


оо 








го 





1,1 1,2] 1,3] 1,4] 1,4] 1,5] 1,6/.1,7| 1,7 11,8| 1,9 2,0] 2,0] 21 2,2] 2,3 
2,3| 2,4| 2,6] 2,7| 2,9] 3,0] 3,2) 3,3] 3,5 3,6] 3,7| 3,9 4,1| 4,2| 4,4 | 4,5 
3,4] 3,6] 3,8| 4,1 4,3] 4,5] 4,7| 5,0] 5,2) 5,4] 5,6 5,9] 6,1 6,3] 6,5] 6,8 
4,5] 4,8] 5.1 5,4] 5,7| 6,0] 6,3 6,6] 6,9] 7,2] 7,4] 7,8] 8,1 8,4] 8,7 9,0 
5,6| 6,0] 6,4] 6,8] 7,1| 7,5] 7,9] 8,3] 8,6] 9,0] 9,4] 9,8110 |11 |11 | 
6,8| 7,2] 7,7 8,1 8,6] 9,0] 9,5] 9,910 |11 |11 |12 |12 |13 [13 |14 
7,9] 8,4) 8,9 9,5110 |11 [11 |12 |12 [13 |13 |14 |14 |15 |15 |16 
9,0] 10 [10 |11 |11 |12 [13 |13 |14 [14115 [16 [16 [17 |17 |18 
10 |11 [11 [12 |13 [14 [14 {15 |16 |16 |17 (18 |18 [19 |20 |20 
и |12 [13 [14 |14 |15 |16 |17 |17 |18 [19 |20 |20 |21 |22 |23 
12 |13 |14 |15 |16 |17 |17 [18 |19 |20 [21 |21 |29. [23 |24 |25 
14 |14 |15 |16 |17 |18 [19 |20 [21 |22 |23 |23 |24 |25 |26 |27 
15 |16 |17 |18 |19 [20 |20 |21 |22 [23 [24 |25 |26 |97 |28 |29 
16. [47| 18119120 321 [22193-94 [95 [26 127 [28 129 130-1302 
17 |18 |19 |20 |21 |23 |24 |25 [26 |27 |28 |29 |30 |32 |33 |34 
18 |19 |20 |22 |23 |24 |25 |26 [28 |29 |30 |31 |32 |34 |35 |36 
19 |20 |22 |23 [24 [26 [27 |28 |29 [31 |32 |33 |34 |36 |37 |38 
20 |22 |23 |24 |26 [27 [28 |30 “|31 |32 |34 |35 |36 |38 |39 |41 
21. |23 |24 |26 |27 |29 |30 |31 |32 |34 |36 |37 |38 |40 |41 |43 
23 |24 |26 [27 |29 |30 |32 |зз [34 |36 |38 |39 |41 |42 |44 |45 
24 27 [28 |30 |32 |зз |35 |36 |38 |39 |41 [43 |44 |46 |47 - 











з [2 | ат | зв | з | зо - 
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. Продолжение таблицы 29 
Ширина доски или бруса вом р 


[э | әв | т 








зв | зо | з0 








28 | 21| 23 | 25 | 27| 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40| 42 | 44| 46| 48| 50| 53| 5 57 оа ОТ 6з 

















3 
36 | 27 | 30| 32| 35 | 38 | 41 [43 | 46 | 49 | 51| 54| 57| 59| 62| 65 68 | 70| 73| 76 | 78 | 81 
37 |. 28 | 31| 83| 36 | 39 | 42 | 44 | 47| 50| 58| 55| 58| 61| 64| 67 
38 | 29 | 31| 34| 3/ | 40 | 43 | 46 | 48| 51| 54| 56| 60| 63 | 66 68| 71 74| 78| 80 | 83 | 86 
39 | 29| 32| 35 | 38| 41 | 44| 47| 50 53 | 56 | 57| 61 | 64| 67| 70| 73| 76| 79| 82| 84 | 83 
40 | 30 | 33 | 36 | 391 42 | 45| 48 | 51 | 54| 57| 60| 63| 66 | 69| тә :75 | 78| 81| 84 | 87 | 90 


При сыром лесоматериале берется коофициент 1,2, т, е. табличные данные умножаются на 1,2. 
































Таблица 30 


Определение объёма бревна (в куб. м) 
(ОСТ 4552) 





а а И о 






со со 00 н О-О 
СЧ СЧ + о 






о О а со ОО 
= СЧ СЧ со со О1О ОУ 





хо + © > «я О С 00 00 
4-4 64 СЧ со + АО О г < 00 О 





чемо о оос о 
2 сч СЧ со со Ч чно О-оо о 





соо оо сс юосч о + 


Длина бревна в м 





осоо) со СЧ со 00 і ГУ 
аа С СЧ Со со <= нао О Ф 
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оо і О 00 соо оо + о 
О а а СЧ СЧ СЧ 07 С) < О О 








М о сч 00 О О + 00 Со 00 Со 
Ф а СЧ СЧ СЧ со сә + УО 





Толщина 
`в верхнем 
отрубе 
в см 


Таблица 31 


Определение объёма 100 шт. жердей (в куб. м) 


(ОСТ 4552) 








С) 
д 
я 
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Т аблица 32 


Определение объёма досок и брусьев (в куб. м) 




















ЯБ о При ширине 6 = 10.см 
ва 
За Длина і вм 
н = 
Е 
А8 
1 0,010 
0) 0,020 
3 `0,030 
4 0,040 
5 0,050 
6 0,060 
7 0,070 
8 0,080 
9 0,090 
10 0,100 
11 0,110 
19 0,120 
13 0,130 
14 0,140 
15 0,150 
16 0,160 
17 0,170 
18 0,180 
19 0,190 
20 ‚ 0,200 
21 0,210 
22 0,220 
23 0,230 . 
24 0,240 
25 "0,250 
26 0,260 
27 0,270 
28 0,280 
29 0,290 
30 0,300 














В таблице ширина доски или бруса принята ‘равной 10 см, При 
иной ширине табличные данные` умножаются на отношение данной 
ширины к 10, например при 20 см —2. 

Пример. Найти объём доски при № = 10 см, ё = 95. см, [ = 9м. 

На пересечении горизонтальной (10) и вертикальной (9) граф имеем 
1 = 0,09 куб. м. Но эта величина справедлива при Б = 10 см. Для. 
данной ширины 0 = 0,09 Х 2,5 = 0,295 куб. м. 
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Таблица 33 


Площади поперечного сечения и вес круглого железа 


Площаль поперечного 
сечения в кв, мм 









Диаметр в мм Вес 1 пог. м в кг 


8 0,39 

| 10 0,62 
| 11 0.75 
12 0,89 

14 1,21 

15 1,39 

16 1,58 

17 1,78 

| 18 2,00 
| 19 2,23 
20 2,46 

| 21 2,72 
22 2,98 

24 3,55 

27 4,49 

30 5,55 





Таблица 34 


Площади поперечного сечения и вес квадратного железа 


Размер стороны Площадь поперечного 1 
квадрата в мм сечения в кв. мм Вес 1 пог. мв кг 
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Таблица 35 


Вес 1 пог. м полосового железа 


(в кг) 


Толщина вмм , 
Ширина 


в мм 

















о 

















1,570 
1,727 
1,963 
2,355 
2,748 
3,140 
3,533 
3,925 
4,318 
4,710 
5,103 
5,495 
5,887 
6,280 
7,065 
7,850 
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Таблица. 36 
Вес листового железа 












Вес Тол- Вес Тол- Вес Тол- | 


Тол-. Вес 
щина 1 кв. м щина 1 кв.м щина 1 кв. м щина |1 кв.м 
в кг в мм в кг в мм в кг в мм в кг 





























19,0 149,15 
120 7,85 20,0 157,00 
159 9,42 22,0 172,70 
П ЕР 24,0 | 188,40 
5 111,28 26,0 204,10 
1,75 | 13,74 28,8 219,80 
2,0 15,70 30,0 235,50 
2,5 19,63 32,0 251,20 
3,0 23,65 
Таблица 37 


Вес железной (катаной) проволоки 


Вес 1 000 пог. м Диаметр а 
в кг в мм 






Вес 1 000 лог. м 
в кг 


Диаметр а 
в мм 


0,50 41,70 
0,55 _ 55,50 
0,60 75,50 
0,65 98,60 
0,70 195,00 
0,80 154,00 
0,90 186,00 
1,00 299,00 
1,2 260,00 
1,4 302,00 
1,6 347,00 
1,8 395,00 
2,0. 499,00 
2,3 617,00 
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Табл ица 38 


Вес и длина некоторых образцов колючей проволоки 






Віт 








Вес 1 000 м | 
в кг 





Наименование 





Проволока колючая двухпрядная . . 147 


87 


Проволока ‘колючая однопрядная: моток в 400 м весит 35 кг; 
двухпрядная: моток в 340 м весит 50 кг. 


Проволока колючая однопрядная . . 


Таблица 39 
Вес проволочных гвоздей 
В килограммах на 1 000 шт. 


Длина в м 













Дизметр 





в мы 


225 

















Сс сло Б со сом 


сло слослостоо 


























Таблица 40 


Вес железных болтов с головкой и гайкой 


(в кг) 


Полезная длина в с 



















0,465] 0,584) 0,704! 0,823] 0,943 


16 | 0,159 | 0,627| 0,783! 0,940] 1,095] 1.2751 14 ‚720 
18 | 0,227 | 0,816] 1,017| 1,215] 1,409] 1.6071 1.8 ‚199 
90 :1,528| 1,7792) 9016 2,26 ‚748 


0,308 |,1,040] 1,284 
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Справочные данные о грунтах 


х 


Таблица 41 


== -———————————ҹа 


Угол естест-| Наибольшая 
_ [венного от- | попускаемая 
Средний вес| коса в насы- 
6 пях (мокрый |крутизна от- 
1 куб. м грун-| грунт—насы-| коса в выем- 
та в плотном| ЗЩОННЫЙ В0- ках дия грун- 
дой; сухой— 
в состоянии |18 естеетвен- 
естественной| ной виа; 
влажности) ности 


Категория грунта. Способ 
Наименование грунта 


разработки и инструмент 
теле 


Допускаемое 
давление 
на грунт 

на 1 кв. см 
в кг 


насы- 

щен- 
ный 

трунт | водой 


сухой 

















1 
Разрабатывается лопатами Песок крупный. . . . 1500 |Мокрый 25°] 3/1—4/1 4,5 |2—2,5 
Сухой 35° 
Супесок а. а 1 600 == 4/1 2,0 1,0 
Растительный грунт (чер- . [Мокрый 20° 
нозем) еее РЫС 1 200 Сухой 40° 5/1 1,0 — 
Торф без корней. . . 600 (Мокрый 14° 5/1 1,0 |0—0,5 
Сухой 40° 
П х 
Разрабатывается лопатами Легкий лёссовидный су- 
с частичным применением | глинок, рыхлый лёсс, мяг- Мокрый 20° : 
кироқ " кий солончак....... 1 600 Сухой 40° 6/1 1,5—9,5 |0—0,5 
Гравий мелкий и средний 
(крулность зёрен до 15 мм) 1 700 40° 1/1 3,5 2,5 
Плотный растительный 
грунт и торф с корнями Мокрый 25° 
травы и кустов .....|1 400—1 100| Сухой 40° 5/1 2,0 1,0 
Песок, супесок`и другие 
грунты, смешанные с гра- | 
вием, щебнем, строитель- 
ным мусором . . „ . .›. |1 600—1 900 ӘЛ 2,0 1,0 
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Категория грунта. Способ 


разработки и инструмент 


Ш 


Разрабатывается лопатами 
со сплошным киркованием и 
частичным применением лома 





ІУ 


Разрабатывается лопатами 
со сплошным применением ки- 
рок и ломов и частичным при- 
менением клиньев и молотов 


х 


Наименование грунта 


Жирная чистая глина, тя- 
жёлые суглинки, плотный 
десс ее ОУЯЫ 

Гравий, галька и щебень 
(крупность от 15 до 40 мм) 

Растительный грунт и 
торф с корнями деревьев . 

Песчаные и супесчаные 
сухие замерзшие грунты 


Тяжёлая плотная глина, 
жирная глина и тяжёлые 
суглинки с примесью :кам- 
ня сланцев, глины . . 

Мергель ЕР 

Трепел и меловые породы 

Глинистые и другие влаж- 
ные замерзшие грунты, . 

















теле 


1 куб. м грун- 


Угол -естест- 
венного от- 


Средний вес| коса в насы- 
пях (мокрый крутизна от-|. 


грунт —насы- 


та в нлотном| Женный во- 


дой; сухой— 


в состоянии |Та естествен. 








_ Продолжение табл.. 41 





естественной| ной влаж- 


влажности) 


Мокрый 15° 
Сухой 45° 


40% 


Мокрый 15° 
Сухой 45° 


4 


ности 


3.5 
8/1 Лёсс 
2,5 
1/1 5—8 
5/1 2,0 


Ву [46 
8/1 | 60 
8/1 6,0 
Аа 


Допускаемое 
Наибольшая давление 
допускаемая на грунт 
на 1 кв. см 
в кг 
коса в выем- 
ках дляг н- 
Д ВУ „| насы- 
сухой| щен- 
ый 


грунт| водой 
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Продолжение табл. 41 
——————д———иААААА до 
Угол есте- Допускаемое 
ственного давление 
= на грунт 
Средний вес| ОТкоса в на 
сыпях (мок- на 1 кв. см 






Наибольшая 
допускаемая 
крутизна от- 

















Категория грунта. Способ 1 куб. м грун-| рый грунт— коса в выем- 65 
Наименование грунта Е насыщенный 
разработки и инструмент та В ПлОтнОм| водой; су- |ках для грун- уБ 
- тепле хой—в состо-|та естествен-| сухой щен- 


янии естест- 
венной: влаж- 
| ности) 





ый 


ной влаж- - н 
ТРУНТ| водой 


ности 





БЕБЕЕЕЕБЕДИНШИНИЫННӘНИИШШҢИМЫНШШИНИШЫШИЦИШНИИНИНИНИШИНИЦННИНИНИНЕРЫРЕС аа 
У 








Разрабатывается частично Скальные породы, извест- 
ударным инструментом, час- | няк и другие грунты. 
тично взрывами Мёрзлый грунт, весьма твёр- 
г Де ео, ее: 2 200 - — Отвесно 6,0 и более 
УІ 
Разрабатывается взрывами Скальные породы, гра- 
нит, гнейс и другие грун- 
о ЕЕ 22. 2 800 | — Отвесно |20—40и более 
УП 
Разрабатывается черпаками, Нлывуна еа а 1 300 Оплывает — 0 0 
вёдрами и совковыми лопа- А Я 
тами 2 7 


Примечание. Указанная наибольшая крутизна откосов допустима только в выемках глубиной не. 
более 2 м. При отрывке глубоких котлованов откосы делать более пологими и через каждые 2 м оставлять 
берму шириной 0,5—1 м. 


Приложение 6. 


СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО СРЕДСТВАМ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ФОРТИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ 


Таблица 42 


Машины, применяемые при землявых работах. 


атна ИШИНИН 


Транс- 
Рабочая 
портная 
Наименование | скорость | скорость 
механизма передви- | передвиже- 
жения ния 
в км/час 


Производи- | Команда, 
тельность |обслужи- 
а У Приме- 
в среднем | вающая 
чание 
грунте механизм, 
в куб. м]час | человек 


гз ЕНИ ФИНИИИИИИНИОИИИЦИН НИНЕ ИБНИ 


Одноковшевый 
экскаватор 
„Комсомолец“ 1,5—2 — 40 2 Работа 
обратной 
лопатой 
Многоковше- 
вый экскаватор ` 
МК... 2—2,5 |50—80 м/час 60—90 2 
Канавокопатель 
двухотваль- 
ный ,.,.| 10—12 (1,5—2 км/час 500—650 2 
Примечание, Экскаватор „Комсомолец“ имеет следующие 
сменные оборудования: прямая лопата, драгляйн, грейфер, струг, 


кран, копер, засыпатель. 


Для замены рабочего оборудования требуется 4—6 часов. 


355 . 
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Таблица 43 
Машины и механизмы, применяемые при обработке дерева 


иди 




















Время на 
Наименование механизма ЕЕ Е Привод развертыва- ны Примечание 
ние Я 
Лесопильная рама Р-П-55 . Вт 2,3—5,2 куб. м |40—50 л. с.| 6—10 час. | 1/5 чел.| -В числителе 
| показан мото- 
рист 
Рама Леро. 1,85 т 1,3—2,8 куб. м. [30—40 л. с.| 1,5—2 часа | 1/6 чел. | То же 
Мотопила МП-220 .... 35 кг 22 дерева сале 5 мин. 6—7 Обслуживает 
лесопильная 
г команда 
Поперечная цепная электро- р : 
пила для валки леса . . 38 кг 20 деревьев тол-! 3 квт 5 мин. 2 чел. 
щиной до 30 см и 
Поперечная цепная электро- 
пила для раскряжевки . 35 кг 25 деревьев тол-| 2,5 квт З мин. 2 чел. 
щиной 30 см А 
Ленточная пила ..... 35 кг Площадь! про- 1 квт — 1 чел. При, работе 
пила для средних на ‘станке Й 
р пород—12—15 кв.м р 2 чел. В переносном 
виде 


Круглая пила . , . . .. 22 кг Площадь про- 1 квт — 1 чел. 
пила для средних 
пород —4,2 кв. м 
Электродолбежник .... 28 кг Объём вынутой| 1,3 квт — 1 чел. 
древесины в зави- 
симости от породы 
0,008—0,028 куб. м 
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Наименование механизма 


Электрорубанок. . 


Электросверлилка по де- 


реву б. еее 


Прибор для точки пил 


Электростанция АЭС-3 . . 





Вес 
механигма 


16'кг 


11,5 кг 


Тат 


Перевозится 


Производитель- 
ность в 1 час 


снятой 
„|древесины в зави- 
симости от поро- 


В зависимости 
от породы дерева 
от 25 до 35 отвер- 
стий в час диамет- 
ром 26 мм 


Точка · 50-см 
пилы—30—35 мин. 
Точка долбежной 
пилы—20—25 мин. 


Мощность15 квт. 


на двух авто-|напряжен.230/1338в, 


машинах 
скоростью 
30 км/час 





соток 37,5 а 


^ Время на 
развертыва- 


Привод 
ние 


0,37 квт 





— 1 час 





Продолжение табл. 43 


Обслужи- у 
вание Примечание, 


1 чел. 


1 чел. 


11 чел. 


Таблица 44 


Механизмы, применяемые при бетонных работах 


р Вес Произво- 
Наименование мөха- | дитель- | Привод | Оболу- 
низма ность Примечание 
механизма вт в 1 час ва. с. живание 
в куб. м ` 
Передвижная кам- 
недробилка 
АКМЭ СССМ-92 . 6,4 5—6 20—25 | 6 чел. 
Камнедробилка 5 
„Союздормашина“| 5 5—6 15—18 |5—6 чел. 
Бетономешалка 2,2 куб. м/тас 
100-л СМ-765 . 0,8 2,2/2,6 6 7 чел. аара гаа 
Бетономешалка 90 сек, 
250-л СССМ- : 
ВА. 1,8 3,7/4,3 6 7—9 чел; 
Таблица 45 


Количество автомобилей (1,5-т) для доставки бетона с централь- 
ного бетонного завода к возводимому сооружению 


—Ж———АЮюАа—ААААААААЭ/:/:/А/—/—«”—«—«—«—С—С—СЧС—а 


Условия доставки 











Потребность 
бетона в 1 час 








в в о 
кузове кувове|телөж 
ках 





тележ- 
ках 


З 4 3 5 4 5 4 5 4 
5 5 4 6 4 7 5 7 6 
7 7 4 8 5 8 6 9 7 
10 9 5 10 6 и 7 12 9 
12 10 6 12 7 13 8 14 11 





Принято; а) Средняя скорость автомобиля—15 км/час. 

б) Вес бетона — 2,2 т/куб. м. 

в) Бетономешалка емкостью 375 л. 

г) Число замесов в час— 24. 

д) Емкость тележки — 0,2 куб. м. 

е) Выгрузка бетона, уложенного непосредственно в 
кузов автомобиля, производится в течение 12 мин. 

ж) Во всех случаях приняты две резервные автома- 
шины, 
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Таблица © 
Нормы ‘загрузки транспортных средств главнейшими материалами в полевых условиях 


заана 


Нормы погрузки на транспорт 
Вес единицы 


а в кг дву- | парная | автомобиль | автомобиль | автомобиль 


колка| повозка 1,5-т 3-т 5-т Примечание 
Песчаный, растительный, бо- 
лотистый грунты—куб. м . . 1 500 0.14 0.28 0,85 1,7 20 
Торф, чернозём—куб. м . . 900 0,25 |. 0,50 1,4 2,8 3,3 
Глинистый грунт, гравий, 
галька—куб. м ....... 1 700 0,12 0,25 0,75 175 1,8 
Булыжный камень средних \ 
размеров—куб. м :. .... 2 000 0,10 | 0,20 0,65 1.3 1,5 
Бетон, приготовленный для 
кладки, —куб. м....... 2 200 0,08 0,16 0,55 1,1 1,4 
Кирпич обыкновенный —шт. 50 100 300 600 _ 750 
Щебень булыжный—куб. м 1.80027 000] 0,10 | 0,20 | 0,70—0,65 | 1,4—1,3 1,7—1,5 
» _ кирпичный —куб. м 1200 10,16] 0,32 1,00 2,0` 2 
Дёрн—куб. м....... 1 400 0,14] 0,98 0,90 1,8. 2,2 
Е В, 2 34 7—8 19 18 
ерди 12-см—шт.. . . .. 30 60 180 430 
Накатник 18-см—пог. м | 17.5 |445 250 70 140 осо вели 
Брёвна 24—25-см—пог. м . 30—35 7—8 14 40—35 85—70 100—85 применять 
„  27-см—пог. м... 41 5 10 30 60 БТБА И 


30-см—пог. м... 50 4 8 25 50 66 приети 
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; Продолжение табл. 46 
Л Нормы погрузки на транспорт. 





: Вес единицы 
Наименование материала ‘| жву- 
в колка 


автомобиль 
1,5-т 


парная 
повозка 


автомобиль | автомобиль 
3-т 5-т 





Примечание 











Е В ВЕ ее 


Доски толщиной 2,5 см, ши- | 
60 120 350 700 850 


риной 20 см—пог. м..... 859 
То же, толщиной 3,7 см-пог.м 5 40 80 250 500 600 
То же, толщиной 5 см—пог. м 7 30 60 | 180 350 430 
Хворост— куб: м... .. 210 1,00 2,00 6,00 12- 14 
Проволока 5-мм` :круглая— 
ПОТИ О да 0,16 1 300] 2 400 8 000 15 000 19 000 
То же, 10-мм—пог. м 0,6 350 700 2 100 4 000 5 000 
То же, 18-мм—пог. м . . . 2,00 100 200 650 1 200 1 500 
То же, 25-мм—пог. м... 4,00 50 100 300 600 750 
То же, 37-мм—пог. м . . .; 11,00 20 40 100 220 - 975 
Колючая однопрядная про- 
волока—мотков ....... 35 6 12 35 70 850 
То же, двухпрядная—мотков 48 4—5 8—9 95 50 65 
Гвозди · тесовые 175-мм— Й 
ТЫС Еа 40 а 
То же, 150-мм—тыс. шт. . 29 
Та же, 125-мм—тыс. шт. . 20 Я : Ве ис 
о же, 100-мм—тыс. шт. . 14 12 ящ.| 25 ящ. 60 ящ. 125 яш. 150 ящ. 
То же, 76-мм—тыс. шт. . 8 1) Е около 
То же, 51-мм—тыс. шт. .. 3 ; 36 


То же, 38-мм—тыс. шт. . . 2 ` 
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